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V roku 2016 sa jazda kamiónom stala oveľa príjemnejšou. Spoločnosť 
Dometic uviedla na trh nový revolučný dizajn parkovacej klimatizácie 
určenej na  prevádzku počas státia, ktorá má vo  svojej triede väčší 
výkon, než akákoľvek iná klimatizácia. Táto inovácia poskytuje 
profesionálnym vodičom úplne novú úroveň komfortu. To je len 
jeden príklad toho, ako sa snažíme, aby bol život na  ceste trochu 
jednoduchší – a priemysel ešte produktívnejší.

Spoliehajú sa na  nás desiatky tisíc vodičov kamiónov rovnako ako 
vodičov automobilov a dodávok, prevádzkovateľov vozových parkov 
a špecializovaných predajcov. Vedia, že naše riešenia sú inteligentné 
a spoľahlivé. Pozrite sa a dajte nám vedieť, čo pre vás môžeme urobiť. 
Tešíme sa na vás.

NAŠOU ÚLOHOU JE ZJEDNODUŠIŤ VAŠU PRÁCU

VÍTA VÁS SPOLOČNOSŤ DOMETIC 

KATALÓG 2017
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SPOLOČNOSŤ DOMETIC NA WEBE

Na tomto mieste môžete nájsť kompletný sortiment spoločnosti 
Dometic, spolu s podrobnými informáciami o všetkých 
produktoch. Plus zaujímavosti o našej spoločnosti a odkazy 
na prevzatie všetkých našich katalógov. 
 
DOMETIC.COM
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NAPÁJANIE HYGIÉNA

STRANA 6 – 43

POTRAVINY A NÁPOJE
Urobte si kávu alebo čaj, vychutnajte teplé, zdravé jedlo, udržte potraviny čerstvé a svieže po celú cestu…  
to všetko je možné s mobilným kuchynským vybavením. Spoločnosť Dometic zabezpečí, aby vám nič nechýbalo.

STRANA 74 – 77 STRANA 78 – 97

Dostatočný výkon, bezdrôtová prevádzka, jasné 
výsledky: naše batériou poháňané vysávače pre mokré/
suché vysávanie si poriadia so všetkou nečistotou 
vo vozidle, ktorej sa chcete zbaviť. 

Inteligentná elektronika a praktické  
doplnky vždy zabezpečia dostatok  
energie na palube a to aj vo vzdialených  
lokalitách.

OBSAH

KATALÓG 2017
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BEZPEČNOSŤ A 
ZABEZPEČENIE

Klimatizácie	 44 – 59
Markízy	 60 – 71
FanTastic Vent	 72 – 73

KLÍMA 

Varenie	 6 – 17
Chladiace boxy	 18 – 35
Chladenie	 36 – 43

POTRAVINY A NÁPOJE

Čistenie	 74 – 77

HYGIÉNA 

Energia	 78 – 97

NAPÁJANIE 

Bezpečnostné riešenia	 98 – 109
Pomoc vodičom	 110 – 147

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

STRANA 98 – 147

Sadnite si a relaxujte! Bezpečnostné príslušenstvo 
a podporné systémy riadenia sa o to postarajú.  
Odstránia stres a urobia jazdu zábavnejšou. 

KLÍMA

STRANA 44 – 73

Inovácia umožňuje vodičovi kamiónu cítiť sa dvakrát 
príjemnejšie. Parkovacia klimatizácia určená na prevádzku 
počas státia pre perfektnú pracovnú klímu, markízy 
pre súkromie a tieň a skutočne FanTastické strešné okno! 

Technické údaje 	 148 – 177

TECHNICKÉ ÚDAJE



POTR   AVINY 
A NÁ   POJE

/ VARENIE 

/ CHLADIACE BOXY

/ CHLADENIE



POTR   AVINY 
A NÁ   POJE
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POTRAVINY A NÁPOJE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nákladné auto je viac než len pracovisko na kolesách. Mnoho hodín 
v  roku je vaším druhým domovom, miestom, kde trávite svoje dni, 
kde jete a  spíte. Obytný priestor v  kabíne neponúka veľa priestoru 
na  príslušenstvo, ktoré by zvyšovalo mieru vášho komfortu. Alebo 
ponúka? Po  pravde, nájde sa tu napríklad priestor pre  chladničku 
vyrobenú na mieru, praktický kávovar a tiež pre mikrovlnnú rúru.

Dizajnéri našich produktov urobili všetko pre  to, aby ste v  kabíne 
mali rovnaký komfort ako vo  svojej vlastnej obývačke. Vychutnajte 
si zdravé jedlo, vychladené nápoje a šálku horúcej kávy alebo čaju, 
ktoré vás privedú späť k  životu. Príslušenstvo Dometic sa ľahko 
inštaluje a  je mimoriadne robustné. Koniec koncov, bolo vyrobené 
špeciálne pre použitie na cestách.  

PRAJEME VÁM VEĽA POHODY NA CESTÁCH!

POTRAVINY A NÁPOJE
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01 VARENIE
Mikrovlnná rúra pre zdravé a lacné pokrmy 
na cestách. Kávovary na jednu alebo päť 
šálok. Okrem toho elektrická kanvica 
na čaj, polievku, kapučíno a pod. Všetky 
tieto spotrebiče sú navrhnuté špeciálne 
na použitie v nákladných autách, dodávkach 
a osobných automobiloch.

02 CHLADIACE BOXY
Vyberte si z najbohatšieho Európskeho 
sortimentu prenosných chladničiek! 
Výkonné kompresorové chladiace boxy 
pre chladenie a hlboké mrazenie. Ľahké 
termoelektrické chladiace boxy na chladenie 
ako aj uchovávanie jedla v teplom stave.

03 CHLADENIE
Praktické zásuvkové chladničky v rôznych 
veľkostiach, s mrazničkou alebo bez nej. 
Špeciálne chladničky pre tri populárne 
modely nákladných vozidiel. Premeňte 
nevyužitý úložný priestor na užitočný 
chladiaci priestor! Sofistikované 
upevňovacie riešenia sú zárukou 
bezproblémovej, bezpečnej a úhľadnej 
inštalácie.

01

03

02
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VAR   ENIE

POTRAVINY A NÁPOJE

VARENIE
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VAR   ENIE



12 — DOMETIC.COM Obsah, špecifikácie a dostupnosť sa môžu meniť z dôvodu technických vylepšení.

Načo míňať čas a  peniaze v motorestoch, keď existuje lacná 
alternatíva? Ak ste nezávislý typ, zbaľte si na  cestu dostatok jedla 
a  pitia. Ak máte na  palube svoje vlastné kuchynské vybavenie, 
môžete si počas prestávky dokonca pripraviť aj niečo teplé: kávu, čaj, 
kapučíno, instatnú polievku alebo aj malé jedlo. 

Sortiment zariadení na  varenie Dometic vám ponúka množstvo 
praktických prístrojov: kávovary, rýchlovarnú kanvicu a  dokonca 
mikrovlnnú rúru. Všetky zariadenia sú špeciálne navrhnuté 
na použitie v nákladných autách. Dodávajú sa so správnou prípojkou 
a  príslušenstvom na  bezpečnú inštaláciu do  vozidla. Vychutnajte si 
svoju prestávku a pokračujte v ceste plný energie.

MAJTE NA PALUBE
VLASTNÚ KUCHYŇU

POTRAVINY A NÁPOJE

VARENIE

MOBILNÉ ZARIADENIA NA VARENIE
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MOBILE LIVING MADE EASY — 13

01 MIKROVLNNÁ RÚRA
Pre zdravé a lacné pokrmy na cestách: 
17-litrová mikrovlnná rúra pre nákladné 
vozidlá. S integrovaným 24 V zdrojom 
napájania. Tri úrovne intenzity varenia 
a okrem toho funkcia rozmrazovania. 
Robustný dizajn, jednoduché čistenie. 

02 KÁVOVARY
Úžasný a bezpečný spôsob, ako si dať šálku 
kávy: kávovary na 1 alebo 5 šálok, špeciálne 
navrhnuté pre mobilné použitie. Pohodlná 
a bezpečná manipulácia. Dodávajú sa 
s upevňovacou sadou pre montáž na stenu 
alebo stôl. Modely pre 12 V a 24 V.

03 RÝCHLOVARNÁ KANVICA
Elektrická kanvica na čaj, polievku, 
kapučíno a pod. Objem pribl. 0,75 litra. 
Robustná technológia pre bezpečnú 
prevádzku v pohybe. Automatické vypnutie 
pri dosiahnutí bodu varu. Upevňovacia sada 
pre montáž na stenu alebo stôl. Modely 
pre 12 V a 24 V.

01 02

03
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KVALITNÁ MIKROVLNNÁ RÚRA PRE VODIČOV KAMIÓNOV

MIKROVLNNÁ RÚRA 
MWO 24

Vodiči kamiónov sú zvyknutí na  to, že nie 
vždy sa im podarí prísť načas a  nie vždy sa 
nájde miesto, kde sa dá chutne najesť. Keď 
však máte v  kabíne zabudovanú mikrovlnnú 
rúru Dometic MWO 24, chutné a zdravé jedlo 
si môžete dopriať aj na cestách. Kedykoľvek 
budete mať chuť.

POTRAVINY A NÁPOJE

VARENIE / MIKROVLNNÁ RÚRA
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PLUG-’N-PLAY 

S konektorom pre 24 V napájací zdroj

UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÉ  
OVLÁDACIE PRVKY
S veľkými, dobre čitateľnými číslicami a symbolmi 
na displeji

ZVÝŠENÝ KOMFORT 

LED osvetlenie vnútorného priestoru vám 
umožňuje sledovať prípravu jedla

VEČERA JE NA STOLE
Prispôsobená na použitie na cestách s robustnou stavbou a pohodlnými 
funkciami, ktoré dokážu vodičovi kamiónu zjednodušiť život: mikrovlnná 
rúra MWO 24 ponúka tri úrovne intenzity varenia a funkciu rozmrazovania 
– len presne to, čo by ste mohli potrebovať v kuchyni na kolesách. Ľahko 
sa používa a  rovnako ľahko sa čistí, pretože má pevne integrovanú 
keramickú platňu namiesto tradičného otočného taniera.
Inštalácia je taktiež mimoriadne jednoduchá. Mikrovlnná rúra  
MWO 24 sa dodáva s  integrovaným 24  V  napájacím zdrojom, 
vďaka ktorému nebudete potrebovať ďalší menič. Jej tvar je vhodný 
na montáž do nákladného vozidla, vďaka čomu sa dá ľahko umiestniť 
do  mnohých úložných priestorov. Montážna základňa poskytuje 
pevné ukotvenie.

DOMETIC MWO 24

Mikrovlnná rúra pre nákladné vozidlá s integrovaným 
24 V napájacím zdrojom 

•	 Osvedčená odolná konštrukcia pre profesionálnu nákladnú prepravu 
•	 Schválená poprednými výrobcami nákladných vozidiel 
•	 Rozmery (Š x V x H): 445 x 279 x 335 mm
•	 3 rôzne intenzity varenia (175 / 270 / 550 W)
•	 Dutina osvetlená LED svietidlom
•	 2 upevňovacie konzoly (tvoria súčasť dodávky)

Ref. č. 9600000535 

Mierne lichobežníkový tvar je dokonale prispôsobený 
tradičnému tvaru kabíny v kamióne.

BEZPEČNOSTNÝ KONCEPT 
 
Dvere sa musia otvoriť a znovu zavrieť, aby sa dal obsluhovať 
ovládací panel. Keď dvere nie sú správne uzavreté alebo sa 
dokončilo varenie, alarm bude pípať 180 sekúnd.

INTELIGENTNÁ SPRÁVA ENERGIE 
 
Ochrana proti prepätiu a podpätiu vyznačená symbolom batérie 
na displeji. Automatické prepnutie do pohotovostného režimu 180 
sekúnd po dovarení a aj v prípade, ak nedôjde k stlačeniu žiadneho 
tlačidla. Pamäťová funkcia na uloženie často používaných nastavení.

 Funkcia rozmrazovania 

Pamäťová funkcia

max. 500 W 

 max. 30 min.

max. 40 A 

279 mm

335 mm

257 mm

445 mm
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POTRAVINY A NÁPOJE

VARENIE / PERFECTCOFFEE / PERFECTKITCHEN

DOMETIC PERFECTCOFFEE  
MC 052 / 054

Kávovar na 5 šálok, 12 V alebo 24 V

•	 Objem na 5 šálok (625 ml)
•	 �Otočný filter pre jednoduchú obsluhu
•	 Integrované zaisťovacie zariadenie určené na prenos drží sklenenú 

kanvicu. 
•	 Ohrievacia platňa s termostatom
•	 Upevňovacia sada pre montáž na stenu alebo stôl

Ref. č. 9600000340 (12 V) 
Ref. č. 9600000341 (24 V) 

DOMETIC PERFECTCOFFEE  
MC 01

Kávovar na 1 šálku, 12 V alebo 24 V

•	 Čerstvá káva už po 5 minútach varenia
•	 Upevňovacia sada pre montáž na stôl
•	 Pre osobné, nákladné, obytné vozidlá alebo lode
•	 Špeciálne navrhnutý pre mobilné použitie
 
 

Ref. č. 9600000338 (12 V) 
Ref. č. 9600000339 (24 V) 

PERFEKTNÝ SERVIS NA PALUBE

PERFECTCOFFEE 
MC 052 / 054 / 01
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DOMETIC PERFECTKITCHEN  
MCK 750

Elektrická rýchlovarná kanvica pre 12 V alebo 24 V

•	 Objem: pribl. 0,75 litra
•	 ��Automatické vypnutie pri dosiahnutí  

bodu varu 
•	 Technológia robustného relé
•	 Montáž na stenu alebo stôl

Ref. č. 9600000342 (12 V)
Ref. č. 9600000343 (24 V)

Máte radi kávu na  „turecký spôsob“? Nasypte dve lyžice kávy 
do hrnčeka, zalejte horúcou vodou, pomiešajte a je to! Táto rýchlovarná 
kanvica je užitočným pomocníkom. Nezaťaží váš rozpočet a  dá sa 
použiť aj na rýchle uvarenie čaju, kapučína alebo polievky. K dispozícii 
v  dvoch verziách – 12  V  alebo 24  V. Upevňovacia sada súčasťou 
dodávky.

NAHOR OTVÁRANÉ VEKO
Rovnako pohodlná ako kanvica u vás doma

KONEKTIVITA
Dá sa jednoducho zapojiť do zásuvky 
cigaretového zapaľovača

NAPÁJANIE
Dostupné sú dva modely – 
na 24 alebo 12 V DC

PRE POCIT TEPLA  
VO VNÚTRI
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CHLADIA   CE BOXY

POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY
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CHLADIA   CE BOXY
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Hľadáte perfektný chladiaci box pre  svoj kamión, automobil alebo 
rekreačné vozidlo? Vyberte si z  najväčšej ponuky výrobkov na  svete! 
Nájdete tu chladiace a mraziace boxy vo všetkých veľkostiach a tvaroch 
– vrátane výkonných šampiónov a  prenosných, ľahkých, špeciálnych 
chladničiek, ktoré sa pohodlne zmestia do kabíny vášho kamiónu. Taktiež 
univerzálne chladničky pre kamióny, automobily a domáce použitie.

Spojili sme to najlepšie zo všetkých mobilných chladiacich 
technológií, vysokovýkonnej kompresorovej technológie pre 
chladenie a hlboké mrazenie, termoelektriky inšpirovanej leteckým 
priemyslom pre chladenie a ohrievanie tak, aby vyhovovali vašej 
predstave o dokonalom chladiacom boxe. Ešte viac možností nájdete 
na stránke dometic.com

MOBILNÉ CHLADENIE – VYBERTE SI Z NAJVÄČŠEJ PONUKY VÝROBKOV NA SVETE

CHLADIACE BOXY
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02

01 KOMPRESOROVÉ CHLADIACE 
BOXY
Chladenie a hlboké mrazenie bez 
kompromisov. Až do –22 °C, aj keď teploty 
vonku stúpajú. Pripravené pre pripojenie 
k 12/24 V DC a 100 – 240 V AC. Vždy 
spoľahlivé – na ceste a všade tam, kde vás 
cesta zavedie.

02 TERMOELEKTRICKÉ CHLADIACE 
BOXY
Bezúdržbová technológia bez pohyblivých 
častí. Schladí vaše potraviny a taktiež udrží 
jedlo teplé. Ľahké a dokonale prenosné, 
s ergonomickými rukoväťami, praktickými 
ramennými popruhmi alebo na kolieskach. 

01



22 — DOMETIC.COM Obsah, špecifikácie a dostupnosť sa môžu meniť z dôvodu technických vylepšení.

FOOD & BEVERAGE

CHLADIACE BOXY / COOLFREEZE CFX

Energetická trieda A++ a teploty hlbokého mrazenia do –22 °C!  
Špecialista na chladenie Dometic radom CoolFreeze CFX dokazuje, že tvorí míľniky. Vďaka vysoko výkonnému kompresoru vyvinutému 

priamo v spoločnosti a extra silnej izolácii sa spotreba energie v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi opäť znížila až o 35 %. 

 COOLFREEZE CFX 
KOMPRESOROVÉ CHLADIACE 

BOXY

HLBOKÉ MRAZENIE  
DO –22 °C

AŽ O 35 % MENŠIA  
SPOTREBA ENERGIE!

REGULÁCIA TEPLOTY POMOCOU 
WIFI APLIKÁCIE*

NAJVÝKONNEJŠIE KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY VŠETKÝCH ČIAS!

* Modely CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W

12/24 V 100 – 240 V SOLÁRNA 
PREVÁDZKA

POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / COOLFREEZE
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LED OSVETLENIE
Energeticky úsporné LED 
vnútorné osvetlenie 

ODNÍMATEĽNÉ VEKO
Verzia pre náročné podmienky so zosilnenými 
rohmi a robustným zatváracím mechanizmom

RÝCHLY PREHĽAD
Elektronický termostat s 
digitálnym displejom �teploty

KONEKTIVITA
USB pripojenie pre nabíjanie 
malých zariadení

JEDNODUCHÉ PRENÁŠANIE
Sklopné a odnímateľné 
držiaky šetria miesto 

NAPÁJANIE
12/24 V DC a  
100 – 240 V AC

PRÍJEMNE VYCHLADENÉ!

VÝHODY RADU CFX

•	 Vhodný na hlboké mrazenie až na –22 °C
•	 Vynikajúce výsledky chladenia aj pri  

extrémne vysokých vonkajších teplotách
•	 �	12/24 V DC a 100 – 240 V AC
•	 Špeciálna elektronika CFX s digitálnym  

ukazovateľom teploty
•	 Extrémne šetrné so supertichým chodom
•	 USB prípojka
•	 Odtokové zátky pre jednoduchšie čistenie
•	 Vhodný pre solárnu prevádzku 
•	 Vyhotovenie pre náročné podmienky
•	 NOVÉ! Regulácia teploty pomocou WiFi aplikácie 

(CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W)

NOVINKA:
CoolFreeze
CFX 100W

str. 26

Vybavené prvkami do  náročných podmienok, ako napríklad 
pántmi z  ušľachtilej ocele a  robustným vystužením veka, dokážu 
chladiace boxy so špičkovou technológiou radu CFX odolať aj 
tým najnáročnejším podmienkam. A  predsa sú mimoriadne ľahké 
a jednoducho prenosné. Modely CFX 35W až CFX 100W poskytujú 
možnosť pohodlného ovládania a sledovania teploty prostredníctvom 
WiFi aplikácie. 



24 — DOMETIC.COM Obsah, špecifikácie a dostupnosť sa môžu meniť z dôvodu technických vylepšení.

POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / COOLFREEZE

DOMETIC COOLFREEZE � 
CFX 35W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,  
12/24 V DC a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 32 litrov (vrátane 4,5 l priečinku na udržiavanie čerstvosti)
•	 Chladenie od +10 °C do –22 °C
•	 Rozmery (Š x V x H): 692 x 411 x 398 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000470

DOMETIC COOLFREEZE � 
CFX 40W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,  
12/24 V DC a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 38 litrov (vrátane 7 l priečinku na udržiavanie čerstvosti)
•	 Chladenie od +10 °C do –22 °C
•	 Rozmery (Š x V x H): 692 x 461 x 398 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000472

Séria CFX je vybavená špeciálnou elektronikou, ktorá umožňuje hladké a  energeticky úsporné zapnutie kompresora. Ak 
sa po  krátkom čase nedosiahne zvolená teplota alebo ak zvolíte požadovanú teplotu pod  –12 °C, automaticky sa zapne 
turbochladenie. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, prepne sa špeciálna elektronika CFX do úsporného režimu.

•	 Inteligentné, automatické turbochladenie
•	 3-stupňová ochrana batérie, nastaviteľná pomocou digitálneho displeja
•	 4-miestny digitálny displej (stupne Celzia alebo Fahrenheita)
•	 Voľne zvoliteľná teplota
•	 Displej prevádzkového stavu a chýb
•	 Pamäťová funkcia pre zaistenie nastavených hodnôt

ŠPECIÁLNA ELEKTRONIKA CFX

Až o 35 %  
menšia  

spotreba  
energie!

Ovládané 
prostredníctvom 

WiFi aplikácie

Ovládané 
prostredníctvom 

WiFi aplikácie
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MOBILE LIVING MADE EASY — 25

DOMETIC COOLFREEZE � 
CFX 65W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,  
12/24 V DC a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 60 litrov (vrátane 13 l priečinku na udržiavanie čerstvosti)
•	 Chladenie od +10 °C do –22 °C
•	 Rozmery (Š x V x H): 725 x 561 x 455 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000476

DOMETIC COOLFREEZE 	  
CFX 50W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,  
12/24 V DC a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 46 litrov (vrátane 8,5 l priečinku na udržiavanie čerstvosti)
•	 Chladenie od +10 °C do –22 °C
•	 Rozmery (Š x V x H): 725 x 471 x 455 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000474

DOMETIC COOLFREEZE � 
CFX 28

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou 
elektronikou CFX, 12/24 V DC  
a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 26 litrov 
(vrátane 3,5 l priečinku na udržiavanie 
čerstvosti)

•	 Chladenie od +10 °C do –22 °C
•	 Rozmery (Š x V x H):  

620 x 425 x 342 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000468 

CFX 28:  
26 litrová  

kompaktná  
trieda

Ovládané 
prostredníctvom 

WiFi aplikácie

Ovládané 
prostredníctvom 

WiFi aplikácie
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / COOLFREEZE

NOVÉ! DOMETIC COOLFREEZE � 
CFX 100W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou 
elektronikou CFX, 12/24 V DC 
a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 88 litrov
•	 Chladenie od +10 °C do –22 °C
•	 Rozmery (Š x V x H):  

985 x 500 x 557 mm
•	 Energetická trieda: A+

Ref. č. 9600000536  

BEZDRÔTOVÝ DISPLEJ DOMETIC

Bezdrôtový displej pre zobrazenie teploty v chladiacom boxe, zdroja 
energie, ochrany batérie a nastavenia alarmu

•	 Pre modely CFX 28, CFX 65DZ a všetky chladiace boxy radu CFX 
bez funkcie Wifi aplikácie 

•	 Vizuálny a akustický alarm
•	 Napájanie prostredníctvom AAA batérií alebo zapaľovača cigariet  

12/24 V

Ref. č. 9600000164

UPEVŇOVACIA SÚPRAVA DOMETIC PRE CFX 28

Pre upevnenie chladiacich boxov Dometic CoolFreeze CFX 28 
vo vozidlách.

•	 Rýchloupínací mechanizmus pre jednoduchú demontáž chladiaceho 
boxu

•	 Skrutka do nožičky adaptéra do závitovej objímky z ušľachtilej ocele 
v základni chladničky

Ref. č. 9600000166

Ovládané 
prostredníctvom 

WiFi aplikácie
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MOBILE LIVING MADE EASY — 27

DOMETIC COOLFREEZE  
CFX 65DZ 

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,  
12/24 V DC a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 53 litrov 
(vrátane 17 l mraziaceho priečinku)

•	 Chladenie od +10 °C do –22 °C
•	 Dve teplotné zóny umožňujú súčasné chladenie a mrazenie
•	 Rozmery (Š x V x H): 725 x 561 x 455 mm
•	 Energetická trieda: A+

Ref. č. 9600000478  
 

DOMETIC COOLFREEZE  
CFX 95DZW 

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,  
12/24 V DC a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 85 litrov
•	 2 priehradky pre chladenie a mrazenie so samostatnými ovládacími 

prvkami, 50,5 a 34,5 litra
•	 Chladenie od +10 °C do –22 °C
•	 Dve teplotné zóny – možnosť súčasného chladenia a mrazenia
•	 Samostatné veká pre dva priečinky
•	 Rozmery (Š x V x H): 957 x 472 x 530 mm
•	 Energetická trieda: A+

Ref. č. 9600000480
 
 

SÚČASNÉ CHLADENIE A MRAZENIE
COOLFREEZE CFX DZ 
Tento chladiaci box uspokojí všetky vaše potreby či už chcete uskladniť 
čerstvé potraviny, nápoje vo  fľašiach alebo skôr mrazené potraviny. 
Kompresorový chladiaci box Dometic CoolFreeze CFX DZ disponuje 
dvomi samostatnými teplotnými zónami, ktoré môžete nastaviť 
na požadovanú teplotu. Umožňuje tiež súčasné chladenie a mrazenie. 
S modelom CFX 95DZW môžete teplotu nastaviť a sledovať pomocou 
WiFi aplikácie s  jednoduchým použitím. Ďalšou jedinečnou črtou 
väčšieho boxu je to, že disponuje dvomi priehradkami pre chladenie 
a mrazenie so samostatnými ovládacími prvkami.

12/24 V 100 – 240 V SOLÁRNA 
PREVÁDZKA

Ovládané 
prostredníctvom 

WiFi aplikácie
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / COOLFREEZE

Tieto pozoruhodne ľahké kompresorové chladiace boxy sa používajú 
rovnako jednoducho ako termoelektrické. Uskladnenie nikdy nebude 
problém: dokonale štíhly dizajn perfektne vyplní každú štrbinu. 
Ďalším plusom je výkon: normálne chladenie a  hlboké mrazenie 
do  –18 °C alebo –15 °C pri  minimálnej spotrebe prúdu, nezávisle 
od vonkajšej teploty.
Všetky chladiace boxy radu Dometic CoolFreeze CF (do 31 litrov) sú 
pripravené na pripojenie k 12/24 V DC a 100 – 240 V AC. Chladiace 
boxy CoolFreeze CDF sa štandardne dodávajú s 12/24 V prípojkou.  

„ĽAHKÁ“ KOMPRESOROVÁ TECHNOLÓGIA

MIMORIADNE  
KOMPAKTNÉ

12/24 V 100 – 240 V SOLÁRNA 
PREVÁDZKA Naše  

najpredávanejšie 
výrobky pre vodičov 

automobilov!  
S vnútorným  

osvetlením a ľahko 
použiteľným 

displejom
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MOBILE LIVING MADE EASY — 29

UNIVERZÁLNA UPEVŇOVACIA 
SÚPRAVA DOMETIC

Pre upevnenie chladiacich boxov 
Dometic CoolFreeze vo vozidlách.  
Pre CF 16, CF 26, CDF 36 a CDF 46

Ref. č. 9105303708	

DOMETIC COOLFREEZE  
CDF 36

Chladiaci a mraziaci box, 12/24 V DC 

•	 Objem: pribl. 31 litrov
•	 Chladenie od +10 °C do –15 °C
•	 �Odnímateľný kryt
•	 Vnútorné osvetlenie LED diódami
•	 Rozmery (Š x V x H):  

560 x 380 x 340 mm

Ref. č. 9600000461

DOMETIC COOLFREEZE  
CDF 46

Chladiaci a mraziaci box, 12/24 V DC 

•	 Objem: pribl. 39 litrov
•	 �Chladenie od +10 °C do –15 °C
•	 �Odnímateľný kryt
•	 Vnútorné osvetlenie LED diódami
•	 Rozmery (Š x V x H):  

560 x 475 x 340 mm

Ref. č. 9600000462

DOMETIC COOLFREEZE  
CF 11

Chladiaci a mraziaci box, 12/24 V DC  
a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 10,5 litra
•	 Chladenie od +10 °C do –18 °C
•	 �Rozmery (Š x V x H):  

540 x 358 x 235 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000464

DOMETIC COOLFREEZE  
CF 16

Chladiaci a mraziaci box, 12/24 V DC  
a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 15 litrov
•	 Chladenie od +10 °C do –18 °C
•	 Rozmery (Š x V x H):  

549,5 x 366,9 x 260 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000465

DOMETIC COOLFREEZE  
CF 26

Chladiaci a mraziaci box, 12/24 V DC  
a 100 – 240 V AC

•	 Objem: pribl. 21,5 litra 
(vrátane 4 l samostatného priečinku)

•	 Chladenie od +10 °C do –18 °C
•	 Rozmery (Š x V x H): 550 x 425 x 260 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000466
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / TROPICOOL

Chladiace boxy Dometic TropiCool chladia až do 30 °C pod okolitú 
teplotu a ohrievajú až do +65 °C. Pomocou dotykového ovládacieho 
panelu môžete nastaviť teplotu individuálne na sedem rôznych úrovní: 
od +1 °C do +15 °C v režime chladenia alebo od +50 °C do +65 °C 
v  režime ohrievania. Pamäťová funkcia si uloží predchádzajúce 
nastavenie v každom prípade.

KOMFORTNÉ AC/DC CHLADIACE BOXY SO ŠPECIÁLNOU 
ELEKTRONIKOU A DIGITÁLNYM DISPLEJOM

CHLADIACE BOXY  
TROPICOOL

12/24 V 230 V Funkcia chladenia  
a ohrievania
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MOBILE LIVING MADE EASY — 31

DOMETIC TROPICOOL  
TCX 21

Termoelektrický chladiaci box so špeciálnou 
elektronikou TC na 12/24 V DC a  
230 V AC

•	 �Objem: pribl. 20 litrov
•	 �Chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu, 

ohrievanie až do +65 °C
•	 �Rozmery (Š x V x H):  

450 x 420 x 303 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000495

DOMETIC TROPICOOL 
TCX 35

Termoelektrický chladiaci box so špeciálnou 
elektronikou TC na 12/24 V DC a  
230 V AC

•	 �Objem: pribl. 33 litrov
•	 �Chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu, 

ohrievanie až do +65 °C
•	 �Rozmery (Š x V x H): 550 x 460 x 376 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000497

Svieži dizajn s  dotykovým ovládaním a  digitálnym displejom – 
to sú charakteristické znaky radu Dometic TropiCool. Populárny 
rad špičkových chladiacich boxov má navyše mnoho vnútorných 
hodnotných prvkov: inteligentný okruh úspory energie, individuálne 
nastaviteľná teplota, chladiaci výkon až do 30 °C pod okolitú teplotu. 
V  prípade potreby sa táto pohodlná jednotka dokáže postarať aj 
o  udržanie jedla v  teple: aktivovanie funkcie ohrievania poskytuje 
teploty až do +65 °C.

•��     �Chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu, ohrievanie až 
do +65 °C

•��     �12/24/230 V pripojenie ako štandard s prioritným obvodom 
na prevádzku z elektrickej siete

•�     �Inteligentný obvod šetriaci energiu
•     Špeciálna elektronika TC s dotykovým ovládacím panelom

DOMETIC TROPICOOL  
TCX 14

Termoelektrický chladiaci box so špeciálnou 
elektronikou TC na 12/24 V DC a  
230 V AC

•	 �Objem: pribl. 14 litrov
•	 ��Chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu, 

ohrievanie až do +65 °C
•	 �Rozmery (Š x V x H): 450 x 328 x 303 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000493

POHODLNÝ VYSOKÝ VÝKON
NA CESTÁCH
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / BORDBAR

DOMETIC BORDBAR TB 08

Termoelektrická chladnička pre osobné vozidlá s funkciou chladenia 
a ohrievania

•	 8-litrový objem, pripravené na pripojenie k 12 V
•	 Možnosť uloženia 0,33-litrových plechoviek a 0,5-litrových fliaš

Ref. č. 9600000488  
 

DOMETIC BORDBAR TB 15

Termoelektrický chladiaci box pre osobné vozidlá s funkciou 
chladenia a ohrievania a aktívnym zabezpečením batérie

•	 Pribl. 15-litrový objem, pripravené na pripojenie k 12 V
•	 Možnosť uloženia 1,5-litrových a 2-litrových fliaš

Ref. č. 9600000489 
 

KOMPAKTNÉ JEDNOTKY PRE OSOBNÉ VOZIDLO

BORDBAR 
TB 08 / TB 15

Funkcia chladenia  
a ohrievania

Čo bolo v minulosti vyhradené pre luxusné automobily si dnes môže 
dovoliť každý. TB 08 a  TB 15 poskytujú vodičom a  spolujazdcom 
vychladené občerstvenie a  nápoje a  dokážu dokonca udržiavať 

teplotu hamburgerov či  hranoliek. Umiestnené na  prednom 
sedadle spolujazdca alebo uprostred zadného sedadla a  zaistené 
bezpečnostným pásom. 

12 V

Aktívne zabezpečenie  
batérie
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MOBILE LIVING MADE EASY — 33

Štýlový vzhľad v  zamatovej champagne farbe, chladiaci výkon až 
do 25 °C pod okolitú teplotu: tento klasický automobilový chladiaci 
box drží krok s  dobou. Dometic BordBar TF 14 dokonale zapadne 
na predné sedadlo spolujazdca alebo na jedno zo zadných sedadiel. 

Energiu pre  chladenie poskytuje zásuvka zapaľovača cigariet. 
Príslušenstvo po  ruke: uzatvárateľné vonkajšie vrecká pre  uloženie 
malých vecí a všetkého, čo si nevyžaduje chladenie.

DOMETIC BORDBAR TF 14

Termoelektrický chladiaci box pre osobné vozidlá so zosilnenou 
izoláciou 

•	 Objem 14 litrov
•	 Pripravený na pripojenie k 12 V 
•	 Priestor na postavenie 2-litrových fliaš 
•	 �Chladenie až do 25 °C pod okolitú teplotu
•	 Vonkajšia časť z kvalitného nylónu Oxford, boky z odolného 

nylónu potiahnutého gumou

 Ref. č. 9600000499  

DOMETIC BORDBAR AS 25

Termoelektrický chladiaci box do osobného vozidla 
s automatickým prepínačom AC/DC

•	 20-litrový objem, pripravené na pripojenie k 12/230 V
•	 Chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu
•	 Priestor pre postavenie 2-litrových fliaš
•	 Dve vrecká na zips, jedno sieťové vrecko, jeden priečinok na káble
•	 Energetická trieda: A++

 Ref. č. 9600000459 

ČERSTVOSŤ, KTORÚ SI MÔŽETE VZIAŤ SO SEBOU

Nákupy, piknik, dovolenka, pláž: univerzálny chladiaci box Dometic 
BordBar AS 25 si efektívne poradí so všetkým. Vysoko výkonná 
termoelektrika za  vynikajúcu cenu, pripravená na  použitie na  12 V 

alebo 230 V. Navyše má 20-litrový objem, odolné telo s  textilným 
povrchom, ramenný popruh a rôzne vonkajšie vrecká.

CHLADENÁ ÚŽITKOVÁ HODNOTA!

12 V

12 V

230 V
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / COOLFUN

 DOMETIC COOLFUN SC 30

Termoelektrický chladiaci box, rukoväť ako 
podpera alebo zámok veka, 12 V DC  
a 230 V AC

•	 �Objem: pribl. 29 litrov
•	 �Chladenie až do 18 °C pod okolitú 

teplotu, ohrievanie až do +65 °C
•	 Rozmery (Š x V x H): 396 x 444 x 296 mm
•	 Energetická trieda: A+++

Ref. č. 9600000486

DOMETIC COOLFUN  
SC 26 / SCT 26

Termoelektrický chladiaci box, rukoväť ako 
podpera veka alebo zámok veka 
SC 26: 12 V DC, SCT 26: 12/24 V DC 

•	 �Objem: pribl. 25 litrov
•	 �Chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu
•	 Rozmery (Š x V x H): 396 x 394 x 296 mm

SC 26 / Ref. č. 9600000484 
SCT 26 / Ref. č. 9600000485  

 DOMETIC COOLFUN SC 38

Termoelektrický chladiaci box s kolieskami, 
teleskopickou rukoväťou a rozdeleným 
vekom, na 12 V DC a 230 V AC

•	 �Objem: pribl. 37 litrov
•	 �Chladenie až do 18 °C pod okolitú 

teplotu, ohrievanie až do +65 °C
•	 Rozmery (Š x V x H): 567 x 395 x 296 mm
•	 Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000487

AKTÍVNE CHLADENIE  
PRE PRÁCU A ODDYCH
„Cool fun“ v práci a vo voľnom čase – teraz dostupné v troch rôznych 
veľkostiach a s USB vstupom pre nabíjanie mobilných zariadení. Rad 
Dometic CoolFun SC ponúka výkonnú termoelektriku za dobrú cenu. 
Praktické, univerzálne chladiace boxy poskytujú aktívne chladenie až 
do 18 °C pod okolitú teplotu, dva väčšie modely v prípade potreby 
taktiež umožnia uchovať obed v  teplom stave. Pre  profesionálnych 

chladiarov odporúčame SC 38 pretože ponúka priestorný skladovací 
objem 37 litrov a  množstvo komfortných extra doplnkov: odolné 
kolieska a teleskopickú rukoväť pre ľahkú prepravu, flexibilný systém 
vnútornej priehradky a  rozdelené veko pre  maximálny účinok 
chladenia.

230 V

Funkcia chladenia  
a ohrievania

12 V

230 V

Funkcia chladenia  
a ohrievania

12 V

SC 26: 12V
SC 26T: 12/24 V
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Hľadáte vysoko efektívny chladiaci prístroj pre  terasu, záhradnú 
chatu alebo garážovú dielňu? A  v  ideálnom prípade aj pre  auto 
alebo rekreačné vozidlo? Potom je práve Dometic CoolFun CK 40D 
HYBRID to, čo potrebujete: dve chladiace technológie, dve možnosti 
pripojenia a veľkorysý objem 38 litrov. 

Výkonné kompresorové chladenie z 230 V elektrickej siete, 
termoelektrické chladenie na 12 V batériu vozidla – tento hybridný 

chladiaci box dokáže oboje. Predstavuje spoľahlivú mrazničku pre 
rýchlo sa kaziace potraviny, ochladí nápoje na vašu grilovačku a udrží 
potraviny pekne čerstvé na ceste do vašej dovolenkovej destinácie. 
Okrem tohto všetkého vyzerá naozaj štýlovo vďaka úhľadnému 
čiernobielemu krytu.

HYBRIDNÝ CHLADIACI A MRAZIACI BOX

DOMETIC COOLFUN  
CK 40D HYBRID

Kompresorový/termoelektrický chladiaci 
box pre 230 V (kompresor)  
a 12 V (termoelektrika)

•	 �Objem: pribl. 38 litrov
•	 ��Kompresor: chladenie +10 °C až –15 °C 

�Termoelektrika: chladenie až do pribl. 20 °C 
pod okolitú teplotu

•	 Rozmery (Š x V x H): 520 x 454 x 515 mm
•	 Energetická trieda: A+

Ref. č. 9600000482 

Priestor na zvislé postavenie 1,5 a 2-litrových fliaš Ľahko čitateľná teplota na digitálnom displeji 
(v kompresorovom režime).

Jednoduchá manipulácia: funkcia hlbokého  
mrazenia (až na –15 °C) uchová dokonca aj rýchlo 
sa kaziace čerstvé potraviny.
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CHLA   DENIE

POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADENIE
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CHLA   DENIE
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADENIE  

Ako trávite prestávku? Ste ten typ, čo „niečo malé vyjedá za jazdy“? 
Alebo chcete radšej niečo väčšie teraz a potom? Je pre vás skladovanie 
jedla na dlhých cestách problém? Alebo hľadáte vhodnú chladničku 
do nevyužitého priestoru v kabíne vášho nákladného vozidla? Nech 
už je to čokoľvek, Dometic má tú správnu chladničku, ktorá sa hodí 
k vašim typom prestávok, k vášmu vozidlu a k vášmu rozpočtu.

Od praktických chladničiek so zásuvkami, po  modely upravené 
na  mieru – vychutnajte si veľký výkon, nech už idete kamkoľvek. 
Kompresorové chladiace boxy Dometic dosahujú skvelé výsledky  
v  chladení a  mrazení, a  to aj pri  extrémnych vonkajších teplotách,   
pritom sú úžasne tiché a  šetria energiu. Montážne príslušenstvo 
pre konkrétne vozidlo uľahčuje montáž.

PRAKTICKÉ ZÁSUVKY ALEBO VLASTNÉ UPRAVENÉ MODELY –  
VŠETKO S KOMPRESOROVOU TECHNOLÓGIOU S VYSOKÝM VÝKONOM

CHLADNIČKA NA PALUBE
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01 ZÁSUVKOVÉ CHLADNIČKY
Zásuvkové chladničky Dometic CoolMatic 
zmenia nevyužitý priestor na užitočný 
chladiaci priestor. Sú dostupné v troch 
veľkostiach, s alebo bez mrazničky 
a s možnosťou zladenia predných panelov 
s interiérom vašej kabíny. 

02 CHLADNIČKY NA MIERU
Máme tri riešenia pre chladničky na mieru 
určené pre populárne modely nákladných 
vozidiel: Iveco Stralis, Mercedes-Actros 
2 a 3, Volvo FH. Navrhnuté na trvalé 
zabudovanie medzi sedadlá, pod posteľ 
pre vodiča alebo do batožinového priestoru.

03 RIEŠENIA UPEVNENIA
Upevňovacie sady prispôsobené na mieru 
pre konkrétne vozidlá alebo štandardné 
montážne rámy: príslušenstvo Dometic 
zaručuje pevné ukotvenie a príjemnú 
povrchovú úpravu. 

0301

02

03

Poprední 
výrobcovia  
vozidiel sa 
spoliehajú  

na chladničky 
Dometic 
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADENIE / COOLMATIC

Či už ide o  osobné vozidlo, nákladné vozidlo, dodávku na  rozvoz 
čerstvých potravín alebo upravené vozidlo – mobilné chladiace 
systémy vyrobené spoločnosťou Dometic si na  trhu udržujú náskok. 
V priebehu štyroch desaťročí sme vyvinuli sortiment produktov, 
ktoré vám umožnia jednoducho používať všetky výhody chladiacich 
technológií. Chladenie výkonným kompresorom, ľahká a  lacná 
termoelektrika, tichá absorpčná technológia s  tromi rôznymi zdrojmi 

energie – v  sortimente mobilných chladiacich produktov Dometic 
nájdete širokú škálu možností. Vždy, keď potrebujete výkonné 
chladenie napriek tomu, že nemáte dostatočný priestor – stavajte 
na  schopnostiach lídra na  trhu! Vyberte si zo sortimentu produktov, 
ktorý presvedčil koncových používateľov, špecializovaných predajcov, 
dizajnérov vozidiel a výrobcov automobilov na celom svete.

SCHOPNOSTI, NA KTORÝCH MÔŽETE STAVAŤ
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NEDOSTATOK PRIESTORU?
Táto elegantná zásuvková chladnička s objemom 20 l zaistí, že sa nemusíte vzdať pohodlia, ktoré prináša efektívne chladiace zariadenie.  
Pre vnútorné a vonkajšie odkladacie priečinky. Ľahko sa otvára, má bezpečné uzatváranie a elegantný predný panel.

DOMETIC COOLMATIC 
CD 30 / CD 30W / CD 30S

Kompresorový chladiaci priečinok, 
12/24 V DC

•	 �Skladovací objem: pribl. 30 litrov
•	 �Odnímateľná chladiaca jednotka  

(1,5 m napájací kábel)
•	 �Teplotný rozsah: +12 °C až –2 °C
•	 �Rozmery (Š x V x H): 440 x 250 x 730 mm 

(vrát. chladiacej jednotky)

CD 30 / Ref. č. 9105330621 
CD 30W (biely čelný panel) / Ref. č. 9105330622 
CD 30S (čelný panel z ušľachtilej ocele) /  
Ref. č. 9105330620

Príslušenstvo: 
Montážny rám / Ref. č. 9105303901
Upevňovacia sada (Scania R) /  
Ref. č. 9102800006 
 

DOMETIC COOLMATIC 
CD 20 / CD 20W / CD 20S

Kompresorový chladiaci priečinok, 
12/24 V DC

•	 �Skladovací objem: pribl. 20 litrov
•	 �Odnímateľná chladiaca jednotka  

(1,5 m napájací kábel)
•	 �Teplotný rozsah: +15 °C až +0 °C
•	 �Rozmery (Š x V x H): 438 x 250 x 565 mm 

(vrát. chladiacej jednotky)

CD 20 / Ref. č. 9105330623 
CD 20W (biely čelný panel) / Ref. č. 9105330625 
CD 20S (čelný panel z ušľachtilej ocele) /  
Ref. č. 9105330624 

Príslušenstvo: 
Montážny rám / Ref. č. 9105303901

KOMPAKTNÉ CHLADENIE
S odnímateľnou chladiacou jednotkou a ovládaním teploty je táto chladnička dostatočne flexibilná na to, 
aby splnila vaše požiadavky – vďaka kompaktnému dizajnu vyťažíte z malých priestorov maximum.

12/24 V

12/24 V
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADENIE / COOLMATIC / COLDMACHINE

DOMETIC COOLMATIC 
TAKÉ ÚŽASNÉ! ZÁSUVKOVÉ CHLADNIČKY 
A MRAZNIČKY

DOMETIC COOLMATIC  
CRD 50

Vyberateľná chladnička a mraznička, 
12/24 V DC

•	 Skladovací objem: pribl. 38,5 litra,  
mraziaci priečinok: pribl. 6 litrov

•	 �**-mraziaci priečinok sa nedá odpojiť 
pre vytvorenie väčšieho priestoru 
na chladenie

•	 Drôtená vložka s držiakmi na nápoje
•	 Rozmery (Š x V x H): 500 x 534 x 380 mm 

Ref. č. 9105306581

Príslušenstvo:
Montážny rám / Ref. č. 9105306405

Štýlová, vyberateľná chladnička s chladivo modrým vnútorným osvetlením a vzhľadom ušľachtilej ocele.

Vyberateľná 
mraziaca 

priehradka

12/24 V
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DOMETIC COOLMATIC  
RHD 50

Kompresorová chladnička vyrobená na mieru, určená na trvalé 
zabudovanie, vyrobená na mieru pre vozidlo Volvo FH

•	 Perfektne sa hodí do bočného odkladacieho priečinku 
(montážna platňa ako príslušenstvo)

•	 Celých 50 litrov objemu pre potraviny a nápoje
•	 Rozmery (Š x V x H): 430 x 400 x 705 mm 

 
 

Ref. č. 9105204448

DOMETIC COOLMATIC  
CS MP2 

Zásuvková chlad nička vyrobená na mieru
pre Mercedes-Benz Actros 2 a 3

•	 Maximálny chladiaci výkon od +10 °C do 0 °C
•	 S vnútorným osvetlením
•	 Pre kabínu L alebo Megaspace
•	 Skladovací objem: pribl. 25 litrov
•	 Rozmery (Š x V x H): 554 x 219 x 451 mm 

Ref. č. 9105204453

Vyrobené na  mieru pre  tri silné značky – vyvinuté špecialistami 
pre špecifické chladenie podľa typu vozidla. Kompresorová chladiaca 
jednotka ColdMachine CS IV ponúka cenovo výhodný spôsob, ako 
premeniť odkladaciu schránku medzi  sedadlami vo  vozidle Iveco 
Stralis na  chladiaci priečinok. Kompresorová chladnička CoolMatic 
CS MP2 je vhodná do  vozidiel Mercedes Actros 2 a  3, kde sa 
perfektne hodí do zásuvky pod posteľou vodiča. CoolMatic RHD 50 
je ako stvorený pre vozidlá VOLVO FH.

DOMETIC COLDMACHINE  
CS IV
 
Kompresorová chladiaca jednotka vyrobená 
na mieru pre vozidlo Iveco Stralis

•	 Cenovo výhodné chladiace riešenie 
pre odkladaciu schránku medzi sedadlami

•	 Ľahký prístup k vašim potravinám 

Ref. č. 9105306591

KOMPRESOROVÉ CHLADENIE –  
VYROBENÉ NA MIERU:

12/24 V

12/24 V
12/24 V



KLÍ   MA

/ KLIMATIZÁCIE 

/ MARKÍZY 

/ VENTILÁCIA



KLÍ   MA
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Odpočinutí vodiči sú sústredení vodiči, u  ktorých je menej 
pravdepodobné, že sa stanú účastníkmi dopravných nehôd. To 
je dôvod, prečo sme spojili dohromady kompletný sortiment 
riešení, ktoré profesionálnym vodičom uľahčujú život. Parkovacie 
klimatizácie Dometic CoolAir vytvárajú príjemnú teplotu a  vzduch v 
kabíne nákladného vozidla zbavujú vlhkosti, vďaka čomu vodičom 
nákladných vozidiel umožňujú užiť si prestávky naplnené skutočným 

oddychom. Svoju prácu si odvádzajú dvakrát lepšie ako konvenčné 
parkovacie klimatizácie, takže vodiči môžu „zostať svieži po dlhší čas“.
Ponúkame aj viacero riešení markíz pre  dodávky, ktoré zmenia 
priestor pred vozidlom na strechou prekryté predajné miesto alebo 
výstavnú plochu. A okrem  toho aj fantastické riešenie ventilácie 
integrované do strešného okna.

PARKOVACIE KLIMATIZÁCIE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ, MARKÍZY PRE DODÁVKY A INTELIGENTNÁ KOMBINÁCIA 
STREŠNÉHO OKNA A VENTILÁTORA 

KLIMATIZAČNÉ RIEŠENIA

KLÍMA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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01 PARKOVACIE KLIMATIZÁCIE 
PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
Mimoriadne výkonné chladenie alebo 
mimoriadne dlhá doba prevádzky 
s prekvapivo nízkou spotrebou energie: 
strešné klimatizácie CoolAir RTX umožňujú 
vodičom zostať svieži po dlhší čas. Hodia 
sa takmer do každej kabíny nákladného 
vozidla. A pokiaľ nie, odporúčame náš 
dobre osvedčený CoolAir systém rozdelenej 
klimatizácie.

02 MARKÍZY
Zmeňte priestor pred vozidlom na strechou 
prekryté predajné miesto alebo výstavnú 
plochu, prípadne na príjemné odpočívadlo 
a užite si výhľad. Všetko čo potrebujete, 
je namontovať markízu Dometic, ktorá je 
vhodná pre vaše vozidlo. Ponúkame modely 
vhodné pre montáž na stenu alebo strechu, 
v rôznych dĺžkach a rôznych farbách látky 
a s praktickým príslušenstvom.

03 VENTILÁCIA
Teplý a vydýchaný vzduch von, čerstvý 
a čistý vzduch dnu: ventilátor Dometic 
FanTastic Vent to zvládne za pár sekúnd. 
Navyše je aj príjemne tichý a energetický 
úsporný. Užite si výhody skutočne 
fantastickej kombinácie strešného okna 
a ventilátora.

02

01

03



48 — DOMETIC.COM Obsah, špecifikácie a dostupnosť sa môžu meniť z dôvodu technických vylepšení.

KLÍMA

KLIMATIZÁCIE

KLIMATI   ZÁCIE
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KLÍMA

KLIMATIZÁCIE

KLIMATI   ZÁCIE
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Povedomá scéna na  parkoviskách: vodiči nákladných vozidiel 
nechávajú bežať motor celé hodiny, aby mohli používať klimatizáciu 
alebo nabíjať batérie počas prestávok. Toto je zlé pre  životné 
prostredie a  tiež to nie je v  súlade so zákonom. Premárnia sa tony 
paliva a  prevádzkovatelia vozových parkov za  to draho platia. 
Okrem toho, týmto dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu motora. 

Parkovacia klimatizácia Dometic CoolAir znižuje prevádzkové 
náklady. Pre prevádzkovateľov vozových parkov je rovnako dôležitá 
skutočnosť, že zvyšuje bezpečnosť pri práci a tým zaručuje, že vodič 
a náklad dorazia v poriadku. Sortiment CoolAir obsahuje autonómne 
klimatizácie a  modulárny rozdelený systém pre  náročné montážne 
podmienky.

DOMETIC COOLAIR –  
KALKULÁCIA, KTORÁ SA DOBRE VYPLATILA PREVÁDZKOVATEĽOM VOZOVÝCH PARKOV

PARKOVACIE KLIMATIZÁCIE 
PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

KLÍMA

KLIMATIZÁCIE
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01 COOLAIR RTX 1000/2000
Vysoko efektívne parkovacie klimatizácie 
pre nákladné vozidlá s najnovšou 
technológiou v oblasti kompresorov. 
Dve výkonnostné triedy - pre dlhšie 
cesty v miernom klimatickom pásme, 
prípadne model testovaný v Austrálii 
pre horúce klimatické pásma. Montážne 
sady pre konkrétne vozidlo zaisťujú rýchlu 
a jednoduchú montáž s vynikajúcimi 
výsledkami.

02 COOLAIR SP 950
Alternatíva pre kabíny so strešnými spojlermi 
a iné „špeciálne verzie“. Vďaka nášmu 
osvedčenému rozdelenému systému sa 
jednotka výkonného kompresora spojí so 
samostatnou jednotkou výparníka, ktorá má 
byť namontovaná v kabíne alebo na streche.

03 COOLAIR RT 780
Táto strešná parkovacia klimatizácia je 
navrhnutá na každodenné jazdenie a služby 
distribúcie tovaru v meste. Poskytuje 
vodičovi príjemnú klímu počas kratších 
zastávok a čakaní.

02

01

02 03
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FOOD & BEVERAGE

CHLADIACE BOXY / COOLFREEZE CFX

Kompresorové parkovacie klimatizácie CoolAir už viac ako desať rokov zlepšujú pracovné podmienky,  
bezpečnosť a úsporu nákladov v odvetví nákladných vozidiel v Európe. Séria CoolAir RTX prichádza s úplne novou technológiou,  
s ktorou pokračuje príbeh o jedinečnom úspechu. Výkonné a efektívne ako žiadne iné, ponúkajú jedinečné výhody pre vodičov,  

servisných technikov a prevádzkovateľov vozových parkov.

COOLAIR RTX 
PARKOVACIE KLIMATIZÁCIE

PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

 VEĽMI TICHÝ  
CHOD

4 REŽIMY PREVÁDZKY  
(AUTO, ECO, MANUAL, BOOST)

VYSOKÁ EFEKTÍVNOSŤ,  
NÍZKA SPOTREBA ENERGIE

NAJLEPŠIA KLIMATIZÁCIA, AKÚ SME KEDY VYROBILI

KLÍMA

KLIMATIZÁCIE / PARKOVACIE KLIMATIZÁCIE RTX 1000/2000

Testované v Austrálii
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COOLAIR RTX –  
ZOSTAŇTE DLHŠIE SVIEŽI

Viac efektívnosti, viac výkonu – to je v  podstate to, o  čom je tretia 
generácia našich parkovacích klimatizácií CoolAir. Prichádza v dvoch 
výkonových verziách, aby dokázala splniť rozličné požiadavky. Model 
CoolAir RTX 1000 ponúka väčší chladiaci výkon a dlhšiu prevádzkovú 
dobu pri  nižšej spotrebe energie v  porovnaní s  predchádzajúcim 

modelom. CoolAir RTX 2000 produkuje viac ako dvojnásobne 
vyšší chladiaci výkon pri  rovnakej prevádzkovej dobe. Toto všetko 
je možné vďaka použitiu invertorového kompresora s  variabilnými 
otáčkami, ktorý sa stará o  dokonalý chladiaci výkon a  neuveriteľne 
účinnú a tichú prevádzku.

TOTO JE TO, ČO COOLAIR RTX
DOKÁŽE UROBIŤ PRE VODIČOV  
NÁKLADNÝCH VOZIDIEL: 

•	 Výrazne dlhšia doba prevádzky
•	 Veľmi tichá prevádzka
•	 Presné ovládanie teploty
•	 Intuitívne a pohodlné ovládanie
•	 4 prevádzkové režimy, individuálne nastaviteľné prúdenie vzduchu
•	 Pokojné prestávky bez produkcie hluku a výfukových plynov
•	 Moderný dizajn
•	 Výber tej správnej výkonovej verzie
•	 Funguje pri okolitej teplote až do 52 °C
•	 Sledovanie stavu batérie prostredníctvom samostatného kábla

TU JE DÔVOD, PREČO SI SERVISNÍ TECHNICI 
VYBERAJÚ COOLAIR RTX:

•	 Montážna koncepcia modelu CoolAir je rýchla a jednoduchá – 
100 % čistá demontáž pri použití montážnych sád pre konkrétne vozidlo. 

•	 ��Modulárne montážne sady CoolAir
•	 Elegantný dizajn: všetky systémy CoolAir dokonale ladia s vozidlom,  

zvnútra aj zvonka

TOTO JE TO, ČO COOLAIR RTX
ROBÍ PRE PREVÁDZKOVATEĽOV VOZOVÝCH 
PARKOV:
 
Parkovacia klimatizácia CoolAir RTX pre nákladné vozidlá znižuje prevádzkové 
náklady. Najmä vtedy, ak disponuje takou úžasne dlhou prevádzkovou 
dobou ako nové CoolAir RTX 1000. Náš jednoduchý výpočet ukazuje, koľko 
peňazí môžete ušetriť, ak motor nemusí byť počas prestávok naštartovaný, 
aby v kabíne ostalo chladno. A to pritom neberieme do úvahy ochranu motora 
pred rýchlejším opotrebovaním...
Prevádzkovatelia vozových parkov oceňujú aj výhody z hľadiska bezpečnosti 
v premávke. Prestávka v tichej, príjemne vychladenej kabíne, umožní vodičom 
pokračovať v  jazde s  plnou koncentráciou a  predchádza tak nehodám. A 
v neposlednom rade vďaka tomu, že nákladné vozidlo je vybavené prídavným 
klimatizačným zariadením, nájdete kvalifikovaných zamestnancov, ktorí 
zostanú verní vašej firme.

Nižšia spotreba paliva: 
Motor nie je počas prestávok naštartovaný  
 
Vzorový výpočet 
Cena nafty 	 1,19 € 
Chod motora na voľnobeh: 	 Priemerne 6 
hodín/deň 
Priemerné využitie počas roka: 	 100 dní 
Spotreba paliva za hodinu 
(pri chode na voľnobeh) pribl. 	 3 – 4 l/hod. 
 

Úspora na palive 
100 dní x 6 hodín x 3,5 l/hod. x 1,19 €/l	 2.499,00 €
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Naši zákazníci požadujú prídavné chladiace jednotky s  dlhšími 
prevádzkovými dobami a jednotky určené do horúcich klimatických 
pásiem. To je dôvod, prečo ponúkame generáciu CoolAir RTX 
v dvoch výkonových verziách. Model RTX 1000 s kapacitou 1200 W 
a prevádzkovou dobou až 12 hodín je ideálny pre mierne (Európske) 
klimatické pásma. CoolAir RTX 2000 je jedinečná dávka energie. 
Generuje plných 2000 W až po  dobu šesť hodín, veľmi rýchlo 

schladí aj väčšie kabíny. RTX 2000, testovaná a schválená v Austrálii 
je dokonalá pre  každého kto odpočíva počas dňa alebo sa chystá 
do horúcich krajín. 
Ako autonómna klimatizácia ponúka CoolAir RTX rozhodujúcu 
výhodu: všetky komponenty sú integrované do  kompaktného tela. 
To urýchľuje montáž a  zbavuje potreby údržby, pretože systém je 
hermeticky uzavretý.

ZOSTAŇ DLHŠIE SVIEŽI

COOLAIR RTX

KLÍMA

KLIMATIZÁCIE / PARKOVACIE KLIMATIZÁCIE RTX 1000/2000
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DOMETIC COOLAIR RTX 1000

Prídavné strešné klimatizačné zariadenia pre nákladné vozidlá,  
24 V klimatizácia na prevádzku počas státia 

•	 Chladiaci výkon 1200 W podľa normy ISO 5151
•	 Prevádzková doba až 12 hodín pri plnom chladiacom výkone
•	 �Pri okolitej teplote 30 °C je odber prúdu len 8 A v režime ECO
•	 Veľmi tichý chod
•	 4 režimy prevádzky (Auto, Eco, Manual, Boost)
•	 Ideálne pre dlhšie jazdy a výlety v miernom klimatickom podnebí
•	 Funguje pri okolitej teplote až do 52 °C

Ref. č. 9105306210

DOMETIC COOLAIR RTX 2000

Prídavné strešné klimatizačné zariadenia pre nákladné vozidlá,  
24 V klimatizácia na prevádzku počas státia

•	 Chladiaci výkon 2000 W podľa normy ISO 5151
•	 Prevádzková doba až 6 hodín pri plnom chladiacom výkone
•	 �Pri okolitej teplote 30 °C je odber prúdu len 9,5 A v režime ECO
•	 Veľmi tichý chod
•	 4 režimy prevádzky (Auto, Eco, Manual, Boost)
•	 Ideálna pre horúce podnebia a na použitie počas dňa
•	 Funguje pri okolitej teplote až do 52 °C
•	 Vhodné pre všetky druhy sklonu strechy

Ref. č. 9105306212 

AUTONÓMNA KLIMATIZÁCIA 
V DVOCH VÝKONOVÝCH VERZIÁCH

Už ste sa rozhodli pre CoolAir RTX? Potom do vašej objednávky nezabudnite uviesť špecifickú montážnu sadu pre konkrétne vozidlo! Obsahuje 
všetko potrebné pre montáž do vášho vozidla – od krycieho rámu po prepojovací kábel – a je k dispozícii pre všetky bežné typy nákladných 
vozidiel. Pre ostatné alebo staršie úžitkové vozidlá so strešnými oknami alebo bez nich sú v ponuke dve univerzálne montážne sady.

Montážny rám pre konkrétne vozidlo 
je harmonicky integrovaný tak, aby 
zodpovedal dizajnu a farbe stropu 
kabíny

Pripravené pre konkrétne vozidlá 
z dôvodu jednoduchej montáže

5

1

1

1

2

2

2

3 4

6ZAP./VYP.

Tlačidlá nastavenia 
teploty

Tlačidlá prevádzko-
vého režimu

A, E, B
Priamy výber 
režimov Auto, Eco, 
Boost

Diaľkové ovládanieMontážny koncept špecifický pre dané vozidlo Ovládací panel: funkčný a jednoduchý

1 	 Tlačidlo ZAP./VYP.

2 	 Ponuka

3 	 Tlačidlo voľby (hore)

4 	 Tlačidlo voľby (dole)

5 	� Modrá dióda LED: systém je v prevádzke

6 	 Údaj o stave

Technické údaje nájdete na str. 155
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Čo urobíte, keď neexistuje žiadny spôsob, ako namontovať prídavné 
strešné klimatizačné zariadenie, pretože kabína je príliš vysoká alebo je 
už na nej namontovaná strešná konštrukcia, prípadne ak je sklon strechy 
príliš vysoký? V takomto prípade situáciu vyrieši rozdelená parkovacia 
klimatizácia SP 950. Pri tomto systéme sa jednotka kompresora 

a výparníka montujú oddelene: jednotka kompresora vždy na vonkajšiu 
stranu zadnej steny kabíny, jednotka výparníka na  strechu alebo 
na vnútornú stranu zadnej steny kabíny, a to v závislosti od typu vášho 
vozidla.

KLÍMA

KLIMATIZÁCIE / ROZDELENÁ PARKOVACIA KLIMATIZÁCIA SP 950

COOLAIR SP 950
ALTERNATÍVA K PRÍDAVNÉMU STREŠNÉMU KLIMATIZAČNÉMU ZARIADENIU

Jednotka strešného  
výparníka SP 950T

Kompresorová 
jednotka 
SP 950C

Jednotka interiérového  
výparníka SP 950I

DOMETIC COOLAIR SP 950C

Kompaktná kompresorová jednotka je základným komponentom každej rozdelenej klimatizácie CoolAir. Ponúka všetky výhody osvedčenej  
technológie kompresorov: presvedčivý chladiaci výkon, dodatočné odvlhčovanie vzduchu, nízke nároky na údržbu, hermeticky uzavretý 
chladiaci okruh.

ALEBO



MOBILE LIVING MADE EASY — 57

K
LÍM

A
 

P
O

TR
A

V
IN

Y
 A

 N
Á

P
O

JE
H

YG
IÉN

A
N

A
PÁ

JA
N

IE
B

EZ
P

EČ
N

O
SŤ A

 Z
A

B
EZ

P
EČ

EN
IE

Koncept modulárneho systému: mimoriadne plochá strešná jednotka alebo prázdna strecha 
Jednoducho si vyberte, ktorá rozdelená klimatizácia sa hodí najlepšie. Montážna sada CoolAir vám umožňuje skombinovať kompresorovú 
jednotku Dometic CoolAir SP 950C s  dvomi rôznymi jednotkami výparníkov. V prípade modelu CoolAir SP 950I je jednotka výparníka 
namontovaná vo vnútri kabíny na zadnej stene a v prípade modelu CoolAir SP 950T je vo vnútri mimoriadne plochej strešnej jednotky.

DOMETIC COOLAIR SP 950T

Jednotka strešného výparníka pre prídavné klimatizačné zariadenie 
nákladných vozidiel, 24 V klimatizácia pre prevádzku počas státia

•	 ��Chladiaci výkon: �850 W (podľa normy ISO 5151)
•	 ��Montáž s úsporou miesta pod spojlery alebo strešné nadstavby
•	 �100 % čistá demontáž pri použití montážnych sád špecifických pre dané 

vozidlo 

Ref. č. SP 950T: 9105306666  
Ref. č. SP 950C: 9105306667

DOMETIC COOLAIR SP 950I

Jednotka interiérového výparníka pre prídavné klimatizačné 
zariadenie nákladných vozidiel, 24 V klimatizácia 
pre prevádzku počas státia

•	 ��Chladiaci výkon: �850 W (podľa normy ISO 5151)
•	 �Pre montáž na vnútornú stranu zadnej steny kabíny

Ref. č. SP 950I: 9105306668  
Ref. č. SP 950C: 9105306667

SP 950C SP 950C

SP 950ISP 950T

Pri montáži kompresorovej jednotky SP 950C sa použijú existujúce 
upevňovacie body. V našom prípade sú montážne otvory a skrutky na 
vonkajšej strane zadnej časti kabíny. Upevňovací rám kompresorovej 
jednotky sa perfektne hodí k upevňovacím bodom daného vozidla.
Okrem časovej úspory ponúkajú montážne koncepty CoolAir dve 

ďalšie presvedčivé výhody. Výsledok montáže je bezchybný zvnútra 
i zvonka, podobne ako pri pôvodnej montáži. Po demontáži systému 
CoolAir nezostávajú žiadne stopy. Žiadne náročné prerábanie 
povrchovej úpravy, žiadne finančné straty pri predaji vozidla!

Presné montážne príslušenstvo: montážna súprava strešnej jednotky 
SP 950T pre konkrétne vozidlo; upevňovací rám kompresorovej 
jednotky SP 950C pre konkrétne vozidlo (príklad)

Príslušenstvo
str. 156

MOŽNOSTI ĎALŠIEHO PRÍSLUŠENSTVA:

Technické údaje nájdete na str. 156
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Strešná parkovacia klimatizácia Dometic CoolAir RT 780 je navrhnutá 
na každodenné jazdenie a služby distribúcie tovaru v meste. Poskytuje 
vodičovi príjemnú klímu počas kratších zastávok a nevyhnutných čakaní, 
napr. počas nakladania a  vykladania. Ako autonómna klimatizácia 
integruje model CoolAir RT 780 všetky komponenty do jedného tela. 
Montáž je rýchla a nie je potrebná žiadna ďalšia údržba. 

Dobré vedieť: CoolAir RT 780 sa hodí takmer na  každé nákladné 
vozidlo. Dodáva sa v dvoch verziách, so sklonom kompresora 0° alebo 
12°, aby sa prispôsobila rôznym konštrukciám striech. K dispozícii sú 
montážne sady prispôsobené na  mieru všetkým bežným modelom 
nákladných vozidiel.

KLÍMA

KLIMATIZÁCIE / PARKOVACIA KLIMATIZÁCIA PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ RT 780

PARKOVACIA KLIMATIZÁCIA PRE NÁKLADNÉ 
VOZIDLÁ DOMETIC COOLAIR RT 780  
URČENÁ PRE MONTÁŽ NA STRECHU

1 	 Tlačidlo ZAP./VYP.
2 	 LED červená: indikátor poruchy
3 	 LED modrá: jednotka v prevádzke
4 	 LED žltá: kompresor ZAP.
5 	 Výber prevádzkového režimu
6 	 Digitálny ukazovateľ stavu
7 	 Tlačidlá požadovanej teploty

DOMETIC COOLAIR RT 780

Parkovacia klimatizácia pre nákladné vozidlo určená pre montáž 
na strechu

•	 �Chladiaci výkon: �820 W (podľa normy ISO 5151)
•	 �Samostatná klimatizácia – všetky komponenty klimatizácie  

integrované do jednej strešnej jednotky
•	 �Montuje sa na strechu (klimatizácia nahrádza strešné okno) 
•	 �Vhodné pre takmer všetky modely vozidiel!
•	 ��V súlade s ADR (certifikát na vyžiadanie). Nie je potrebná žiadna zmena 

vybavenia!
•	 �100 % čistá demontáž pri použití montážnych sád špecifických pre dané 

vozidlo

Ref. č. 9105306291 (0° sklon kompresora)  
Ref. č. 9105306292 (12° sklon kompresora)

3 4 5 6 7 7

1 2

ZAP./VYP.

Tlačidlá nastavenia 
teploty

Tlačidlá 
prevádzkového 
režimu

Diaľkové ovládanieOvládací panel: funkčný a jednoduchý

Technické údaje nájdete na str. 157
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STREŠNÁ PARKOVACIA KLIMATIZÁCIA, 24 V STACIONÁRNA KLIMATIZÁCIA, DÁ SA POUŽIŤ, AK MÁ VAŠE NÁKLADNÉ 
VOZIDLO STREŠNÉ OKNO, KTORÉ MÔŽETE NAHRADIŤ PARKOVACOU KLIMATIZÁCIOU.

ROZDELENÁ PARKOVACIA KLIMATIZÁCIA, 24 V STACIONÁRNA KLIMATIZÁCIA,
DÁ SA POUŽIŤ, KEĎ JE STREŠNÉ OKNO NAVRHNUTÉ AKO NÚDZOVÝ OTVOR, KEĎ JE KABÍNA VEĽMI VYSOKÁ ALEBO 
KEĎ JE NA STRECHE NIEČO NAMONTOVANÉ.

KTORÁ PARKOVACIA KLIMATIZÁCIA SA HODÍ 
DO KTORÉHO NÁKLADNÉHO VOZIDLA?

Pri nákladných vozidlách s menšími kabínami sa používa pri čakaní 
a obedových prestávkach pri každodenných cestách a distribúcii 
v rámci mesta. Vyberte si správny typ pre váš typ kabíny  
(sklon kompresora 0° alebo 12°).  Odporúčanie: až do približne 3 – 4 
hodín doby prevádzky/deň.

Pre jednodenné a viacdenné 
jazdy s prenocovaním.  
Odporúča sa aj na prestávky 
pre vodiča počas dňa 
v miernych klimatických 
pásmach. Dlhšia doba 
prevádzky, až do 12 hodín. 

Pre jednodenné a viacdenné 
jazdy s prenocovaním, dokonca aj 
v horúcich klimatických pásmach. 
Veľmi vysoký výkon chladenia: 
2000 W a doba prevádzky až 
do 6 hodín. Odporúča sa aj 
pre kabíny pre posádky so  
sklonom strechy až do 12°. 

KONCEPT 
RT 780
0° sklon kompresora

KONCEPT 
RT 780
12° sklon kompresora

KONCEPT 
RTX 1000
0° sklon kompresora

KONCEPT 
RTX 2000

Pre nákladné vozidlá s vysokými kabínami, so strešným deflektorom 
vzduchu alebo strešnými nadstavbami (napr. vozidlá na prepravu 
automobilov). Mimoriadne plochá strešná jednotka výparníka – 
bez problémov spĺňa limity maximálnej povolenej výšky.

U nákladných vozidiel, u ktorých montáž na strechu nie je možná 
alebo želaná (veľký sklon strechy, vysoká kabína vodiča, strešný 
spojler alebo nadstavba, strešné okno treba zachovať). Bez 
problémov spĺňa limity maximálnej povolenej výšky.

KONCEPT 
SP 950C + T
Jednotka strešného výparníka

KONCEPT 
SP 950C + I
Interiérový výparník

4
m

4
m

4
m

0° 0°12°
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KLÍMA

MARKÍZY

MAR   KÍZY
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KLÍMA

MARKÍZY

MAR   KÍZY
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Predajný stánok, výstavný stánok alebo dodávka na  kempovanie: 
Dometic má individuálne riešenie pre  každú požiadavku. Môžete 
si zvoliť 12  V  elektrický model, ktorý sa vysunie jediným stlačením 
tlačidla. Ak dávate prednosť manuálnej obsluhe, vyberte si klasickú 
markízu s teleskopickou kľukou.
Tento katalóg obsahuje markízy pre montáž na stenu alebo strechu, 
s  atraktívnymi farbami tkanín a  púzdier, ktoré budú dokonale ladiť 

s  vaším vozidlom. Okrem  toho praktické príslušenstvo, ako je LED 
svetelná lišta, protidažďová clona s jednoduchou inštaláciou a strešné 
okno s integrovaným ventilátorom.
Pokiaľ máte záujem o širší sortiment, vyžiadajte si brožúru s ponukou 
markíz od spoločnosti Dometic, prípadne navštívte webovú stránku 
www.dometic.com.

MARKÍZY NA MIERU OD SPOLOČNOSTI DOMETIC
PRE MONTÁŽ NA STRECHU ALEBO STENU

MARKÍZY

KLÍMA

MARKÍZY
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KLÍMA

MARKÍZY

01 MARKÍZY MONTOVANÉ NA 
STRECHU 
Markízy Dometic PerfectRoof – dostupné 
v dĺžkach od 2,65 m do 4,00 m. S 12 V  
motorom, teleskopickou kľukou.

02 MARKÍZY MONTOVANÉ NA STENU
Markízy Dometic PerfectWall – dostupné 
v dĺžkach od 2,60 m do 4,50 m. Obsluha 
s teleskopickou kľukou.

03 STREŠNÉ OKNO
Čerstvý a svieži vzduch zhora – vďaka 
ventilátoru Dometic FantTastic Vent. 
Skutočne fantastická kombinácia strešného 
okna a ventilátora.

01 02

03

PERFEKTNÁ MARKÍZA 
PRE KAŽDÝ TYP VOZIDLA

REKREAČNÉ VOZIDLO VLASTNOSTI

RIEŠENIE MARKÍZ 
OD SPOLOČNOSTI DOMETIC

OBYTNÉ  
VOZIDLO

KARAVAN VAN DĹŽKA VYSUNUTIE
FARBA 

PÚZDRA
MOTOR

DOMETIC PERFECTROOF – MONTÁŽ NA STRECHU

PR 2500 / s podpornými nožičkami
(pozri str. 64)

• • •
od 3,5 m  

až do 4,0 m
až do 2,75 m

biela, strieborná, 
antracitová

voliteľne

PR 2000 / s podpornými nožičkami
(pozri str. 66)

• • •
od 2,65 m  

až do 4,0 m
až do 2,5 m

biela, strieborná, 
antracitová

–

DOMETIC PERFECTWALL – MONTÁŽ NA STENU

PW 1000 / s podpornými nožičkami
(pozri str. 68)

• • •
od 2,6 m  

až do 4,5 m
až do 2,5 m biela, strieborná –

Čísla položiek markíz a príslušenstva nájdete na webovej stránke dometic.com.
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Pre vozidlá s dĺžkou 4,5 m neexistuje žiadna iná ľahšia a kompaktnejšia 
markíza ako Dometic PerfectRoof PR 2500. Dostupná v  dĺžkach až 
do 4 m, roztiahnutie až do 2,75 m.
Telo namontované na  streche neovplyvňuje aerodynamiku vozidla. 
Koncové kryty vyrobené zo 100 % hliníka robia markízu mimoriadne 
odolnú voči otrasom a  nárazom. Patentované zámky na  oboch 
stranách prednej koľajnice zabezpečujú perfektné zatváranie 

ako aj ďalší doplnok k  bezpečnosti počas jazdy. Rýchly a  plynulý 
mechanizmus pojazdu sa ovláda teleskopickou kľukou, ktorá sa dá 
jednoducho prispôsobiť rôznym výškam vozidla. Alternatívne si 
môžete zvoliť plne integrovaný motor (12 V) s možnosťou manuálneho 
ovládania pre prípad núdze.

KLÍMA

MARKÍZY / PERFECTROOF

PERFECTROOF  
PR 2500

MIMORIADNE KVALITNÉ STREŠNÉ MARKÍZY – ĽAHKÉ A ROBUSTNÉ

ROZMERY

Dĺžka (m) Roztiahnutie (m) Hmotnosť (kg)

3,50 2,50 / 2,75 27,0

3,75 2,50 / 2,75 28,0

4,00 2,50 / 2,75 30,0

Markízy môžu byť vybavené aj 12 V motorom,  
LED svetlom integrovaným do rozťahovacieho ramena a vysunutím 2,75 m.
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OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN PÚZDRA
Minimálna hmotnosť

PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK
Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie 
podporných nožičiek

HLINÍKOVÉ KONCOVÉ KRYTY
Ešte lepšia odolnosť voči otrasom, nárazom 
a poveternostným podmienkam

LED SVETLO V ROZŤAHOVACOM RAMENE
Nevytvára len príjemnú atmosféru, ale je 
dostatočné jasné na to, aby sa dalo použiť 
na čítanie.

PLNE INTEGROVANÝ MOTOR
Kompletne integrovaný, nerozširuje telo, 12 V  
model s diaľkovým ovládaním.

TELESKOPICKÁ KĽUKA
Na ovládanie veľmi plynulého pojazdového 
mechanizmu

FARBY POŤAHU
Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového 
materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.

FARBY PÚZDRA
Markíza Dometic PerfectRoof PR 2500  
je k dispozícii v troch farbách.
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VÝHODY MODELU PR 2500
•	 Hliníkové koncové kryty, odolné voči otrasom a nárazom
•	 �Patentované zámky na oboch stranách prednej koľajnice – pre perfektné zatváranie
•	 �Vysoko kvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spájací šev
•	 �Podporné nožičky sú bezpečne uložené v prednej koľajnici (patentovaný systém Easy Lock Flipper)
•	 �Dĺžky od 3,5 m až do 4,0 m – aj s 2,75 m rozšírením
•	 �K dispozícii množstvo adaptérov (pozri str. 70)

VOLITEĽNE VOLITEĽNE
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PERFECTROOF  
PR 2000

ZÁKLADNÝ MODEL PRE MONTÁŽ NA STRECHU

KLÍMA

MARKÍZY / PERFECTROOF

Kompaktné rozmery a  nízka hmotnosť robia z  markízy Dometic 
PerfectRoof PR 2000 perfektné riešenie pre  montáž na  strechu 
skriňových dodávok, menších obytných vozidiel a  karavanov. 
Dokonca ponechá na streche priestor pre iné príslušenstvo (solárne 
panely atď.). Okrem  toho sa predáva za  cenu, ktorá nechá všetky 
ostatné markízy zahanbené a  pritom stále ponúka všetky dôležité 
vlastností markíz značky Dometic napr. vysoko kvalitná tkanina 

z jedného kusu. Ovláda sa teleskopickou kľukou; podporné nožičky 
sú elegantne uložené v  prednej koľajnici a  dajú sa ľahko vyklopiť 
pomocou pružinového zámku. Široký výber adaptérov umožňuje 
montáž markízy na takmer všetky typy vozidiel.

ROZMERY

Dĺžka (m) Roztiahnutie (m) Hmotnosť (kg)

2,65 2,00 18,0

3,00 2,50 21,0

3,25 2,50 22,0

3,50 2,50 24,0

Dĺžka (m) Roztiahnutie (m) Hmotnosť (kg)

3,75 2,50 27,0

4,00 2,50 28,0

Úžasne 
ľahká 

a kompaktná



MOBILE LIVING MADE EASY — 67

K
LÍM

A
 

P
O

TR
A

V
IN

Y
 A

 N
Á

P
O

JE
H

YG
IÉN

A
N

A
PÁ

JA
N

IE
B

EZ
P

EČ
N

O
SŤ A

 Z
A

B
EZ

P
EČ

EN
IE

VÝHODY MODELU PR 2000
•	� Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
•	� Ideálne pre dodávkové vozidlá a malé karavany
•	� Plastové koncové kryty
•	� Vysoko kvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spájací šev
•	� Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper – nie je možné žiadne neúmyselné spadnutie nadol
•	� Dĺžky od 2,65 m až do 4,0 m – aj s 2,5 m rozšírením
•	� K dispozícii množstvo adaptérov (pozri str. 70)

TELESKOPICKÁ KĽUKA
Na ovládanie veľmi plynulého pojazdového 
mechanizmu

PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK
Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie 
podporných nožičiek

FARBY POŤAHU
Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového 
materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.

FARBY PÚZDRA
Markíza Dometic PerfectRoof PR 2000  
je k dispozícii v troch farbách.
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PATENTOVANÝ SYSTÉM PREDNEJ KOĽAJNICE 
Ľahký prístup k podporným nožičkám, 100 % 
tesné zatváranie púzdra
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PERFECTWALL  
PW 1000

KLASICKÁ MARKÍZA NA STENU

KLÍMA

MARKÍZY / PERFECTWALL

Veľká úžitková hodnota: markíza Dometic Perfect Wall PW 1000 
poskytuje všetky dôležité vlastnosti markíz Dometic za  skutočne 
atraktívnu cenu. Aj tu opäť získate odolnú tkaninu markízy z jedného 
kusu bez spájacích švov, automatické nastavenie uhla sklonu prednej 
koľajnice, pohodlný prístup k  podporným nožičkám, ktoré sú 
chránené proti spadnutiu nadol patentovaným mechanizmom Easy 

Lock Flipper. Markíza na stenu sa ľahko vyťahuje a zaťahuje a ovláda 
sa teleskopickou kľukou. Dá sa nastaviť na  rôzne vozidlá pomocou 
špecifických adaptérov.

ADAPTÉR

Adaptér pre model VW T5 – T6 California (1 – 2 dielny)
Ref. č. 9103104020

Adaptér pre model VW T5 – T6 Multivan (2 dielny)
Ref. č. 9103104118

ROZMERY

Dĺžka (m) Roztiahnutie (m) Hmotnosť (kg)

2,60 2,00 20,0

3,00 2,50 23,0

3,50 2,50 26,0

4,00 2,50 28,0

4,50 2,50 32,0

Skvelá hodnota 
za dané peniaze:
kvalita Dometic 

za atraktívne  
ceny!



MOBILE LIVING MADE EASY — 69

K
LÍM

A
 

P
O

TR
A

V
IN

Y
 A

 N
Á

P
O

JE
H

YG
IÉN

A
N

A
PÁ

JA
N

IE
B

EZ
P

EČ
N

O
SŤ A

 Z
A

B
EZ

P
EČ

EN
IE

VÝHODY MODELU PW 1000
•	� Kompaktné telo markízy
•	� Plastové koncové kryty
•	� Dĺžky od 2,6 do 4,5 m
•	 Patentovaný predný koľajnicový systém zaručuje 100 % tesné zatváranie púzdra 
•	� Vysoko kvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spájací šev
•	� Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper – nie je možné žiadne neúmyselné spadnutie nadol
•	� Teleskopická kľuka
•	� K dispozícii množstvo adaptérov (pozri str. 70)

PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK
Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie 
podporných nožičiek

FARBY POŤAHU
Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového 
materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.

FARBY PÚZDRA
Markíza Dometic PerfectWall PW 1000 
je k dispozícii v dvoch farbách.
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PATENTOVANÝ SYSTÉM PREDNEJ KOĽAJNICE 
Ľahký prístup k podporným nožičkám, 100 % 
tesné zatváranie púzdra

TELESKOPICKÁ KĽUKA
Na ovládanie veľmi plynulého pojazdového 
mechanizmu
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KLÍMA

MARKÍZY / ŠPECIFICKÉ ADAPTÉRY PRE RÔZNE VOZIDLÁ / PRÍSLUŠENSTVO

ŠPECIFICKÉ ADAPTÉRY PRE RÔZNE VOZIDLÁ 

ADAPTÉRY MARKÍZ DOMETIC – STREŠNÉ MARKÍZY PERFECTROOF 2000 + 2500

ADAPTÉRY PRE MARKÍZY DOMETIC – MARKÍZY NA STENU PERFECTWALL 1000 

Vďaka nim sa markízy Dometic dajú namontovať na  (takmer) 
každú dodávku! Steny a  strechy vozidiel sú, okrem  iných vecí, 
dizajnové prvky. Môžu mať rôzne tvary – ploché, zaoblené atď. 

S  komplexnou paletou príslušenstva Dometic zaručuje, že vozidlo 
a  markíza sú perfektne navzájom koordinované, s  dokonalými 
výsledkami inštalácie.

Renault Master,
Opel Movano
> 2011

Renault Master,
Opel Movano 
> 2011

Univerzálne–3KS

Fiat Ducato

KaravanFiat Ducato, Citroen 
Jumper, Peugeot Boxer

Mercedes-Benz 
Sprinter, 
VW Crafter

California adaptérMultivan adaptér
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KLÍMA

MARKÍZY / ŠPECIFICKÉ ADAPTÉRY PRE RÔZNE VOZIDLÁ / PRÍSLUŠENSTVO

Spodná strana markízy na stenu sa dá vybaviť 12 V LED pásom. 

Dĺžka (m) Popis Ref. č.

3,50 LED pás 9103103988

6,00 LED pás 9103104117

Pre markízu so šírkou (m) Roztiahnutie (m) Ref. č.

2,60 1,40 9103103954

3,00 1,40 9103103955

3,50 1,40 9103103956

3,75 1,40 9103103957

4,00 1,40 9103103958

4,50 1,40 9103103959

5,00 1,40 9103103960

5,50 1,40 9103103961

6,00 1,40 9103103962

RAINPROTECT PREDNÁ ČASŤ

•	 Jednoducho napnite pásmi s očkami
•	 Jednoduché zostavenie

LED SVETELNÉ LIŠTY

SADA UVÄZOVACÍCH POPRUHOV DOMETIC

Súprava popruhov pre bezpečné ukotvenie markíz Dometic 
s podpornými nožičkami

•	 Nastaviteľné popruhy s pevnými plastovými sponami
•	 Ľahko priviazateľné a pevne uchytiteľné
•	 �Cievkové pružiny znižujú nápor na markízu počas vetra 

Ref. č. 9103104000

PRÍSLUŠENSTVO
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KLÍMA

VETRANIE / STREŠNÉ OKNO

Teplý a vydýchaný vzduch von, čerstvý a čistý vzduch dnu: ventilátor 
Dometic FanTastic Vent 7350 to  zvládne za  pár sekúnd. Navyše je 
aj príjemne tichý a  energetický úsporný. Kľúčovým prvkom tohto 
skutočne fantastického ventilačného riešenia je vysoko výkonný 
ventilátor, ktorý je pevne integrovaný do strešného okna a môže sa 
nastaviť podľa potreby. Jednoducho nastavte na diaľkovom ovládaní 

požadovanú teplotu, motor ventilátora sa spustí a automaticky zastaví 
keď interiérová teplota vozidla prekročí alebo klesne pod nastavenú 
úroveň.

FanTastic Vent funguje s  mierne otvoreným strešným oknom, aby 
vzniklo príjemné prúdenie vzduchu bez prievanu. 

SVETLO A ČERSTVÝ  
VZDUCH NA CESTÁCH

DOMETIC FANTASTIC VENT 7350
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KLÍMA

VETRANIE / STREŠNÉ OKNO

VENTILÁTOR DOMETIC  
FANTASTIC VENT 7350 

Strešné okno s integrovaným  
ventilátorom a variabilnými otáčkami

•	 Vhodný pre štandardnú veľkosť strešných 
otvorov 400 x 400 mm

•	 Kupola s automatickým zdvíhaním
•	 Automatická regulácia otáčok (termostat)
•	 Manuálna regulácia otáčok (13 nastavení)
•	 Dažďový senzor
•	 Diaľkové ovládanie s uchytením na stenu

Ref. č. 9103530076

PRE ČERSTVÝ A  
ČISTÝ VZDUCH VO  
VOZIDLE

Vrátane 
diaľkového ovládania

NOVINKA

•	 Napájanie 12 V batériou pre vetranie kedykoľvek a kdekoľvek
•	 Jedinečná kombinácia strešného okna a ventilátora
•	 Vysoký výkon – tichý a energeticky úsporný
•	 Efektívna výmena vzduchu pre svieži a čistý vzduch v interiéri
•	 Vhodné pre štandardnú veľkosť strešných otvorov
•	 Otváranie a zatváranie pomocou diaľkového ovládania
•	 Dažďový senzor automaticky zatvorí okno, keď začne pršať 
•	 Ventilátor s premenlivými otáčkami a automatickou reguláciou 
•	 Znižuje zaťaženie klimatizačnej sústavy vozidla
•	 Ideálny pre servisné vozidlá
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HYGIÉNA 

ČISTENIE / VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

HYG   IÉNA
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HYG   IÉNA
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HYGIÉNA 

ČISTENIE / POWERVAC

Šikovný vysávač sa dodáva komplet s  integrovanou batériou – nie 
je potrebný externý zdroj energie. Jeho sací výkon je väčší ako 
skutočne potrebný výkon na vysávanie aj tých najodolnejších nečistôt 
alebo tekutín. Po dokončení vysávania sa batéria nabije z elektrickej 
zásuvky a  vysávač je znova pripravený na  ďalšie použitie.a Vďaka 
kompaktnému dizajnu sa dá PowerVac uskladniť kdekoľvek – 
odkladacie priestory, garáž, loď alebo skriňa. Šikovný univerzálny 
spotrebič – na cestách aj doma.

VYSÁVAČ NA MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVANIE

DOMETIC  
POWERVAC  

PV 100

Čistý  
výsledok,  
vynikajúca 

cena!
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DOMETIC POWERVAC PV 100

Vysávač pre mokré/suché vysávanie 
s 12 V nabíjateľnou batériou

•	 ��Motor: 12 V DC, 28.000 ot./min.
•	 �Batéria: 12 V DC, 2,6 Ah
•	 �Prevádzková doba: až do 18 min. ±10 %
•	 �Čas nabíjania: 10 – 14 h  

(automatické vypnutie)
•	 �Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C
•	 �Výkon: pribl. 90 W
•	 �Vysávací výkon: pribl. 400 mm vodný  

stĺpec (±10 %)
•	 �Objem: 3,8 litra
•	 �Š x V x H: 270 x 320 x 198 mm
•	 �Hmotnosť: 2150 g
•	 �Rozsah dodávky: vysávač, hadica, 

príslušenstvo na čalúnenie, koberce a úzke 
štrbiny, prenosný popruh, sieťový adaptér, 
12 V nabíjací kábel, prevádzkové pokyny

Ref. č. 9600000348  
 

•	�� Pohodlný akumulátorový vysávač na použitie vo vozidlách alebo dome
�•	 Maximálna mobilita s nabíjateľnou 12 V batériou
•	� Nabíjateľný akumulátor prostredníctvom 12 V a 230 V
•	� Čistiaci výkon: 400 mm vodný stĺpec
•	� Ľahko čistiteľné vrecko na prach a textilný filter

JEDNODUCHÉ ČISTENIE

NÁSADY PRE ČALÚNENIE JEDNODUCHÉ ČISTENIE FILTRA NÁSTAVEC NA ČISTENIE ŠKÁR



NAPÁ   JANIE



NAPÁ   JANIE
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Vychutnajte si komfort domova na cestách. Paleta „energetických 
systémov“ má všetko, čo potrebujete pre perfektné napájanie 
elektrickým prúdom na cestách. Senzačne ľahké a kompaktné 
IU0U nabíjačky, ktoré obsahujú rozhranie BUS, vďaka ktorému sa 
ľahko integrujú do  inteligentného systému riadenia batérie. Taktiež 

rovnaká kompaktná konštrukcia a veľmi vysoké špičkové výkony 
nových sínusových striedačov. Nezávislosť od elektrickej siete alebo 
palubného napájania je tiež zabezpečená piatimi generátormi pre 
náročné podmienky. 

S PROFESIONÁLNYM ELEKTRONICKÝM PRÍSLUŠENSTVOM 

VÝKON NA CESTÁCH

NAPÁJANIE

ENERGIA
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01 STRIEDAČE
Striedače menia 12 alebo 24 V napájanie 
batérie na 230 V AC. Sínusové striedače sú 
ideálne pre citlivé elektronické zariadenia. 
Striedače, ktoré vytvárajú modifikované 
sínusové napätie sú vhodné pre mnoho 
štandardných použití.

02 NABÍJAČKY
Najnovšia technológia nabíjania: 
Automatické nabíjačky radu MCA sú 
kompaktné, ľahké a jednoducho sa 
inštalujú. Nabíjačky radu MCP s intuitívnou 
prevádzkou pomocou jedného tlačidla sú 
ideálne pre moderné batérie štart-stop.

03 GENERÁTORY
Generátory prúdu od spoločnosti Dometic 
zabezpečujú zásobovanie elektrickým 
prúdom všade tam, kde nie je k dispozícii 
elektrická sieť. 

04 LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA
Toto super kompaktné médium 
na skladovanie energie je až o 60 % ľahšie 
a poskytuje päťkrát viac nabíjacích cyklov 
ako konvenčné gélové batérie. Taktiež 
nabíjanie je extrémne rýchle!

04
03

01

02
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NAPÁJANIE

ENERGIA / SÍNUSOVÉ STRIEDAČE

Sínusové striedače Dometic SinePower poskytujú čisté 230 V AC napätie, vďaka čomu umožňujú aj vysoko citlivým spotrebičom 
bezporuchovú prevádzku. Jedinečná kvalitatívna vlastnosť najnovšej generácie striedačov je mimoriadne vysoký špičkový výkon. Prístroje 

majú dostatok priestoru na to, aby mohli bez námahy napájať všetky pripojené spotrebiče s vysokými nábehovými prúdmi. 

Ďalšie výhody: jednoduchá inštalácia, ultra kompaktný dizajn, nízka hmotnosť – striedače sa ľahko umiestnia aj do veľmi stiesnených 
priestorov. Paleta produktov siaha od cenovo najdostupnejších základných riešení s výkonom 900/1300 W bez prioritného obvodu až 
po dva vysoko výkonné striedače s výkonom 2300/3500 W, ktoré sú vybavené aj zbernicovým rozhraním CAN. Toto umožňuje napr. 

paralelné zapojenie až troch striedačov za účelom trojnásobného výkonu.

 SÍNUSOVÉ STRIEDAČE 
VEĽMI VYSOKÝ 

ŠPIČKOVÝ VÝKON

� MIMORIADNE KOMPAKTNÝ  
DIZAJN, ĽAHKÉ

� RÝCHLA A JEDNODUCHÁ  
INŠTALÁCIA

� PRIORITNÝ ELEKTRICKÝ  
OBVOD JE BUĎ INTEGROVANÝ ALEBO 

AKO VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
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DOMETIC VS 230 

Prioritný elektrický obvod pre 
MSI 912 / 924 / 1312 / 1324

•	 Pre všetky striedače až do 1800 W
•	 Navrhnuté pre rozvod napätia vo vozidlách 

s dvomi potenciálnymi zdrojmi napájania  

Ref. č. 9600000324

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 2312T / MSI 2324T

•	 �Trvalý výkon: 2300 W
•	 �Špičkový výkon: 4000 W

 
 
MSI 2312T / 12 V / Ref. č. 9600000012 
MSI 2324T / 24 V / Ref. č. 9600000013 

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 3512T / MSI 3524T

•	 �Trvalý výkon: 3500 W
•	 �Špičkový výkon: 6000 W

 
 
MSI 3512T / 12 V / Ref. č. 9600000014 
MSI 3524T / 24 V / Ref. č. 9600000015  

PRÍSLUŠENSTVO PRE  
MSI 912 AŽ MSI 3524T

MCR-7 / komfortné diaľkové ovládanie 
Ref. č. 9600000090 
MCR-9 / štandardné diaľkové ovládanie 
Ref. č. 9600000091

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 912 / MSI 924

•	 �Trvalý výkon: 900 W
•	 �Špičkový výkon: 1600 W

MSI 912 / 12 V / Ref. č. 9600000004 
MSI 924 / 24 V / Ref. č. 9600000005

DOMETIC SINEPOWER  
MSI 1312 / MSI 1324

•	 �Trvalý výkon: 1300 W
•	 �Špičkový výkon: 2400 W

MSI 1312 / 12 V / Ref. č. 9600000006 
MSI 1324 / 24 V / Ref. č. 9600000007  

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 1812 / MSI 1824

•	 �Trvalý výkon: 1800 W
•	 �Špičkový výkon: 3200 W 

MSI 1812 / 12 V / Ref. č. 9600000008 
MSI 1824 / 24 V / Ref. č. 9600000009  

VERZIE BEZ PRIORITNÉHO ELEKTRICKÉHO OBVODU

VERZIE S PRIORITNÝM ELEKTRICKÝM OBVODOM

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 1812T / MSI 1824T

•	 �Trvalý výkon: 1800 W
•	 �Špičkový výkon: 3200 W

 
 
MSI 1812T / 12 V / Ref. č. 9600000010 
MSI 1824T / 24 V / Ref. č. 9600000011
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NAPÁJANIE

ENERGIA / SÍNUSOVÉ STRIEDAČE / STRIEDAČE / INTELIGENTNÉ STRIEDAČE

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 212 / MSI 224

•	 �Trvalý výkon: 150 W
•	 �Špičkový výkon: 300 W

 
 
 
MSI 212 / 12 V / Ref. č. 9600000334 
MSI 224 / 24 V / Ref. č. 9600000001

Často je na  palube len jeden samostatný a  „nenáročný“ spotrebič, ktorý si vyžaduje 
napätie 230 V  AC, napríklad súprava TV, prehrávač DVD alebo nabíjačka mobilného 
telefónu. Ak je to aj váš prípad, odporúčame vám dva najkompaktnejšie modely Dometic  
SinePower MSI 212/224 alebo MSI 412/424. Poskytujú výkon 150 a 350 W, USB rozhranie 
a super štíhly dizajn za neuveriteľne nízku cenu!

Cenovo výhodný mini striedač SL 102 čerpá energiu z 12 V batérie vozidla a dodáva energiu 
elektrickým zariadeniam s  nízkou spotrebou pomocou striedavého napätia podobného 
sínusovému. Ideálne na dobíjanie batérie notebooku alebo kamery na cestách.

ČISTÉ SÍNUSOVÉ NAPÄTIE 
ZA ÚŽASNÚ CENU

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 412 / MSI 424

•	 �Trvalý výkon: 350 W
•	 �Špičkový výkon: 700 W

 
 
 
MSI 412 / 12 V / Ref. č. 9600000002 
MSI 424 / 24 V / Ref. č. 9600000003

DOMETIC  
POCKETPOWER SI 102

•	 �Modifikované sínusové napätie
•	 �Trvalý výkon: 100 W
•	 �Špičkový výkon: 200 W
•	 �Montážny držiak
•	 �Euro zásuvka
•	 �Hmotnosť: 282 g
•	 �Š x V x H: 67 x 43 x 125 mm 

Ref. č. 9600000036
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DOMETIC PERFECTPOWER 
PP 1002 / PP 1004

•	 �Trvalý výkon: 1000 W
•	 �Špičkový výkon: 2000 W
 
 
 

PP 1002 / 12 V / Ref. č. 9600000022 
PP 1004 / 24 V / Ref. č. 9600000023 

DOMETIC PERFECTPOWER 
PP 2002 / PP 2004

•	 �Trvalý výkon: 2000 W
•	 �Špičkový výkon: 4000 W

 
 
 
PP 2002 / 12 V / Ref. č. 9600000024 
PP 2004 / 24 V / Ref. č. 9600000025 

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE MCR-9

•	 �Š x V x H: 58 x 72 x 28 mm
•	 �Hmotnosť: 40 g
•	 �Dĺžka kábla: 7,5 m
 
 
 

Ref. č. 9600000091 

DOMETIC PERFECTPOWER 
PP 152 / PP 154

•	 �Trvalý výkon: 150 W
•	 �Špičkový výkon: 350 W
•	 �12 alebo 24 V zásuvky zapaľovača cigariet

 
 
PP 152 / 12 V / Ref. č. 9600000016 
PP 154 / 24 V / Ref. č. 9600000017 
 

DOMETIC PERFECTPOWER  
PP 402 / PP 404

•	 �Trvalý výkon: 350 W
•	 �Špičkový výkon: 700 W 

 
 

PP 402 / 12 V / Ref. č. 9600000018 
PP 404 / 24 V / Ref. č. 9600000019 

DOMETIC PERFECTPOWER 
PP 602 / PP 604

•	 Trvalý výkon: 550 W
•	 Špičkový výkon: 1100 W 

 
 
 
PP 602 / 12 V / Ref. č. 9600000020 
PP 604 / 24 V / Ref. č. 9600000021  

ZADNÁ STRANA: 
Vypínač a výstup pre externý vypínač

MONTÁŽNA POMÔCKA: 
Individuálne nastaviteľné montážne spony

PREDNÁ STRANA: 
Uzemnená bezpečnostná zásuvka a LED kontrolky

STRIEDAČE  
S MODIFIKOVANÝM SÍNUSOVÝM NAPÄTÍM
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NAPÁJANIE

ENERGIA / STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIE / NABÍJAČKY 

Dlhá životnosť a vždy plná kapacita: sen o večnej batérii vozidla sa teraz 
stal skutočnosťou. Zariadenie na  udržiavanie batérie PerfectBattery 
BC 100 udržiava 12 V  olovené batérie šetrnou simuláciou jazdy. 
Výsledkom je, že plná kapacita batérie sa dá zachovať aj po dlhých 
obdobiach prestojov. Zariadenie na udržiavanie batérie sa dá použiť 
aj ako nabíjačka alebo ako záložný zdroj.

Zariadenie na  obnovu batérie PerfectBattery BR 12 zabraňuje 
sulfatácii, ktorá zapríčiňuje predčasné starnutie a  zlyhanie batérie. 
Batériu podrobuje pravidelnej záťaži, aby sa predĺžila jej servisná 
životnosť. Dokonca aj batérie, ktoré sa zdajú byť poškodené, sa dajú 
reaktivovať.

STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIE

DOMETIC PERFECTBATTERY BC 100

Zariadenie na udržiavanie batérie

Udržiava 12 V olovené batérie v perfektnom stave počas dlhých 
období prestojov, slúži aj ako nabíjačka batérií alebo preberie 
napájanie počas výmeny štartovacej batérie.

•	 Udržiava batérie s kapacitou od 10 do 150 Ah
•	 Nabíja batérie s kapacitou od 10 do 30 Ah
•	 Dá sa použiť aj ako záložný zdroj energie

Ref. č. 9600000092

DOMETIC PERFECTBATTERY BR 12

Zariadenie na obnovu batérie

Zabraňuje predčasnému zlyhaniu batérie spôsobenému sulfatáciou 
a reaktivuje aj zdanlivo poškodené batérie.

•	 Jednoducho sa pripája ku kladnému a zápornému pólu batérie
•	 Predlžuje životnosť batérie znižovaním miery sulfatácie
•	 Reaktivuje zdanlivo poškodené batérie

Ref. č. 9600000093

Sulfatácia – zákerný jed pre vašu 

batériu 

Sulfatácia vedie k  predčasnému zlyhaniu olovených batérií, 
pretože zmenšuje účinný povrch platní batérie. Výsledok: kapacita 
sa znižuje a  spolu s  ňou aj schopnosť štartovania. Nabíjačka 
batérie v  takom prípade nepomôže. Z  dôvodu zmenšeného 
povrchu platne batéria nedokáže podať dostatočný výkon.
Zariadenie na  obnovu batérie rieši tento problém od  základu: 
odstraňuje kryštály sulfátu, ktoré sa vytvorili na  platniach 
a  zabraňuje tvorbe nových. Účinný povrch platne sa znova 
zväčší a spolu s ním aj nabíjacia kapacita batérie.
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Rýchlosť a presnosť sú charakteristické znaky nových 12 V prémiových 
nabíjačiek Dometic PerfectCharge radu MCP. Okrem  nabíjania ich 
môžete používať aj ako zdroje napájania v dielni. 
Navrhnuté pre  komfortné použitie jedným tlačidlom, ponúkajú 
8-krokovú nabíjaciu charakteristiku riadenú mikroprocesorom, ktorá 
umožňuje optimálne nabitie dokonca aj v  prípade batérií systému 
štart-stop určených do náročných podmienok. 

S praktickou nástennou konzolou pre nabíjačku, káblami a až štyrmi 
indikátormi batérie máte tieto kompaktné prístroje pripravené 
na použitie. Dodaná súprava tiež obsahuje 12 V kábel, ktorý môžete 
použiť na dobíjanie slabých batérií cez zásuvku zapaľovača cigariet, 
kábel so svorkami batérie a kábel s očkovými svorkami.

PRENOSNÉ NABÍJAČKY 12 V

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

Nabíjačka 12 V / 4 A

•	 Najnovšia technológia nabíjania
•	 Vhodné pre batérie štart-stop a všetky súčasné druhy  

12 V oloveno-kyselinových batérií 
•	 Ovládanie jedným tlačidlom
•	 8-kroková nabíjacia charakteristika 
•	 Inteligentná správa káblov
•	 Široký výber užitočných doplnkov nachádzajúcich sa v dodanej súprave:   

nabíjací kábel pre zapaľovač cigariet, káble so svorkami batérie a kábel 
s očkovými svorkami

Ref. č. 9600000026

DOMETIC PERFECTCHARGE 
BI  01

Indikátor batérie

•	 Displej kapacity batérie
•	 Zobrazuje stav nabitia v krokoch po 25 %

Ref. č. 9600000094

INDIKÁTOR BATÉRIE JE NA ŽELANIE
Nevyhnutné pre rýchlu kontrolu batérie: 
kompaktný indikátor batérie Dometic 
PerfectCharge BI 01 je tiež určený pre ovládanie 
jedným tlačidlom. Disponuje vstupom, ktorý je 
určený pre nabíjačky Dometic MCP 1204 a MCP 
1207. Štyri LED indikátory signalizujú stav nabitia 
pripojenej olovenej kyselinovej batérie v krokoch 
po 25 %. Indikátor je možné natrvalo namontovať 
do vozidla alebo používať ako prenosný prístroj 
napr. na kontrolu batérií predvádzacích alebo 
sezónnych vozidiel.

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Nabíjačka 12 V / 7 A

•	 Najnovšia technológia nabíjania
•	 Vhodné pre batérie štart-stop a všetky súčasné druhy  

12 V oloveno-kyselinových batérií 
•	 Ovládanie jedným tlačidlom
•	 8-kroková nabíjacia charakteristika 
•	 Inteligentná správa káblov
•	 Široký výber užitočných doplnkov nachádzajúcich sa v dodanej súprave:   

nabíjací kábel pre zapaľovač cigariet, káble so svorkami batérie a kábel 
s očkovými svorkami

Ref. č. 9600000027

NÁSTENNÁ KONZOLA

Nástenná konzola pre nabíjačky 
PerfectCharge MCP

•	 Pre nabíjačku, kábel a indikátory batérie
•	 Možnosť upevnenia až 4 indikátorov batérií

Ref. č. 9102500079



88 — DOMETIC.COM Obsah, špecifikácie a dostupnosť sa môžu meniť z dôvodu technických vylepšení.

NAPÁJANIE

ENERGIA / AUTOMATICKÉ NABÍJAČKY IU0U

NABÍJAČKY IU0U DOMETIC
… PREDĹŽIA ŽIVOTNOSŤ VAŠEJ BATÉRIE!
Štartovacie a  napájacie batérie sú koncipované pre  najrôznejšie 
úlohy. Štartovacie batérie tak musia najskôr poskytnúť obrovský 
prúd pre štartovanie motora a následne slúžia ako zásobníky energie 
s  malými čiastkovými cyklami. Napájacie a  palubné batérie sú zase 
vybíjané menšími prúdmi počas dlhších časových období a  potom 
sa opäť nabíjajú. Týmto spôsobom podliehajú podstatne silnejším 
zaťaženiam. 

Tieto špeciálne funkcie musia byť započítané do  nabíjacej 
technológie, aby chránili batérie pred  poškodením a  zabezpečili 
dlhú životnosť. Nabíjačky pracujú IU0U s jedinečnou šesťstupňovou 
nabíjacou charakteristikou. Predstavujú optimum pre všetky gélové, 
rúnové (AGM) a  mokré batérie, pretože nabíjajú rýchlo a  zároveň 
veľmi šetrne.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PERFECTCHARGE

Vylepšite vašu nabíjačku Dometic PerfectCharge IU0U individuálne 
prispôsobeným príslušenstvom a vychutnávajte si výhody perfektnej 
nabíjacej technológie!

Snímač teploty MCA-TS1 / Ref. č. 9600000099 
Hella snímač MCA-HS1 pre 12 V / Ref. č. 9600000101
Diaľkové ovládanie MCA-RC1 / Ref. č. 9600000100

6-STUPŇOVÁ IU0U NABÍJACIA CHARAKTERISTIKA 

1�	� I fáza: vybitá batéria sa bude nabíjať konštantným prúdom, až kým 
napätie batérie nedosiahne nabíjacie napätie.

2 – 4�	� U0 fáza: 3-stupňová absorpčná fáza nabíjania s konštantným napätím 
(U0). V prvých 2 minútach sa určuje nabíjanie batérie, potom prebieha 
hlavná fáza nabíjania. Táto skončí keď je nabíjací prúd menší ako 6 % 
nominálneho nabíjacieho prúdu za 15 minút.

5	� U fáza: nabíjačka sa prepne na režim udržiavacieho nabíjania.
6	� Udržiavanie: každých 12 dní sa nabíjačka prepne späť do fázy I, aby 

batériu revitalizovala a zabránila sulfatácii.

IU0U NABÍJACIA CHARAKTERISTIKA

U0 U

U

I

I
100 %

6 %

t

U/V
I/A
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NABÍJANIE 1 BATÉRIE +  
ŠTARTOVACEJ BATÉRIE

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1215

•	 Výstup batérie: jeden, plus 1 A výstup 
pre štartovaciu batériu

•	 Odporúčaná kapacita batérie: 40 – 170 Ah
•	 Max. nabíjací prúd: 15 A
•	 Hmotnosť: približne 1,6 kg
•	 Nastaviteľná nabíjacia charakteristika
•	 Prepojenie a plávajúce napätie pomocou 

prepínača 4-DIP
•	 Dve zbernicové rozhrania 

12 V / Ref. č. 9600000028 

NABÍJANIE 2 BATÉRIÍ +  
ŠTARTOVACEJ BATÉRIE

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1235

•	 Výstup batérie: dva, plus 1 A výstup 
pre štartovaciu batériu

•	 Odporúčaná kapacita batérie: 100 – 400 Ah
•	 Max. nabíjací prúd: 35 A
•	 Hmotnosť: približne 1,9 kg
•	 Nastaviteľná nabíjacia charakteristika
•	 Prepojenie a plávajúce napätie pomocou 

prepínača 4-DIP
•	 Dve zbernicové rozhrania

12 V / Ref. č. 9600000030 

NABÍJANIE 
TROCH BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 2425

•	 Výstup batérie: tri
•	 Odporúčaná kapacita batérie: 75 – 300 Ah
•	 Max. nabíjací prúd: 25 A
•	 Hmotnosť: približne 2,9 kg
•	 Nastaviteľná nabíjacia charakteristika
•	 Prepojenie a plávajúce napätie pomocou 

prepínača 4-DIP
•	 Dve zbernicové rozhrania

24 V / Ref. č. 9600000034 

NABÍJANIE 
DVOCH BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 2415

•	 Výstup batérie: dva
•	 Odporúčaná kapacita batérie: 40 – 170 Ah
•	 Max. nabíjací prúd: 12,5 A
•	 Hmotnosť: približne 1,6 kg
•	 Nastaviteľná nabíjacia charakteristika
•	 Prepojenie a plávajúce napätie pomocou 

prepínača 4-DIP
•	 Dve zbernicové rozhrania

24 V / Ref. č. 9600000033 

NABÍJANIE 
TROCH BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1250

•	 Výstup batérie: tri
•	 Odporúčaná kapacita batérie: 150 – 600 Ah
•	 Max. nabíjací prúd: 50 A
•	 Hmotnosť: približne 3,1 kg
•	 Nastaviteľná nabíjacia charakteristika
•	 Prepojenie a plávajúce napätie pomocou 

prepínača 4-DIP
•	 Dve zbernicové rozhrania
 

12 V / Ref. č. 9600000031 

NABÍJANIE 
TROCH BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 2440

•	 Výstup batérie: tri
•	 Odporúčaná kapacita batérie: 100 – 400 Ah
•	 Max. nabíjací prúd: 40 A
•	 Hmotnosť: približne 3,9 kg
•	 Nastaviteľná nabíjacia charakteristika
•	 Prepojenie a plávajúce napätie pomocou 

prepínača 4-DIP
•	 Dve zbernicové rozhrania

24 V / Ref. č. 9600000035 

NABÍJANIE 2 BATÉRIÍ +  
ŠTARTOVACEJ BATÉRIE

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1225

•	 Výstup batérie: dva, plus 1 A výstup 
pre štartovaciu batériu

•	 Odporúčaná kapacita batérie: 75 – 300 Ah
•	 Max. nabíjací prúd: 25 A
•	 Hmotnosť: približne 1,7 kg
•	 Nastaviteľná nabíjacia charakteristika
•	 Prepojenie a plávajúce napätie pomocou 

prepínača 4-DIP
•	 Dve zbernicové rozhrania

12 V / Ref. č. 9600000029

NABÍJANIE 
TROCH BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1280

•	 Výstup batérie: tri
•	 Odporúčaná kapacita batérie: 200 – 800 Ah
•	 Max. nabíjací prúd: 80 A
•	 Hmotnosť: približne 4 kg
•	 Nastaviteľná nabíjacia charakteristika
•	 Prepojenie a plávajúce napätie pomocou 

prepínača 4-DIP
•	 Dve zbernicové rozhrania
 

12 V / Ref. č. 9600000032 

NABÍJAČKY PERFECTCHARGE –  
PERFEKTNÉ PRE VAŠE BATÉRIE
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NAPÁJANIE

ENERGIA / NABÍJACIE MENIČE / MENIČE NAPÄTIA

DOMETIC PERFECTCHARGE 
DC 40

Menič nabíjania a  
nabíjačka batérií, 40 A

•	 Vstupné napätie: 12 V DC
•	 Rozsah vstupného napätia: 8 – 16 V DC
•	 Výstupný prúd: 40 A 
•	 Výstupné napätie: 14,2 V DC ±0,1 V,  

13,8 V DC ±0,1 V (DC 40 eSTORE)
•	 Účinnosť: až do 87 %
•	 Šum a hluk: 20 mA
•	 Hmotnosť: 2,1 kg
•	 Š x V x H: 115 x 70 x 270 mm  
•	 Testovacia značka: e-schválenie podľa 

smernice EMC pre automobilový priemysel

DC 40 / Ref. č. 9600000097 
DC 40, kompatibilné s eSTORE /  
Ref. č. 9600000098

DOMETIC PERFECTCHARGE 
DC 20 

Menič nabíjania a 
nabíjačka batérií, 20 A

•	 Vstupné napätie: 12 V DC
•	 Rozsah vstupného napätia: 8 – 16 V DC
•	 Výstupný prúd: 20 A 
•	 Výstupné napätie: 14,2 V DC ± 0,1 V,
•	 Účinnosť: až do 87 %
•	 Šum a hluk: 20 mA
•	 Hmotnosť: 1,2 kg 
•	 Š x V x H: 115 x 70 x 160 mm 
•	 Testovacia značka: e-schválenie podľa 

smernice EMC pre automobilový priemysel
 

Ref. č. 9600000096 

DOMETIC PERFECTCHARGE 
DC 08 

Menič nabíjania a nabíjačka  
batérií, 8 A

•	 Vstupné napätie: 12 V DC
•	 Rozsah vstupného napätia: 8 – 16 V DC
•	 Výstupný prúd: 8 A 
•	 Výstupné napätie: 14,2 V DC ± 0,1 V,
•	 Účinnosť: až do 87 %
•	 Šum a hluk: 20 mA
•	 Hmotnosť: 0,75 kg 
•	 Š x V x H: 115 x 70 x 100 mm 
•	 Testovacia značka: e-schválenie podľa 

smernice EMC pre automobilový priemysel
 

Ref. č. 9600000095  

Nová emisná norma EURO 6 podnietila vývoj novej generácie 
inteligentných alternátorov. Základné úlohy alternátorov ostali 
rovnaké: vytvárať energiu pre  napájanie elektrických spotrebičov 
na palube a nabíjať štartovaciu a napájaciu batériu. S novými motormi 
EURO 6 a inteligentnými alternátormi sa však môže stať, že napájacia 
batéria prevezme napájanie elektrických zariadení už počas cesty. 
V takom prípade sa napájacia batéria nenabije, ale vybije počas jazdy.
Ako zabezpečiť, aby sa napájacia batéria správne nabila 

z  alternátora počas jazdy? Jednoducho medzi  tým zapojte menič 
napätia PerfectPower! Tieto vysoko kvalitné meniče slúžia ako 
zosilňovače nabíjania. Vďaka ich elektricky izolovanému vstupnému 
a  výstupnému napätiu zmenia ľubovoľné vstupné napätie 
medzi 8 a 16 V na stabilných 14,2 V – presne ten druh napätia, ktoré 
uprednostňujú bežné oloveno-kyselinové batérie.

NABÍJANIE BATÉRIE POČAS JAZDY
ZOSILŇOVAČ NABÍJANIA PRE VOZIDLÁ S INTELIGENTNÝMI ALTERNÁTORMI

Palubná  
sieť

12 V
alebo

12 V

12 V
Spotrebič

PERFECTCHARGE 

DC
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Cenovo výhodné, ultra kompaktné meniče napätia s  dizajnom 
prepínača pre prevádzku 12 V spotrebičov v 24 V obvodoch. 

Cenovo výhodné meniče (PerfectPower DCDC 06 až DCDC 24) 
často absolútne postačujú na zabezpečenie funkcie 12 V spotrebiča 
s  24 V  batériou. Počítače, monitory, meracie zariadenia a  iné 
citlivé spotrebiče si vyžadujú konštantné a  stabilné napätie, ktoré 
kompenzuje poklesy a špičky. 

Riešenie: meniče napätia a meniče nabíjania s elektricky izolovaným 
vstupným a výstupným napätím (PerfectPower DCDC 10 až DCDC 40 
alebo PerfectCharge DC 08 až DC 40). 
Vysoko kvalitné meniče DC/DC sa dajú použiť aj na rýchle a 
šetrné nabíjanie napájacích batérií počas jazdy. Meniče nabíjania 
PerfectCharge, ktoré poskytujú zvýšené výstupné napätie 14,2 V sú 
najlepšou voľbou pre tento účel.

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 06

Menič napätia 24 V na 12 V

•	 Dizajn prepínača
•	 Vysoký stupeň účinnosti (až do 90 %)
•	 Nízka tvorba tepla
•	 Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť
•	 Jednoduchá inštalácia: systém spony 

DCDC 06, 6 A, 24 V na 12 V  
Ref. č. 9600000038 

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 12

Menič napätia 24 V na 12 V

•	 Dizajn prepínača
•	 Vysoký stupeň účinnosti (až do 90 %)
•	 Nízka tvorba tepla
•	 Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť
•	 Jednoduchá inštalácia: systém spony 

DCDC 12, 12 A, 24 V » 12 V  
Ref. č. 9600000039

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 24

Menič napätia 24 V na 12 V

•	 Dizajn prepínača
•	 Vysoký stupeň účinnosti (až do 90 %)
•	 Nízka tvorba tepla
•	 Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť
•	 Jednoduchá inštalácia: systém spony 

DCDC 24, 24 A, 24 V » 12 V 
Ref. č. 9600000040

PERFEKTNÉ NAPÄTIE V KAŽDEJ SITUÁCII 
DC/DC MENIČE PRE VŠETKY TYPY POUŽITIA



92 — DOMETIC.COM Obsah, špecifikácie a dostupnosť sa môžu meniť z dôvodu technických vylepšení.

POWER & CONTROL

SÍNUSOVÉ STRIEDAČE / MSI

Tieto technologicky špičkové meniče napätia vytvárajú veľmi stabilné výstupné napätie,  
čo z nich robí ideálne stabilizátory napätia pre citlivé spotrebiče jednosmerného prúdu, ako sú napríklad notebooky a meracie prístroje. 

Poskytujú tiež rýchle a šetrné nabíjanie pre nabíjacie batérie počas jazdy.

 STABILNÉ NAPÄTIE  
PRE CITLIVÉ ZARIADENIA

� VEĽMI STABILNÉ VÝSTUPNÉ 
NAPÄTIE

� VHODNÉ PRE NAPÁJANIE  
CITLIVÝCH ZARIADENÍ

� NABÍJA TIEŽ 
NABÍJACIE BATÉRIE

NAPÁJANIE

ENERGIA / MENIČE NAPÄTIA
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DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 10

Meniče napätia s elektricky izolovaným 
vstupným a výstupným napätím
 

DCDC 10, 10 A, 12 V › 24 V /  
Ref. č. 9600000084
DCDC 10, 10 A, 24 V › 24 V /  
Ref. č. 9600000085 

DOMETIC PERFECTPOWER  
DCDC 20

Meniče napätia s elektricky izolovaným 
vstupným a výstupným napätím
 

DCDC 20, 20 A, 12 V › 24 V /  
Ref. č. 9600000086
DCDC 20, 20 A, 24 V › 12 V /  
Ref. č. 9600000087 

DOMETIC PERFECTPOWER  
DCDC 40

Menič napätia s elektricky izolovaným 
vstupným a výstupným napätím
 

DCDC 40, 40 A, 24 V › 12 V /  
Ref. č. 9600000088 
 

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 10 / DCDC 20 / DCDC 40

Meniče napätia s elektricky izolovaným vstupným 
a výstupným napätím

•	 Stabilné, elektronicky riadené výstupné napätie (±0,1 V)
•	 Spoľahlivé nabíjanie napájacích batérií počas jazdy
•	 Vysoká energetická účinnosť (87 %)
•	 Možnosť paralelnej prevádzky viacerých meničov
•	 Umožňuje vstup pre zapnutie alebo vypnutie meniča 
•	 Elektricky izolované 
•	 Možnosť ďalšieho vstupu: pripojenie spínača k + pólu batérie 

pre manuálne aktivovanie/deaktivovanie meniča, alebo pripojenie  
k D+ pre zapnutie alebo vypnutie nabíjačky automaticky 
prostredníctvom alternátora

•	 EMC optimalizované pre automobilový priemysel 

VYSOKO KVALITNÉ
MENIČE NAPÄTIA

Ideálne ako stabilizátory napätia pre citlivé 12 V alebo 24 V spotrebiče 
s najvyššími požiadavkami. Kompenzácia nadmerného a nedostatočného 
napätia v palubnej elektrickej sieti generovaním stabilného výstupného 
napätia. Dá sa použiť na nabíjanie napájacích batérií.

K dispozícii päť modelov:  
12 V › 24 V (10 A) 
12 V › 24 V (20 A)  
24 V › 24 V (10 A)  
24 V › 12 V (20 A) 
24 V › 12 V (40 A) 
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NAPÁJANIE

ENERGIA / GENERÁTORY

230 V – KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK

GENERÁTORY 
DOMETIC

VÝHODY:

• �Mimoriadne kompaktný dizajn
• �Vysoký špičkový výkon
• �Vhodné ako zdroj energie pre  

klimatizácie Dometic
• �Diaľkové ovládanie je súčasťou 

dodávky
• �Modely TEC: funkcia automatického 

naštartovania pre automatické 
dobíjanie batérie

• �Benzínové modely TEC: variabilné 
otáčky, priaznivá spotreba paliva, 
nízka hlučnosť

       
  

variabilné otáčky

• �T model a naftové 
modely: konštantné otáčky

konštantné otáčky

Generátory prúdu od  spoločnosti Dometic zabezpečujú zásobovanie elektrickým 
prúdom všade tam, kde nie je k dispozícii elektrická sieť. Vďaka tomu sú nepostrádateľné 
pre každého, kto hľadá maximálnu nezávislosť na svojich cestách. 
Vysoký výkon, nízka spotreba paliva a  excelentná kvalita produktu sú vlastnosti, 
ktoré môžete očakávať od každého generátora Dometic. Paleta modelov s výkonom 
od 2000 do 6200 W, poháňaných benzínom, naftou alebo LPG.
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DOMETIC TEC 29

2,6 kW generátor na výrobu 230 V AC 
poháňaný benzínom

•	 �Výstupné napätie 230 V AC ±1 %  
(trvalé) / čisté sínusové napätie 

•	 �Trvalý výkon: 2600 W, 
špičkový výkon: 2900 W

•	 �Hmotnosť: 44 kg

Ref. č. 9102900299

DOMETIC T 2500H

2,0 kW generátor na výrobu 230 V AC 
poháňaný benzínom

•	 �Výstupné napätie 230 V AC ±10 %  
(trvalé) / čisté sínusové napätie 

•	 �Trvalý výkon: 2000 W, 
špičkový výkon: 2200 W

•	 �Hmotnosť: 50 kg

Ref. č. 9102900005

DOMETIC TEC 29LPG         

2,6 kW generátor na výrobu 230 V AC  
pre prevádzku na LPG 

•	 �Výstupné napätie 230 V AC ±1 %  
(trvalé) / čisté sínusové napätie 

•	 �Trvalý výkon: 2600 W, 
špičkový výkon: 2900 W

•	 �Hmotnosť: 44 kg

Ref. č. 9102900179

BENZÍNOVÉ GENERÁTORY

DOMETIC TEC 30EV              

2,5 kW generátor na výrobu 230 V AC 
pre prevádzku na naftu

•	 �Výstupné napätie 230 V AC ±1 %  
(trvalé) / čisté sínusové napätie 

•	 �Trvalý výkon: 2500 W, 
špičkový výkon: 2900 W

•	 �Hmotnosť: 70 kg

Ref. č. 9102900033  

DOMETIC TEC 60 / TEC 60LPG              

6,2 kW benzínový generátor alebo 6,0 kW 
LPG generátor, prevádzka na bezolovnatý 
benzín alebo skvapalnený plyn

•	 Vysoký trvalý výkon, nízka spotreba
•	 Robustný dizajn v tele z ušľachtilej ocele
•	 Diaľkové ovládanie s osvetleným displejom

TEC 60 (bezolovnatý benzín Normal) 
Ref. č. 9102900229 
TEC 60LPG / Ref. č. 9102900230 
 

DOMETIC TEC 40D

3,5 kW generátor na výrobu 230 V AC 
pre prevádzku na naftu

•	 �Výstupné napätie 230 V AC ±1 %  
(trvalé) / čisté sínusové napätie 

•	 �Trvalý výkon: 3500 W, 
špičkový výkon: 3900 W

•	 �Hmotnosť: 96,5 kg

Ref. č. 9102900295  

NAFTOVÉ GENERÁTORY
GENERÁTORY NA 
BEZOLOVNATÝ BENZÍN / LPG

PLYNOVÝ GENERÁTOR

variabilné 
otáčky

konštantné 
otáčky

konštantné 
otáčky

konštantné 
otáčky

variabilné 
otáčky

variabilné 
otáčky
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DOMETIC eSTORE
ĽAHKÉ USKLADNENIE ENERGIE

ROZHRANIA eSTORE 
1. �2 x RJ45 eSTORE – eCORE komunikácia 
2. Nastavenie cez USB
3. Príkaz pre interný hlavný spínač
4. 3-farebná LED
5. �Molex Minfit pre komunikáciu CIB rozhrania
6. �2 x RJ11 eSTORE – eSTORE komunikácia 

1 2 3 4 5 6

Prostredníctvom lítium-iónovej batérie eSTORE ponúka spoločnosť 
Dometic médium pre  uskladnenie energie, ktoré značne prevyšuje 
bežne používané oloveno-kyselinové alebo oloveno-gélové batérie. 
Jednoducho poskytne päťnásobok cyklov nabíjania, má až o  60 % 
nižšiu hmotnosť a kompaktné rozmery. 
Žiadna údržba a taktiež žiadne vytváranie sulfátu. Namiesto toho úžasne 
rýchlo nabíja: 1 – 3 hodiny pripojenia k sieti alebo generátoru stačí na to, 
aby Dometic eSTORE zase úplne znovu dosiahla plnú kapacitu. 

Integrovaný systém správy batérie (BMS) chráni batériu pred 
nadmernými nabíjacími prúdmi, nabíjacími napätiami alebo 
prevádzkovými teplotami. Informuje o  stave nabíjania a  vyvažuje 
články batérie. Lítium-iónová batéria Dometic je ideálna na použitie 
v  rekreačných vozidlách, mobilných obchodoch atď. Prispieva 
k  neobvyklej úrovni nezávislosti a  to s  ohľadom na  mobilný prívod 
energie.

DOMETIC eSTORE

Lítium-iónová batéria, 100 Ah / 12 V
Systém založený na zbernici CAN, 
kompatibilné s CIB

•	 Nabíjateľná lítium-iónová batéria
•	 Až o 60 % ľahšia ako gélové batérie
•	 5 x viac cyklov nabíjania 
•	 Optimalizované nabíjanie za 1 – 3 hodiny 

v závislosti od nabíjačky batérie 
•	 Bez potreby údržby
•	 Inteligentné monitorovanie batérie 

s integrovaným systémom správy batérie (BMS)
•	 Prepäťová ochrana
•	 Monitoruje teplotu batérie
•	 Ideálne pre komplexné konfigurácie 

správy napájania: možnosť paralelného 
zapojenia až 8 batérií (= 800 Ah)

Ref. č. 9102900224

Ľahká,
silná a

kompaktná

NAPÁJANIE

ENERGIA / LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA
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eSTORE JE MOŽNÉ NABÍJAŤ Z VIACERÝCH 
ZDROJOV:

•	� Solárny panel kombinovaný 
s programovateľným solárnym ovládačom 

•	� Alternátor vozidla kombinovaný  
s meničom DC/DC. Pozrite si stranu 90

•	� Programovateľná nabíjačka Dometic radu 
MCA alebo nabíjačky od iných výrobcov

•	� Dometic eCORE pre rýchly čas nabíjania

Informácie eSTORE je možné zobrazovať 
na ovládacom paneli Dometic Smart D alebo 
Dometic MPC 01 (dostupné ako príslušenstvo)
* Neprogramovateľné nabíjačky ako napr. 
alternátor vozidla (alebo nabíjačky pracujúce 
mimo špecifikovaný teplotný rozsah) môžu 
spôsobiť, že hlavný spínač zostane rozpojený.  
Je veľmi nepravdepodobné, že dôjde k rozpojeniu 
hlavného spínača, ktorý možno znovu zapojiť. 
eSTORE sa vráti do svojho normálneho 
prevádzkového stavu. 

Solárny panel Programovateľný 
Solárny ovládač 
13,8 V Alternátor vozidla 

14,2 – 14,5 V* 

alebo

14,5 – 15,6 V 

Menič  
DC/DC

Programovateľná  
nabíjačka

alebo
MCA

alebo
Sínusový striedač

13,8 V

13,8 V

17 – 26 V 

MPC 01Smart D

ovládaný

DOMETIC eSTORE 
	
•	 Rozmery (Š x V x H): 315 x 285 x 160 mm
•	 Hmotnosť: 17 kg
•	 Kapacita batérie: 100 Ah
•	 Napätie batérie: 12 V DC
•	 Počet cyklov: Až do 2000  

(25 °C, 80 % hĺbka vybitia DOD)
•	 Trvalý výkon: 2000 W

•	 Čas nabíjania: 1:15 hod (s Dometic eCore)
•	 Teplota vybíjania: –30 °C až +55 °C
•	 Teplota nabíjania: –10 °C až +55 °C  

(< 0 °C nabíjanie pri max. 5 A, > 0 °C nabíjanie pri max. 40 A)
•	 Typ batérie: Lítium-iónová (LiFePO4)
•	 Trieda ochrany: ekvivalent k IP 21
•	 Testovacie značky: e-certifikát

KOMPATIBILITA SOLÁRNEHO PANELA / ALTERNÁTORA VOZIDLA 

KVALITNÁ LÍTIUM-IÓNOVÁ  
TECHNOLÓGIA  
PRE DOKONALÚ SPRÁVU ENERGIE

Napájací  
zdroj
pod 

kontrolou

TEC 29
Generátor



BEZPEČ   NOSŤ
A ZABEZ   PEČENIE

/ BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA 

/ POMOC VODIČOM



BEZPEČ   NOSŤ
A ZABEZ   PEČENIE
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pracovný deň profesionálnych vodičov je náročný. Bezpečnostné 
systémy a systémy jazdnej asistencie znižujú stres vodičov v náročných 
situáciách a sú ušité na  mieru tak, aby vyhovovali požiadavkám 
vodičov a  ich vozidiel. Alarmy a  trezory vás chránia pred  násilným 

vniknutím a  krádežou. Cúvacie video systémy vám umožnia cúvať 
bez nehody. Len sa posaďte a uvoľnite sa – prajeme vám bezpečnú 
cestu!

RIEŠENIA NA ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI A POMOC VODIČOM OD SPOLOČNOSTI DOMETIC

SYNONYMUM  
SPOĽAHLIVOSTI!
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01 BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA
Inteligentné zariadenia, ktoré vás chránia 
pred násilným vniknutím, krádežou a útokmi 
plynom. Plynový detektor, alarm a trezor 
na cennosti. Vyberte si presne to, čo 
potrebujete a vytvorte si vlastný koncept 
bezpečnosti.

02 POMOC VODIČOM
Všetko, čo potrebujete na uvoľnenú 
jazdu: kamery pre výhľad za vozidlo 
a kompletné video systémy pre cúvanie. 
Parkovacie senzory vpredu a/alebo vzadu. 
Tempomat vám pomôže vyhnúť sa pokutám 
za prekročenie rýchlosti. Vyhrievanie 
sedadiel pre chladné dni.  Jazdná asistencia 
pre vodičov nákladných vozidiel, dodávok 
a osobných áut – s jednoduchou montážou 
a atraktívnymi cenami.

01

02
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BEZPEČ   NOSTNÉ
RIE   ŠENIA

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA
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BEZPEČ   NOSTNÉ
RIE   ŠENIA
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Cítite sa ako väčšina majiteľov vozidiel? V  podstate ste pomerne 
spokojní s vašim vozidlom, ale jednu alebo dve veci by ste do neho 
radi doplnili... Čo tak alarm, ktorý nepovolaným osobám nedovolí 
vniknúť do vášho vozidla alebo trezor, do ktorého si môžete odložiť 
notebook, dokumenty a hotovosť? 

Bezpečnostné príslušenstvo Dometic vám splní vaše želania – rýchlo, 
bez námahy a za výhodné ceny. Pre nákladné, osobné vozidlá a vany. 
Vyberte si alternatívy, ktoré aktuálne potrebujete do svojho vozidla. 
Vďaka našim praktickým doplnkom môžete kedykoľvek vylepšiť 
bezpečnostný koncept svojho vozidla.

VYTVORTE SI VLASTNÝ KONCEPT BEZPEČNOSTI

BEZPEČNOSTNÉ  
PRÍSLUŠENSTVO

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA 
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01 PLYNOVÝ DETEKTOR
Viac sa už nemusíte obávať prepadnutí, 
pri ktorých útočník používa plyn! Toto 
výhodné zariadenie dokáže rozpoznať 
všetky najrozšírenejšie omamné plyny – 
a okamžite vás upozorní zvukom bzučiaka 
a červenou blikajúcou LED diódou.

02 ALARMY
Vyberte si spomedzi dvoch systémov – jeden 
na univerzálne použitie a jeden vyrobený 
na mieru pre Fiat Ducato. Oba dokážu 
pomocou citlivých ultrazvukových senzorov 
odplašiť potenciálnych narušiteľov a dajú sa 
rozšíriť o pohybový senzor a ďalšie užitočné 
doplnky.

03 TREZORY
Svoje cennosti si odložte za laserom 
vyrezávané oceľové dvere s hrubými 
uzamykacími kolíkmi. Trezory Dometic 
neposkytujú zlodejom žiadnu možnosť 
zaútočiť. Dostupné s mechanickým 
uzamykacím systémom alebo automatickým 
uzamykaním pomocou kódu.

01

03

02
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA / PLYNOVÝ DETEKTOR / ALARMY 

Plynový detektor MagicSafe MSG  150 spoľahlivo rozpoznáva 
prítomnosť omamného plynu v  ovzduší a  okamžite aktivuje alarm: 
integrovaný akustický signalizátor vydá zvukový signál a červená LED 
dióda začne blikať. Súčasne sa zapne výstupné relé. Dá sa použiť 
na aktivovanie externých alarmov až do 10 A. Akustický alarm môžete 
stíšiť stlačením tlačidla. Rovnaké tlačidlo môžete použiť na spustenie 

funkčného testu snímača. Akákoľvek porucha systému bude okamžite 
signalizovaná.
Snímač rozpozná všetky omamné plyny na báze éteru, chloroformu, 
butánu, etánu alebo trichlóreténu. Automaticky sa prispôsobí 
ovzdušiu v miestnosti.

ODDYCHUJTE BEZ OBÁV

DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

Detektor plynov na 12 V a 24 V

•	 Rozpozná všetky bežne používané narkotické plyny
•	 Ako samostatne stojace zariadenie alebo v kombinácii s alarmami 

MagicSafe MS 660 a MS 680
•	 Akustické a vizuálne signály alarmu
•	 Samočistiaci detektor plynu

Ref. č. 9600000368  

Voliteľné doplnky 
Externá siréna (12 V) / Ref. č. 9600000370 
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Analógový univerzálny alarm MagicSafe MS 660 je navrhnutý ako 
modulárny systém. To vám poskytuje príležitosť vytvoriť si vlastný 
koncept bezpečnosti. Ľahko môžete pripojiť ďalšie snímače alebo 

bezdrôtové kontaktné spínače na  zaistenie strešných boxov, alebo 
napr. bicyklových nosičov.

ALARM
S MOŽNOSŤOU DOPLNKOV

RUČNÝ VYSIELAČ
 
Pre odomykanie a zamykanie originálneho 
systému centrálneho zamykania. Špecifické 
pre vozidlo alebo na univerzálne použitie.

POHYBOVÝ SENZOR

Odplaší potenciálnych narušiteľov – ideálny 
doplnok k vášmu alarmu Dometic.

RÁDIOVÝ KONTAKTNÝ SPÍNAČ

Dopĺňa váš alarm v záujme ochrany strešných 
boxov, prívesov na bicykle a iného príslušenstva.

DOMETIC MAGICSAFE MS 660

Komfortný alarm

•	 �Monitorovanie dverí, kapoty motora, kufra
•	 Ultrazvukové sledovanie interiéru (dá sa vypnúť)
•	 Vizuálny alarm prostredníctvom výstražných svetiel

Ref. č. 9600000369
  
Voliteľné doplnky 
Ručný vysielač / Ref. č. 9600000372  
Pohybový senzor / Ref. č. 9600000371 
Bezdrôtový kontaktný spínač / Ref. č. 9600000373
Siréna / Ref. č. 9600000370  
Plynový detektor MSG 150 / Ref. č. 9600000368

DOMETIC MAGICSAFE MS 680

Alarm s pripojením cez zbernicu CAN spôsobom Plug ’n play 
pre vozidlo Fiat Ducato X290

•	 �Prevádzkové napätie: 12 V
•	 �Jednoduché pripojenie ku konektoru OBD II 
•	 �Ultrazvukové snímače priestoru pre pasažierov
•	 �Diaľkové ovládanie pre deaktivovanie snímačov priestoru pre pasažierov
•	 �Záložná siréna
•	 �Elektronický kľúč pre núdzové vypnutie
•	 �Možnosť naprogramovania maximálne 55 senzorov (napr. pohybový 

senzor, bezdrôtový spínač)

Ref. č. 9600000374 

Voliteľné doplnky 
Bezdrôtový pohybový senzor / Ref. č. 9600000376 
Bezdrôtový magnetický kontaktný spínač / Ref. č. 9600000377

* Možnosť preprogramovania pre Fiat Ducato X250.
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA / TREZORY

Trezory Dometic neposkytujú zlodejom žiadnu možnosť zaútočiť. 
Laserom rezané dvere (SAFE 361C / SAFE MD 281C / SAFE MD 361C) 
a dva 18 mm hrubé oceľové kolíky uschovajú vaše cennosti. Ideálny 
bezpečnostný koncept pre  vaše vozidlo – vyrobený spoločnosťou, 

ktorá stanovuje štandardy kvality hotelových trezorov na celom svete. 
K  dispozícii v  dvoch komfortných triedach: s  mechanickým alebo 
automatickým uzatváracím systémom, ako kompaktný trezor alebo 
vo formáte prenosného počítača.

USKLADNENIE VAŠICH CENNOSTÍ

DOMETIC SAFE 310C 

Trezor s mechanickým uzamykacím 
systémom

•	 �Vysokokvalitné spracovanie pre najvyššiu istotu
•	 Jednoduchá manipulácia s kľúčom
•	 Rozmery: 310 x 165 x 235 mm

 Ref. č. 9106600543 

Príslušenstvo:
Upevňovacia súprava / Ref. č. 9106600005 

DOMETIC SAFE 361C

Trezor s mechanickým uzamykacím 
systémom s veľkosťou na notebook

•	 �Vysokokvalitné spracovanie pre najvyššiu istotu
•	 Jednoduchá manipulácia s kľúčom
•	 Veľkosť na notebook
•	 Rozmery: 360 x 190 x 410 mm
 
Ref. č. 9106600002 

Príslušenstvo:
Upevňovacia súprava / Ref. č. 9106600005 
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DOMETIC SAFE MD 281C 

Trezor s automatickým uzamykacím 
systémom

•	 Elektronické uzamykanie zadaním kódu 
s 5-minútovou pamäťovou funkciou 

•	 Atraktívny dizajn s podsvieteným LED 
displejom

•	 Rozmery: 280 x 165 x 235 mm

Ref. č. 9106600003  

Voliteľné doplnky 
Upevňovacia súprava / Ref. č. 9106600005

DOMETIC SAFE MD 361C

Trezor s automatickým uzamykacím 
systémom
s veľkosťou na notebook

•	 Elektronické uzamykanie zadaním kódu 
s 5-minútovou pamäťovou funkciou 

•	 Atraktívny dizajn s podsvieteným LED displejom
•	 Veľkosť na notebook
•	 Rozmery: 360 x 190 x 410 mm

Ref. č. 9106600004

Voliteľné doplnky 
Upevňovacia súprava / Ref. č. 9106600005

VÝHODY 

•	 Kompaktné a robustné
•	 Istota s niečím navyše:  

dva automatické modely Dometic SAFE MD 281C a MD 361C  
spĺňajú najvyššie požiadavky v oblasti prevádzkového komfortu a dizajnu.

AUTOMATICKÉ UZAMYKANIE
 
Elektronické uzamykanie zadaním kódu 
s 5-minútovou pamäťovou funkciou

VEĽKOSŤ NA NOTEBOOK

Bezpečné miesto na uschovanie notebooku 
a iných cenností

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

Kvalitná oceľová skrinka, laserom vyrezané dvere, 
hrubé oceľové kolíky

15"
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POMOC    VODIČOM

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM
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POMOC    VODIČOM
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Jazdná asistencia pre  vodičov nákladných vozidiel, dodávok 
a  osobných áut – s  jednoduchou montážou a  atraktívnymi cenami. 
Dali sme dohromady kompletný sortiment inteligentných riešení 
pre bezpečnú a pohodlnú jazdu. Bdelé kamery a kompletné cúvacie 
video systémy vám umožnia plnú kontrolu nad tým, čo sa deje okolo 
vášho vozidla. Parkovací asistenti vám umožnia s ľahkosťou vykonať 

aj tie najnáročnejšie parkovacie manévre. Tempomaty vám pomôžu 
vyhnúť sa pokutám za  prekročenie rýchlosti a  naše vyhrievania 
sedadiel sú požehnaním v  chladných dňoch. Pre snímanie prednej 
časti, bočnej časti, okrajov alebo schodíkov nákladných vozidiel 
odporúčame náš asistenčný systém kontroly mŕtveho uhla s rôznymi 
možnosťami montáže.

DOVOĽTE, ABY SME BOLI VAŠIM SPOLUJAZDCOM

POMOC VODIČOM

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM 
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01 PARKOVACÍ ASISTENTI
Osvedčené systémy pre prednú časť, zadnú 
časť alebo obe časti. S mimoriadne malými 
snímačmi, ktoré zaistia pohodlnú montáž. 
 

02 TEMPOMATY
Automaticky udržiava a obmedzuje rýchlosť 
na dlhých trasách a v miestach výstavby. 
Tempomaty Dometic vám pomôžu vyhnúť sa 
pokutám za prekročenie rýchlosti. 

03 VYHRIEVANIE SEDADIEL
Luxusný komfort sedenia. Dajú sa elegantne 
zabudovať, podobne ako originálne 
vybavenie a vaše sedadlo je teplé v priebehu 
pár sekúnd. 

04 CÚVACIE VIDEO SYSTÉMY
Kamery, monitory a kompletné systémy 
pre bežné, aj pre náročné podmienky. 
Možnosti inteligentnej modernizácie, ktoré 
zaistia prednú alebo bočnú časť vozidla. 
A okrem toho 360° systém pohľadu z vtáčej 
perspektívy pre dokonalý pohľad všade 
dookola.

01 02

03

04
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Veľkosť vášho vozidla nie je dôležitá. Podstatnou otázkou je: koľko 
komfortu by ste si želali? 
Náš nový katalóg príslušenstva vám ponúka doplnkové príslušenstvo 
pre všetky veľkosti vozidiel. Mnohé produkty sú vhodné na univerzálne 
použitie. Sú napájané 12  V batériou vozidla alebo 24  V systémom 

úžitkových vozidiel a dajú sa jednoducho preniesť z jedného vozidla 
na druhé. 
Všetky produkty sme označili grafickými symbolmi, aby ste okamžite 
vedeli určiť, ktoré príslušenstvo je vhodné pre vaše vozidlo.

VIAC POHODLIA PRE VŠETKY VOZIDLÁ!

OSOBNÉ VOZIDLÁ, 
NÁKLADNÉ VOZIDLÁ, 

DODÁVKY –

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / PARKOVACÍ ASISTENTI
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PARKOVACÍ ASISTENTI PRE ZADNÚ  
A PREDNÚ ČASŤ

DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 9004

Zadné parkovacie asistenty pre osobné vozidlá, 
4 zabudované snímače pre vozidlá so šírkou až do 2,20 m

•	 �Meranie vzdialenosti s 4 zabudovanými snímačmi
•	 Funkcia zvukového (a voliteľne aj vizuálneho) varovania
•	 Pohodlná montáž so vzhľadom originálneho parkovacieho asistenta
•	 �Pre vozidlá s 12 V alebo 24 V napájaním

Ref. č. 9600000362

Voliteľné doplnky:  
Displej pre vizuálnu indikáciu vzdialenosti (12 V) / Ref. č. 9600000364
LED displej / Ref. č. 9600000366
Priebojník pre 18 mm snímače / Ref. č. 9600000430
Priebojník pre 22 mm senzory s 10° upevnením / Ref. č. 9600000431

DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 9008

Parkovací asistent pre osobné vozidlá, 8 vstavaných snímačov 
pre prednú a zadnú časť, pre vozidlá so šírkou až do 2,20 m

•	 Meranie vzdialenosti s 8 zabudovanými snímačmi
•	 Pohodlná montáž so vzhľadom originálneho parkovacieho asistenta
•	 Pre vozidlá s 12 V alebo 24 V napájaním

Ref. č. 9600000363

Voliteľné doplnky: 
1,5 m predlžovací kábel pre snímače / Ref. č. 9600000434 
MagicSpeed CBI 150 / Ref. č. 9600000428 
Priebojník / Ref. č. 9600000430 
Priebojník pre 22 mm senzory s 10° upevnením / Ref. č. 9600000431
Vypínač pre predný parkovací asistent / Ref. č. 9101500066

Upevňovacia súprava obsahuje:  
18 mm priebojník,  
22 mm priebojník,  
všetky štandardné upevnenia a všetky 
upevnenia pre individuálne riešenia 

Ref. č. 9600000432

Priebojník pre 18 mm snímače  
série 7 a 9  
Ref. č. 9600000430 

Priebojník pre 22 mm snímače 
s 10° upevnením  
Ref. č. 9600000431  
 

Digitálny farebný displej  
udáva vzdialenosť  
graficky a číselne.

Ref. č. 9600000364

LED displej   

Ref. č. 9600000366 

PRÍSLUŠENSTVO K SYSTÉMOM DOMETIC MAGICWATCH

Predná časť
+

zadná časť
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / PARKOVACÍ ASISTENTI

DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 820

Zadný parkovací asistent pre osobné vozidlá, 
4 zabudované snímače pre vozidlá so šírkou až do 2,20 m

•	 Meranie vzdialenosti s 4 zabudovanými snímačmi
•	 Aktivácia systému pri zaradení spiatočky
•	 Akustická výstražná funkcia
•	 Napájanie 12 V a 24 V

Ref. č. 9600000353

 

DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 860

Zadný parkovací asistent pre osobné vozidlá, 
4 zabudované snímače s displejom pre vozidlá so šírkou až 
do 2,20 m

•	 Meranie vzdialenosti s 4 zabudovanými snímačmi
•	 Aktivácia systému pri zaradení spiatočky
•	 Funkcia akustického a vizuálneho varovania
•	 Napájanie 12 V a 24 V
•	 Displej s LED indikáciou

Ref. č. 9600000354

DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 890

Parkovací asistent pre použitie v prednom nárazníku vozidla

•	 �Meranie vzdialenosti s 4 zabudovanými snímačmi
•	 Nie je potrebné zapínanie: systém sa aktivuje signálom rýchlosti
•	 Autodiagnostika s hlásením poruchy
•	 Funkcia zvukového (a voliteľne aj vizuálneho) varovania
•	 Optimálna detekcia prekážok v blízkosti
•	 Pre všetky vozidlá s napájaním od 12 V do 27 V 

Ref. č. 9600000355

Voliteľné doplnky:  
LED displej / Ref. č. 9600000365 
Externý spínač / Ref. č. 9600000433
Priebojník pre 22 mm senzory s 10° upevnením / Ref. č. 9600000431

LEPŠIA BEZPEČNOSŤ

Displej 
v súprave

Predný
nárazník
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DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 7106

Digitálny zadný parkovací asistent, 
6 kompaktných digitálnych senzorov, ktoré sa dajú rozmiestniť 
podľa požiadaviek

•	 6 snímačov – rovnaké ako v prípade originálneho parkovacieho  
asistenta namontovaného z výroby

•	 ��Systém programovania parametrov (PPS)
•	 Nastaviteľná citlivosť senzorov
•	 Vhodné pre vozidlá s ťažnou tyčou
•	 Diagnostická funkcia
•	 ��Kvalitný membránový reproduktor 
•	 ��Nastaviteľná zóna zastavenia a dosah
•	 Rozsah snímania až do 3 m

Ref. č. 9600000360

Voliteľné doplnky:  
LED displej / Ref. č. 9600000367
Priebojník pre 18 mm snímače / Ref. č. 9600000430
Priebojník pre 22 mm senzory s 10° upevnením / Ref. č. 9600000431

Voliteľné doplnky:  
LED displej / Ref. č. 9600000367
Vypínač pre predného parkovacieho asistenta / Ref. č. 9101500066
Priebojník pre 18 mm snímače / Ref. č. 9600000430
Priebojník pre 22 mm senzory s 10° upevnením / Ref. č. 9600000431

DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 7106F

Digitálny predný parkovací asistent, 
6 kompaktných digitálnych senzorov, ktoré sa dajú rozmiestniť 
podľa požiadaviek

•	 ��6 snímačov – ako s originálnym parkovacím asistentom
•	 Systém programovania parametrov (PPS)
•	 Nastaviteľná citlivosť senzorov
•	 Aktivovanie/deaktivovanie prostredníctvom signálu rýchlosti
•	 Diagnostická funkcia
•	 Kvalitný membránový reproduktor 
•	 Nastaviteľná zóna zastavenia a nastaviteľný rozsah
•	 Rozsah snímania až do 1,2 m

Ref. č. 9600000361

PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ, DODÁVKY A ĽAHKÉ 
NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

10 cm< 30 cm 25 – 30 cm 25 – 30 cm < 30 cm 10 cm15 cm 10 cm 32 cm 32 cm

Dá sa 
použiť aj 

pre  
dodávky
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / PARKOVACÍ ASISTENTI

DOMETIC MWE 7006

Zadný parkovací asistent pre vysoké vozidlá so 6 snímačmi

•	 �Veľmi kompaktné, digitálne snímače (18 mm)
•	 �Perfektný výsledok montáže
•	 �3 možnosti montáže 

A: Nárazník (4) + horná zadná časť (2) 
B: Nárazník (6) 
C: Nárazník (4) + bočné strany (2)

•	 �Systém programovania parametrov (PPS)
•	 �Dve nastaviteľné zóny zastavenia (možnosť manuálneho prepnutia)
•	 �Akustická výstražná funkcia
•	 �Dosah až do pribl. 3 m
•	 �Citlivosť snímača sa dá nastaviť v 3 krokoch
•	 �Možnosť prevádzky s ťažnými zariadeniami
•	 �Ideálne pre mimoriadne vysoké alebo mimoriadne široké vozidlá

MWE 7006 pre zadnú/bočnú časť / Ref. č. 9600000359 
 
Voliteľné doplnky:  
Gumený snímač držiaku pre povrchovú montáž 
(snímač 9101500070) / Ref. č. 9101500071

NOVÉ! DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 6004

Zadný parkovací asistent pre nákladné vozidlá
Namontované 4 malé snímače pre dokonalý vzhľad

•	 4-krokové nastavenie citlivosti snímačov (58 kHz)
•	 Rozsah snímania až do 300 cm
•	 Farebný displej vrátane bzučiaka
•	 Potlačenie háku alebo rezervného kolesa
•	 LCD displej s farebným podsvietením
•	 Funkcia diagnostiky
•	 Kompaktná riadiaca jednotka

Ref. č. 9101500081 

Voliteľné doplnky: 
Priebojník / Ref. č. 9600000430 
Gumový držiak snímača / Ref. č. 9101500071
Kovová spodná časť držiaka snímača / Ref. č. 9101500078

PARKOVACÍ ASISTENTI PRE VYSOKÉ VOZIDLÁ

Displej 
v súprave

3 možnosti
montáže
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DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 4004

Asistenčný systém kontroly mŕtveho uhla pre nákladné vozidlá

•	 4 senzory na bočnú kontrolu mŕtveho uhla
•	 Vizuálny a akustický alarm
•	 Štvorfarebný LED displej 
•	 Rozsah snímania až do 120 cm
•	 Aktivovanie/deaktivovanie prostredníctvom signálu rýchlosti
•	 Deaktivovanie možné parkovacou brzdou a/alebo stlačením tlačidla
•	 Tri možnosti zabudovania: kontrola bočnej oblasti, rohovej a stupňovitej 

časti alebo prednej časti
•	 Riadiaci výstup pre bočnú kameru (voliteľne) 

Ref. č. 9600000358

Voliteľné doplnky: 
Gumový držiak snímača / Ref. č. 9101500071
Kovová spodná časť držiaka snímača / Ref. č. 9101500078
Priebojník pre 18 mm snímače / Ref. č. 9600000430

Podľa štatistík je približne 15 % všetkých dopravných nehôd s účasťou 
vozidiel na prepravu ťažkých nákladov spôsobených pri odbočovaní 
alebo manévrovaní. V približne 30 % všetkých prípadov sú účastníkmi 
chodci alebo cyklisti, pretože pri  odbočovaní vozidla sa stratia 
v mŕtvom uhle a tým pádom aj z dohľadu vodiča.
Toto je situácia kedy sa asistent mŕtveho uhla Dometic MagicWatch 

MWE 4004 osvedčí ako veľký pomocník. Štyri snímače sledujú 
kritickú oblasť mŕtveho uhla a  stranu spolujazdca pri  odbočovaní. 
Zapínajú sa automaticky, keď sa vozidlo pohybuje manévrovacou 
rýchlosťou, dokonca aj vtedy, keď indikátor nie je v prevádzke. Vodič 
dostane dve varovania: vizuálne prostredníctvom 4-farebného LED 
displeja v kabíne, zvukovo pípnutím z reproduktora.

ZÍSKAJTE KOMPLETNÉ ZORNÉ POLE
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PRÍSLUŠENSTVO DOMETIC MAGICSPEED MS-BE7

Ovládacia páčka určená pre montáž na stĺpik riadenia 

•	 Štvorsmerné ovládanie (potlačiť/potiahnuť/nahor/nadol)
•	 Pamäť pre dve rýchlosti
•	 S funkciou „Zrušiť“	

Ref. č. 9600000387

MagicSpeed MS 880 je vhodný pre takmer všetky vozidlá s elektronickým plynovým pedálom, ako aj s analógovým a  
CAN akcelerátorom. Inštalácia je veľmi jednoduchá a vyžaduje si len káble vhodné pre dané vozidlo. 

 JEDNODUCHÝ SPÔSOB UDRŽIAVANIA STABILNEJ RÝCHLOSTI

MAGICSPEED

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / TEMPOMAT

DOMETIC MAGICSPEED MS 880

Komfortný tempomat

•	 �Pre vozidlá s elektronickým plynovým pedálom
•	 �Nastavenie rýchlosti a opätovné obnovenie predchádzajúcej rýchlosti
•	 �Jemné prispôsobenie rýchlosti jazdy (ťuknutie nahor, ťuknutie nadol)
•	 �Prispôsobuje sa automaticky parametrom vozidla  

(signál rýchlosti a citlivosti)
•	 �Akustická a optická autodiagnostika
•	 �ZAP./VYP.
•	 �Jednoduchá inštalácia so súpravami káblov špecifickými pre dané vozidlo
•	 �Podmienky montáže: 12 V elektrická sieť vozidla, elektronický plynový 

pedál, elektrický rýchlostný signál alebo signál otáčok (len pre vozidlá 
s manuálnou prevodovkou), potrebná súprava špecifických káblov 
pre dané vozidlo

MagicSpeed MS 880 / Ref. č. 9600000382 
(súpravy káblov pre konkrétne vozidlá nájdete na stránke dometic.com)

KOMPLETNÁ SÚPRAVA PRE KOMFORTNÝ TEMPOMAT
	

MS 880 MS-BE7  Súprava káblov pre konkrétne vozidlo
(pozrite si dometic.com)
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Chcete modernizovať analógové príslušenstvo, ale vozidlo disponuje digitálnym zbernicovým systémom CAN? Len do toho, žiadny problém:  
rozhranie zbernice CAN MagicSpeed zaisťuje plynulú komunikáciu medzi digitálnym a analógovým svetom.
MagicSpeed CBI 200 „prevádza“ digitálne signály zbernice CAN na analógové impulzy a prenáša ich do modernizovaného príslušenstva. 
Univerzálne rozhranie zbernice CAN je možné používať pre všetky bežné modely vozidiel a automaticky rozpozná typ pripojeného vozidla. 
Rozhranie je schopné spracovať až tri analógové výstupné signály.

ZBERNICOVÉ ROZHRANIE CAN 
VÁŠ DIGITÁLNY-ANALÓGOVÝ PREVODNÍK

DOMETIC MAGICSPEED  
CBI 200

Rozhranie na konverziu digitálnych signálov zbernice CAN na  
analógové signály 

•	 3 analógové výstupné signály: signál rýchlosti, spiatočky, 
zapaľovania

•	 Automaticky identifikuje typ vozidla
•	 Univerzálny produkt pre takmer všetky typy vozidiel
 
Ref. č. 9600000428
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE / VYHRIEVANIE SEDADIEL

MT 400 je univerzálne diaľkové ovládanie s množstvom pohodlných 
funkcií.Napríklad funkcia „coming home“, ktorá zapne stretávacie 
svetlá na  desať sekúnd, aby ste bezpečne videli prístupovú cestu 
k vašim vchodovým dverám. 

DOMETIC MAGICTOUCH MT 400

Rádiové diaľkové ovládanie na univerzálne použitie

•	 Odomknutie a uzamknutie centrálneho zamykania s blikajúcimi 
výstražnými svetlami 

•	 Množstvo extra funkcií pre zvýšené pohodlie
•	 Dva ergonomické ručné vysielače (20 m dosah) sú súčasťou dodávky
•	 Možnosť rozšírenia až na päť ručných vysielačov
•	 Navrhnutý pre univerzálne použitie

Ref. č. 9600000389  
 
Voliteľné doplnky 
Rádiový ručný vysielač / Ref. č. 9600000372

• �Automatické opätovné uzamknutie: opätovne uzamkne vozidlo, ak sa 
žiadne dvere neotvoria po odomknutí ručným vysielačom.

• ���Interiérové osvetlenie: zostane zapnuté v čase od odomknutia dverí až  
po naštartovanie motora (max. 30 sekúnd).

• ��Bezpečnostný zámok: uzamkne dvere počas jazdy, odomkne dvere 
po vypnutí zapaľovania.

• ���Funkcia „coming home“: uzamknutie vozidla aktivuje tlmené svetlá, aby 
ste bezpečne videli prístupovú cestu k vašim vchodovým dverám. 

KLIK: VOZIDLO JE ZAMKNUTÉ!
ODOMKNUTIE, ZAMKNUTIE,  
BEZPEČNE DOMOV ...
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Dometic MagicComfort MSH 60/601 zahreje vaše sedadlo v priebehu 
niekoľkých sekúnd. Rovnako ako v  prípade vyhrievania sedadiel 
integrovaného už vo  výrobe, vyhrievacie prvky sú namontované 
medzi  čalúnenie a  poťah sedadla; domontovanie nemení tvar 
sedadiel. K dispozícii pre jedno alebo dve sedadlá.

Vychutnajte si luxusný komfort sedenia: pohodlné, super rýchle 
vyhrievanie sedadla určené pre  dodatočnú montáž na  sedadlo 
vodiča a/alebo spolujazdca. Vysoko kvalitné karbónové vyhrievacie 
prvky pre  sedadlo a  operadlo sú jednoducho namontované 
medzi čalúnenie a poťah sedadla bez toho, aby zmenili tvar sedadla.

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60/601

Vkladacie vyhrievanie sedadla pre sedadlo vodiča a/alebo spolujazdca

•	 Kompletné sady pre jedno alebo dve sedadlá 
•	 Dve úrovne vyhrievania: príjemné permanentné ohrievanie alebo 

rýchle zohriatie 
•	 Integrovaná tepelná ochrana
•	 Pre sedadlá s odnímateľným poťahom
•	 S podsvieteným vypínačom

MSH 60 (pre dve sedadlá) / Ref. č. 9600000393  
MSH 601 (pre jedno sedadlo) / Ref. č. 9600000394 

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300/301

Karbónové vkladacie vyhrievanie sedadla pre sedadlo vodiča a/alebo 
spolujazdca

•	 Karbónové vyhrievacie prvky na mieru, extrémne rýchle zahriatie 
•	 Elegantné, ergonomické tlačidlo s LED displejom
•	 3 úrovne vyhrievania – od 10 do 70 W 
•	 RESET po vypnutí zapaľovania
•	 Štyri alebo dve integrované tepelné ochrany

MSH 300 (pre dve sedadlá) / Ref. č. 9600000395  
MSH 301 (pre jedno sedadlo) / Ref. č. 9600000396 
 

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300/301

•	 Karbónové vyhrievacie prvky na mieru
•	 Extrémne rýchle zohriatie
•	 �Nastaviteľný tepelný výkon
•	 Ľahká manipulácia
•	 ��Integrovaná tepelná ochrana
•	 K dispozícii pre jedno alebo dve sedadlá

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60/601

•	 Jednoduchá inštalácia, pre sedadlá s odnímateľným poťahom
•	 Integrovaná tepelná ochrana
•	 K dispozícii pre jedno alebo dve sedadlá

INTEGROVANÉ VYHRIEVANIE  
TEPLÉ SEDADLO – PRE JEDNÉHO ALEBO DVOCH

S  
podsvieteným

vypínačom
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BEZPEČNOSTNÝ ASISTENT NA PALUBE

PERFECTVIEW 
KAMEROVÉ/MONITOROVÉ

SYSTÉMY

Profesionálni vodiči musia zvládať množstvo vecí: nájsť tú 
najlepšiu trasu a  vhodné zastávky, bezpečne navigovať 
svoje drahé vozidlo po  kľukatých vedľajších cestách alebo 
do úzkych parkovacích miest a tiež stráviť noci mimo svojho 
domova. V takom prípade je potrebná podpora – mobilné 
video systémy Dometic, ktoré sa dajú do  vášho vozidla 
bez problémov domontovať. Klasické cúvacie video systémy 
vám umožňujú manévrovať s  vašim vozidlom bez  stresu 
a vyplatia sa už pri prvom zabránení poškodeniu.

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / SYSTÉMY S KAMEROU/MONITOROM
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NAJLEPŠIE VÝHĽADY
Jedna zo siedmych cúvacích kamier kombinovaná so štíhlym a elegantným 5"alebo 7" monitorom s množstvom komfortných funkcií.
Takýmto spôsobom si môžete vytvoriť riešenia pre pomoc pri cúvaní, ktoré dokonale vyhovujú vodičovi a vozidlu.

Technické údaje nájdete na strane 166.

NOVÝ DOMETIC PERFECTVIEW RVS 545 

Cúvacie video systémy s digitálnym LCD monitorom 5" a farebnou 
kamerou

•	 5" monitor M 55L + kamera CAM 45
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 15 m
•	 Súprava káblov monitora
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Tri kamerové vstupy (jeden s rozpoznaním kamery na prívese)

Ref. č. 9600000562

NOVÝ DOMETIC PERFECTVIEW RVS 745 

Cúvacie video systémy s digitálnym LCD monitorom 7" 
a farebnou kamerou

•	 7" monitor M 75L + kamera CAM 45
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 15 m
•	 Súprava káblov monitora
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Tri kamerové vstupy (jeden s rozpoznaním kamery na prívese)

Ref. č. 9600000563 

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580

Cúvací video systém s digitálnym LCD monitorom 5" a farebnou 
kamerou s uzávierkou

•	 5" monitor M 55L + farebná kamera CAM 80CM
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel 20 m od monitora ku kamere
•	 Súprava káblov monitora
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Tri kamerové vstupy (jeden s rozpoznaním kamery na prívese) 

Ref. č. 9600000073

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780 

Cúvací video systém s digitálnym LCD monitorom 7" 
a farebnou kamerou s uzávierkou

•	 7" monitor M 75L + farebná kamera CAM 80CM
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel 20 m od monitora ku kamere
•	 Súprava káblov monitora
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Tri kamerové vstupy (jeden s rozpoznaním kamery na prívese)

Ref. č. 9600000074 
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DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 780X

Cúvací video systém s digitálnym LCD  
monitorom 7" a farebnou kamerou s  
uzávierkou

•	 7" monitor M 75LX
•	 Farebná kamera s uzávierkou CAM 80CM
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 20 m 
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Slnečná clona
•	 Štyri kamerové vstupy  

(jeden s rozpoznaním kamery na prívese)
•	 Nastaviteľné označenia vzdialenosti OSD
 

Ref. č. 9600000082

DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 764X

Cúvací video systém s digitálnym LCD  
monitorom 7" a kompaktnou farebnou 
kamerou s 2-krokovým priblížením

•	 7" monitor M 75LX
•	 Farebná kamera s 2-krokovým priblížením 

CAM 604
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 20 m 
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Slnečná clona
•	 Štyri kamerové vstupy  

(jeden s rozpoznaním kamery na prívese)
•	 Nastaviteľné označenia vzdialenosti OSD

Ref. č. 9600000083

DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 580X

Cúvací video systém s digitálnym LCD  
monitorom 5" a farebnou kamerou s  
uzávierkou

•	 5" monitor M 55LX
•	 Farebná kamera s uzávierkou CAM 80CM
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 20 m
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Slnečná clona
•	 Štyri kamerové vstupy  

(jeden s rozpoznaním kamery na prívese)
•	 Nastaviteľné označenia vzdialenosti OSD
 

Ref. č. 9600000081 

VHODNÉ PRE NÁROČNÉ PODMIENKY

Monitory s  plochou obrazovkou radu PerfectView LX sa dajú kombinovať so širokou škálou kamier. Pre náročné 
podmienky odporúčame naše profesionálne riešenie PerfectView RVS 755X. Vysoko kvalitný 7" monitor vyniká svojou 
výnimočnou kvalitou obrazu. Nastaviteľné značky vzdialenosti vám umožňujú ľahko zacúvať aj 40-tonový kamión. 
Môžete pripojiť až štyri kamery – tri z nich majú možnosť samostatného uloženia nastavení. Súprava obsahuje kompaktnú 
a  robustnú cúvaciu kameru PerfectView CAM 55. Skonštruovaná na  použitie v  kamiónoch a  poľnohospodárskych 
strojoch, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky na prevádzkovú bezpečnosť a jednoduchú inštaláciu.

Všetky funkcie kamery a monitora nájdete na strane 166 – 177 (technické údaje).

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / SYSTÉMY S KAMEROU/MONITOROM

Súčasťou  
je aj slnečná  

clona

Súčasťou  
je aj slnečná  

clona

Súčasťou  
je aj slnečná  

clona
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DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 555X

Cúvací video systém s digitálnym LCD monitorom 5" s označeniami 
vzdialenosti a robustnou farebnou kamerou

•	 5" monitor  M 55LX 
•	 Mimoriadne odolná farebná kamera CAM 55
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 20 m 
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Slnečná clona
•	 Štyri kamerové vstupy (jeden s rozpoznaním kamery na prívese)
•	 Nastaviteľné označenia vzdialenosti OSD
 
 
 

Ref. č. 9600000079

DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 755X

Cúvací video systém s digitálnym LCD monitorom 7" s označeniami 
vzdialenosti a robustnou farebnou kamerou 

•	 7" monitor M 75LX
•	 Mimoriadne odolná kamera CAM 55
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 20 m 
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Slnečná clona
•	 Štyri kamerové vstupy (jeden s rozpoznaním kamery na prívese)
•	 Nastaviteľné označenia vzdialenosti OSD
 
 
 

Ref. č. 9600000080

Súčasťou  
je aj slnečná  

clona

Súčasťou  
je aj slnečná  

clona
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NOVÝ DOMETIC PERFECTVIEW RVS 729

So 7" LCD monitorom a farebnou valcovou kamerou v montážnom 
kryte

•	 7" monitor M 7LS
•	 Farebná valcová kamera CAM 29S
•	 Prevádzkové napätie 11 až 16 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 20 m
•	 Súprava káblov monitora
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty

Ref. č. 9600000194

ŠPECIÁLNE RIEŠENIA PRE DODÁVKY

Na zadnej časti mnohých dodávkových vozidiel sa ani pri  najlepšej 
vôli nenachádzajú vhodné montážne polohy pre  kameru. Zrejmou 
alternatívou je namontovať kameru do  kompaktného montážneho 
krytu alebo do konzoly brzdového svetla. V tomto prípade program 
PerfectView ponúka tri presvedčivé riešenia.
Pre nákladné vozidlá so skriňovou nadstavbou s  obmedzeným 
priestorom v zadnej časti sa odporúča nový systém RVS 729. V tejto 
verzii sme skombinovali kvalitný 7" monitor s kamerou pre mimoriadne 
kompaktnú montáž, ktorá sa dá namontovať vertikálne. Pri našich 
špeciálnych riešeniach RVS 535 a 536 sme valcovú kameru CAM 29 
zabalili do plochej konzoly brzdového svetla konkrétneho vozidla. To 
sa namontuje spolu s originálnym brzdovým svetlom a nie je potrebné 
žiadne ďalšie vŕtanie.

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / SYSTÉMY S KAMEROU/MONITOROM

Novinka
pre rok 2017
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NOVÝ DOMETIC PERFECTVIEW RVS 536

Cúvací video systém s digitálnym LCD monitorom 5" a farebnou valcovou 
kamerou v konzole brzdového svetla

•	 5" monitor M 55L
•	 Farebná valcová kamera vrátane konzoly brzdového svetla CAM 35
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 10 m 
•	 Súprava káblov monitora
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Pre FIAT Ducato X250, X290 (a ich sesterské modely)

Ref. č. 9600000561

Voliteľné doplnky: 
Prídavná kamera do diaľky / Ref. č. 9102000135

ĽAHKÁ MONTÁŽ – BEZ VŔTANIA ĎALŠÍCH DIER
Model CAM 35 predstavuje inovatívny spôsob navrhovania dvojitej kamery pre  konkrétne vozidlo. Vďaka použitiu 
originálneho brzdového svetla a  jeho systému upevnenia pomocou skrutiek, sa konzola kamery dá ľahko namontovať 
bez potreby vŕtania čo len jedného otvoru. Je vhodný pre všetky modely Fiat Ducato od roku výroby 2006 so štandardnou 
strechou, ako aj pre jeho sesterské modely. 
Konzola kamery sa štandardne dodáva s  integrovanou 150° širokouhlou kamerou pre  dokonalý pohľad do  blízka 
pri  cúvaní. Ďalšia 60° kamera pre  výhľad do  diaľky počas jazdy dopredu sa dá ľahko dodatočne domontovať podľa 
potreby. 

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 535

Cúvací video systém s digitálnym LCD monitorom 5" a farebnou valcovou 
kamerou v konzole brzdového svetla

•	 5" monitor M 55L
•	 Farebná valcová kamera vrátane konzoly brzdového svetla CAM 29BKS 
•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Pripojovací kábel s dĺžkou 20 m 
•	 Súprava káblov monitora
•	 Montážne prvky pre všetky komponenty
•	 Tri kamerové vstupy (jeden s rozpoznaním kamery na prívese)
•	 Vhodná pre vozidlá VW Crafter a Mercedes-Benz Sprinter

Ref. č. 9600000078
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NIČ NEPREHLIADNETE

PERFECTVIEW 
KAMERY

Robustné hliníkové telo, odolné proti prachu a  vode podľa IP 69K, 
samostatné LED diódy pre  nočné videnie bez  odrazov, vyhovela 
mnohým ekologickým a  mechanickým skúškam, kamera CAM 55  
od  spoločnosti Dometic je dokonale vybavená pre  použitie 
v extrémnych podmienkach.
Kompaktná kamera disponuje vstupným napätím s rozsahom 10 – 32 V, 
vďaka čomu sa pripojí k  akémukoľvek palubnému elektrickému 
systému. Nie je potrebný žiadny dodatočný menič napätia. Vhodný 
adaptér je všetko, čo potrebujete na  pripojenie modelu CAM 55 
k  originálnemu multimediálnemu displeju v  kabíne nákladného 
vozidla alebo ISO terminálu poľnohospodárskeho stroja.

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / KAMERY
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DOMETIC PERFECTVIEW CAM 55/NAV 

Robustná farebná kamera s rozšíreným rozsahom vstupného napätia

•	 Rozsah vstupného napätia: 10 – 32 V
•	 Snímač obrazu CMOS pre optimálnu kvalitu obrazu 
•	 Trieda ochrany: IP 69K
•	 Odolnosť voči vibráciám 10 g; odolnosť voči nárazom 50 g
•	 Mikrofón
•	 Pripojenie k originálnym multimediálnym systémom a svorkám zbernice 

ISO pomocou špecifických adaptérov pre vozidlo
•	 Schválené podľa noriem ISO 9227, EN 40839/ISO 7637, IEC 68-2-38
•	 �CAM 55NAV, vrátane adaptéra pre pripojenie k multimediálnym  

systémom alebo navigačným zariadeniam  

Ref. č. 9600000045
Ref. č. 9600000046 (NAV)

Robustné hliníkové telo  
s montážnou konzolou z ušľachtilej ocele

Optimalizovaná montážna základňa pre bezpečné 
utesnenie

Samostatné umiestnené LED pre viditeľnosť v noci 
bez odrazov

Fendt John Deere
Krone &  

CCI Group
New  

Holland
New Holland, CNH, Case Claas

RVFE1 RVJD1 RVJD2 RVCCI1 RVNH1 RVNH2 RVCL1

CAM 55 na 
termináli Vario

CAM 55NAV 
na termináli 
CC4100 a 
CC 4600

CAM 55NAV 
na termináli Green 

Star 3
2630

CAM 55
na termináli

CCI200

CAM 55 
na termináli FM-X

XCN-2050

CAM 55NAV na termináli  
IntelliView III & iV (NH, CNH),  

AFS PRO700 (Case)

CAM 55 na 
termináli S10

Ref. č. 
9600000228

Ref. č. 
9600000241

Ref. č. 
9102200215

Ref. č. 
9600000242

Ref. č. 
9600000243

Ref. č.  
9600000244

Ref. č. 
9600000245

ADAPTÉRY POTREBNÉ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE V KOMBINÁCII S CAM 55NAV ALEBO CAM 55

Mercedes 
Actros / Antos

Scania Volvo MAN Iveco

RVMB2 RVMB1 RVSC1  RVMAN1 RVSC2 RVVO2 RVMAN1 RVMAN16R RVMAN16W RV351LZ RVMAN1

J2D 
multimediálny

systém s
J9J video

prípravou

J2D 
multimediálny

systém bez
J9J video
prípravy

Originálny 
SCANIA

multimediálny
systém

SCANIA  
Premium 

rádioprijímač

Originálny 
monitor SCANIA 

(Orlaco)

Kamera prívesu,
SID High s
BUPMON

Multimediálny 
systém MAN 

Topline2 /MMT

S 351MA, 
351MC, 351ME 
a 351MF video

prípravou

MMT s 351MA, 
351MC, 351ME 
a 351MF video

prípravou

Topline2/
MMT s

351LZ video
prípravou

Topline2/
MMT s

351LZ video
prípravou

Multimediálny 
systém  

IVEconnect

Ref. č. 
9600000231

Ref. č. 
9600000234

Ref. č. 
9600000231

Ref. č. 
9600000230*

Ref. č. 
9600000232

Ref. č. 
9600000239

Ref. č. 
9600000230*

Ref. č. 
9600000606

Ref. č. 
9600000607

Ref. č. 
9600000238

Ref. č. 
9600000240

Ref. č. 
9600000230

 

ADAPTÉRY POTREBNÉ PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ V KOMBINÁCII S CAM 55NAV ALEBO CAM 55

* vyžaduje si CAM 55 + spínací box Dometic Switch 200VTO, Ref. č. 9600000110
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / PRÍSLUŠENSTVO

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO
CÚVACIE KAMERY NA ORIGINÁLNYCH DISPLEJOCH

S novou spínacou skrinkou PerfectView SWITCH 200VTO 
a  vhodným špecifickým adaptérom môžete dve kamery pripojiť 
na  predinštalovaný multimediálny displej. Kamery sa aktivujú 
manuálne alebo automaticky. Prostredníctvom externého spínača 
môžete prepínať medzi  oboma pohľadmi. Z nasledujúcej tabuľky 
zistíte, ktoré kamery PerfectView sú kompatibilné s  bežnými 
multimediálnymi systémami, a  ktoré adaptéry sú vhodné pre   
konkrétny model nákladného vozidla.

Mercedes Benz Actros / Antos Scania Volvo MAN DAF Renault

RVMB2 RVMB1 RVSC1  RVMAN1 RVSC2 RVDAF1 RVVO1 RVVO2 RVMAN1 RV351LZ
RV351LZ2* 

(len CAM 55)
RVMAN16R RVMAN16W* RVMB2 RVMAN1 RVVO2

Multimediálny  
systém J2D 
s prípravou  
na video J9J

J2D multimediálny 
systém  

bez J9J video  
prípravy

Originálny  
multimediálny 

systém SCANIA

SCANIA  
Premium  

rádioprijímač

Originálny  
monitor SCANIA  

(Orlaco)
Monitor

Staršie  
multimediálne  

systémy  
Volvo

Kamera prívesu,  
SID High  

s BUPMON

Topline 2/ 
multimediálny 

systém  
MMT

Topline2/ 
MMT s 351LZ  

video prípravou

Topline2/MMT 
s 351LZ video 

prípravou

MMT s  
351MA, 351MC, 
351ME, 351MF

MMT s  
351MA, 351MC, 
351ME, 351MF

Multimediálny 
systém

TNR
Informačný  

displej s video  
prípravou

Ref. č. 
9600000231

Ref. č. 
9600000234

Ref. č. 
9600000231

Ref. č. 
9600000230

Ref. č. 
9600000232

Ref. č. 
9102200113

Ref. č. 
9600000233

Ref. č. 
9600000239

Ref. č. 
9600000230

Ref. č. 
9600000238

Ref. č. 
9600000240

Ref. č. 
9600000606

Ref. č. 
9600000607

Ref. č. 
9600000231

Ref. č. 
9600000230

Ref. č. 
9600000239

Kamera CAM 60ADR CAM 80CM CAM 55 CAM 30C CAM 40 

Typy vozidiel Pre nákladné vozidlá Pre nákladné vozidlá

Typ kamery Farebná kamera Farebná kamera s uzávierkou Farebná kamera Farebná guľová kamera Farebná guľová kamera

Ref. č. 9600000057* 9600000049 9600000045 9600000055 9600000056

Technické údaje kamier sú na strane 138/139* �Upozornenie: systémový kábel nie je súčasťou dodávky.

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

ADAPTÉR PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DOMETIC

KAMERA DOMETIC
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DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

Spínacia skrinka s 2 kamerovými vstupmi pre OEM monitory 

•	 Dva kamerové vstupy/video a audio výstup (Cinch/RCA)
•	 �Vstup pre spínač spiatočky/výstup pre spínač videa
•	 Externý spínač pre manuálne prepínanie medzi kamerami 
•	 ��Nastaviteľný čas prepnutia medzi video signálom a výstupom spínača
•	 �Rozpoznanie prívesu

Ref. č. 9600000110 

Mercedes Benz Actros / Antos Scania Volvo MAN DAF Renault

RVMB2 RVMB1 RVSC1  RVMAN1 RVSC2 RVDAF1 RVVO1 RVVO2 RVMAN1 RV351LZ
RV351LZ2* 

(len CAM 55)
RVMAN16R RVMAN16W* RVMB2 RVMAN1 RVVO2

Multimediálny  
systém J2D 
s prípravou  
na video J9J

J2D multimediálny 
systém  

bez J9J video  
prípravy

Originálny  
multimediálny 

systém SCANIA

SCANIA  
Premium  

rádioprijímač

Originálny  
monitor SCANIA  

(Orlaco)
Monitor

Staršie  
multimediálne  

systémy  
Volvo

Kamera prívesu,  
SID High  

s BUPMON

Topline 2/ 
multimediálny 

systém  
MMT

Topline2/ 
MMT s 351LZ  

video prípravou

Topline2/MMT 
s 351LZ video 

prípravou

MMT s  
351MA, 351MC, 
351ME, 351MF

MMT s  
351MA, 351MC, 
351ME, 351MF

Multimediálny 
systém

TNR
Informačný  

displej s video  
prípravou

Ref. č. 
9600000231

Ref. č. 
9600000234

Ref. č. 
9600000231

Ref. č. 
9600000230

Ref. č. 
9600000232

Ref. č. 
9102200113

Ref. č. 
9600000233

Ref. č. 
9600000239

Ref. č. 
9600000230

Ref. č. 
9600000238

Ref. č. 
9600000240

Ref. č. 
9600000606

Ref. č. 
9600000607

Ref. č. 
9600000231

Ref. č. 
9600000230

Ref. č. 
9600000239

Kamera CAM 60ADR CAM 80CM CAM 55 CAM 30C CAM 40 

Typy vozidiel Pre nákladné vozidlá Pre nákladné vozidlá

Typ kamery Farebná kamera Farebná kamera s uzávierkou Farebná kamera Farebná guľová kamera Farebná guľová kamera

Ref. č. 9600000057* 9600000049 9600000045 9600000055 9600000056

Technické údaje kamier sú na strane 138/139

ADAPTÉR PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DOMETIC

KAMERA DOMETIC

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

*nie je potrebná dodatočná spínacia skrinka. Kamera sa dá priamo pripojiť  
pomocou adaptéra (žiadna uzávierka alebo kamera s dvojitým zobrazením)
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SYSTÉM KAMERY PRE POHĽAD VŠADE DOOKOLA/MONITORU

CAM 360  
POHĽAD Z VTÁČEJ 

PERSPEKTÍVY

Náš nový systém CAM 360 vám umožňuje dokonalý pohľad všade dookola. Môžete vidieť 
polohu vozidla a okolitých predmetov a čeliť tak s ľahkosťou náročným parkovacím manévrom 
a minimalizovať riziko nárazov, škrabancov a dopravných nehôd.
Štyri kamery s mimoriadne širokouhlými objektívmi namontované v prednej, zadnej, ľavej a pravej 
časti zachytávajú obraz toho, čo sa deje okolo vášho vozidla a odosielať ich na monitor vo vašej  
kabíne. Riadiaca jednotka, ktorá je kľúčovým komponentom tohto inteligentného riešenia, 
zvládne všetko. Integrovaný video rozbočovač vám ponúka rôzne možnosti zobrazenia – 
predné, bočné, zadné alebo 360° zobrazenie z  vtáčej perspektívy. Pomocou šikovného 
diaľkového ovládania máte ľahký prístup k  tomu zobrazeniu, ktoré si vyžaduje aktuálna 
situácia. 

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / SYSTÉMY S KAMEROU/MONITOROM
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CAM 360 BIRD VIEW

Systém kamery pre pohľad všade dookola/
monitoru

•	 Predná kamera so 180° širokouhlým 
objektívom, robustný dizajn

•	 Zadná kamera so 180° širokouhlým 
objektívom, robustný dizajn

•	 Bočná kamera (vpravo) so 180° širokouhlým 
objektívom, robustný dizajn

•	 Bočná kamera (vľavo) so 180° širokouhlým 
objektívom, robustný dizajn

•	 Riadiaca jednotka s video rozbočovačom
•	 Diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky

Upozornenie: predaj a montáž výlučne  
prostredníctvom špeciálne vyškolených partnerov

VÝHODY: 

•	 360° zobrazenie okolo vášho vozidla
•	 Dokonalá kontrola polohy vozidla a okolitých 

predmetov
•	 Jednoduché manévrovanie, dokonca aj 

s nadrozmerným vozidlom
•	 Zabraňuje nárazom, škrabancom a nehodám
•	 Pohodlné prepínanie medzi zobrazeniami 

pomocou diaľkového ovládania alebo signálu 
spínača

POKROČILÝ SYSTÉM 
JAZDNÉHO ASISTENTA
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DOMETIC PERFECTVIEW VT100 WIFI

WiFi vysielač na prenos videosignálu do smarfónov  
a tabletov (iOS a Android)

•	 �Odpojiteľná špeciálna anténa, ktorá sa dá nastaviť podľa potreby 
pre neprerušovaný prenos

•	 Prenosová vzdialenosť až do 60 m
•	 Ideálne na použitie v karavanoch, prívesoch, pri preprave koní
•	 Oneskorenie príjmu menšie ako 200 ms
•	 Obrazová frekvencia: až do 30 obr./s
•	 Možnosť prevádzky s viacerými prijímačmi
•	 Kompatibilný s väčšinou kamier Dometic PerfectView
•	 Vodotesnosť podľa IP 65

Ref. č. 9600000109

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29WIFI

Súprava sa skladá z CAM 29S a VT 100WIFI

Ref. č. 9600000852

So systémom PerfectView VT 100WiFi sa dajú kombinovať 
nasledujúce cúvacie kamery:

CAM 18 CAM 55 CAM 80CM CAM 29S

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / SYSTÉMY S KAMEROU/MONITOROM

Stiahnite si aplikáciu na: dometic.com alebo 

priamo cez službu Google Play Store alebo 

Apple App Store: VT 100

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100WIFI
ROZUMNÁ JAZDA S ŤAHANÝM PRÍVESOM –

SMARTFÓN ALEBO TABLET 
NAHRÁDZA MONITOR
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S digitálnym rádiovým vysielačom PerfectView VT100DIG možno 
prenášať video signály bez rušenia na vzdialenosť až do 120 metrov 
(voľný priestor). Použitie kódovaných signálov a  automatický výber 
kanála umožňuje veľmi stabilný prenos. 
Výhody rádiového prenosu signálu sú zrejmé: nie je potrebná 
finančne náročná údržba káblov. Kryt digitálneho rádiového vysielača 
je vodotesný podľa IP 65 a  preto je vhodný na  montáž z  vonkajšej 
strany vozidla - ideálne pre dodatočnú montáž.

DOMETIC PERFECTVIEW VT100DIG

Digitálny vysielač pre prenos video signálov

•	 Prenos bez rušenia
•	 Prenosová vzdialenosť až do 120 m, voľné priestranstvo
•	 Oneskorenie príjmu menšie ako 200 ms
•	 Obrazová frekvencia: až do 30 obr./s
•	 Vodotesné podľa IP 65
•	 Kábel antény s dĺžkou 1 m pre optimálne umiestnenie antény

Ref. č. 9600000068

Prenos
signálu – 

bezdrôtový  
a bez rušenia

DIGITÁLNY RÁDIOVÝ VYSIELAČ PRE CÚVACIE 
KAMEROVÉ SYSTÉMY

DOMETIC PERFECTVIEW VT100 DIG
PRE BEZDRÔTOVÝ PRENOS VIDEO SIGNÁLOV –
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / KAMERY

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 604/NAV  

Kamera s 2-krokovým priblížením	

•	 Mimoriadne veľké diagonálne uhly zobrazenia: 153° v blízkej 
vzdialenosti, 83° vo veľkej vzdialenosti

•	 �Infračervené diódy LED pre lepšiu viditeľnosť v noci
•	 Teplotou riadený ohrievač
•	 Vymeniteľné ochranné sklo proti odletujúcim kamienkom (IP 69K)
•	 Kamera vyžaduje 2 vstupy signálu monitora
•	 Schválené podľa normy ISO 16750
•	 CAM 604NAV, vrátane adaptéra pre pripojenie k  

multimediálnym zariadeniam  

Ref. č. 9600000041 
Ref. č. 9600000042 (NAV) 
 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 60ADR

Farebná kamera určená do extrémnych podmienok

•	 S vymeniteľným ochranným sklom proti odletujúcim kamienkom
•	 Eloxovaný a práškovaný hliníkový plášť s ochranným krytom  

z ušľachtilej ocele
•	 �Dvojitý kryt objektívu
•	 Vodotesné skrutkovacie konektory
•	 Širokouhlý objektív s veľkým uhlom záberu (diagonálne 120°)
•	 Kontrolky IR riadené LDR,
•	 Schválené podľa noriem ISO 6722-1 5.11, ISO 14572 5.21,  

ISO 16750-3 4.1.2.4, ISO 16750-3 4.2.2, DIN 40050-9
•	 Schválené podľa ADR – týka sa vozidiel s nebezpečným tovarom
 
Ref. č. 9600000057 

 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 80CM/NAV

Kompaktná farebná kamera s uzávierkou 
s veľkým uhlom záberu 145°

•	 1/3" farebná CCD kamera (PAL) s LED
•	 �Automatický, motorový kryt kamery 

na ochranu šošovky pred nečistotami
•	 Schválené podľa normy ISO 16750; IP 68 
•	 Teplotou riadený ohrievač
•	 Kontrolky IR riadené LDR,
•	 CAM 80NAV, vrátane adaptéra pre pripojenie 

k multimediálnym systémom alebo 
navigačným zariadeniam

 
 

 
Ref. č. 9600000049
Ref. č. 9600000050 (NAV) 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 55/NAV 

Robustná farebná kamera s rozšíreným  
rozsahom vstupného napätia 10 – 32 V 

•	 Snímač obrazu CMOS  
•	 Odolnosť voči vibráciám 10 g; odolnosť voči 

nárazom 50 g
•	 Pripojenie k originálnym multimediálnym 

systémom a svorkám zbernice ISO pomocou 
adaptérov

•	 Schválené podľa noriem ISO 9227, EN 
40839/ISO 7637, IEC 68-2-38; IP 69K

•	 �CAM 55NAV, vrátane adaptéra pre pripojenie 
k multimediálnym systémom alebo  
navigačným zariadeniam  
 

Ref. č. 9600000045
Ref. č. 9600000046 (NAV)

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 30C / 40

Guľové kamery s diódami LED a veľmi flexi-
bilnými držiakmi kvôli presnému nastaveniu

•	 Funkcia normálneho alebo zrkadlového 
obrazu

•	 �Odolný, vodotesný hliníkový kryt 
•	 �Elektronická kompenzácia jasu 
•	 �Infračervené diódy LED riadené LDR
•	 �Širokouhlý objektív s veľkým uhlom záberu
•	 �CAM 30C s mikrofónom
•	 CAM 40 so 130° diagonálnym uhlom záberu
 
 
 
 

Ref. č. 9600000055 (CAM 30C) 
Ref. č. 9600000056 (CAM 40)
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DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 11

Mini kupolovitá kamera

•	 �Farebná CCD kamera (PAL)
•	 �Funkcia normálneho alebo zrkadlového 

obrazu
•	 �Veľmi vysoké rozlíšenie a citlivosť na svetlo
•	 �Montážna výška len 31 mm
•	 �Širokouhlý objektív s veľkým uhlom záberu 

(diagonálne 125°)
•	 �Ideálne na sledovanie vnútorného priestoru
 
 

Ref. č. 9600000058

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 18/NAV 

Farebná guľová kamera 

•	 Ideálne použiteľné ako bočná kamera
•	 Odolný, vodotesný hliníkový kryt 
•	 Voľne nastaviteľná guľová kamera
•	 Mikrofón
•	 Kontrolky IR riadené LDR,
•	 Označenie vzdialenosti
•	 Funkcia normálneho alebo zrkadlového 

obrazu
 

Ref. č. 9600000053
Ref. č. 9600000054 (NAV) 
 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 12 

LED kupolovitá kamera	

•	 �Farebná CCD kamera (PAL) s LED
•	 �Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
•	 Veľmi vysoké rozlíšenie a citlivosť na svetlo
•	 Kontrolky IR riadené LDR
•	 �Širokouhlý objektív s veľkým uhlom záberu 

(diagonálne 125°)
•	 �Na sledovanie vnútorného priestoru alebo 

ako cúvacia kamera

 
 
Ref. č. 9600000059  

 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 35/NAV

Cúvacia kamera integrovaná v konzole 
brzdového svetla

•	 Farebná valcová kamera (NTSC), 1/4" CMOS
•	 Širokouhlý objektív (150° diagonálne)
•	 Voliteľné doplnky: Kamera do diaľky  

(60° diagonálne) Ref. č. 9102000135
•	 Pre FIAT Ducato X250, X290  

(a ich sesterské modely)
•	 CAM 35NAV, vrátane adaptéra pre pripojenie 

k multimediálnym systémom alebo 
navigačným zariadeniam

 
 
 

Ref. č. 9102000134
Ref. č. 9102000133 (NAV) 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 29S

Kompaktná montáž kamery

•	 Farebná valcová kamera (NTSC), 1/4" CMOS
•	 �Širokouhlý objektív s veľkým uhlom záberu 

(diagonálne 150°)
•	 �Vodotesné podľa IP 68
•	 �Pre obzvlášť úzke montážne priestory
 
 
 
 
 
 
 

Ref. č. 9600000199  

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 29BKS/NAV

Farebná valcová kamera integrovaná 
v konzole brzdového svetla

•	 Farebná valcová kamera (NTSC), 1/4" CMOS
•	 Vhodná pre vozidlá VW Crafter a  

Mercedes-Benz Sprinter
•	 Širokouhlý objektív (150° diagonálne)
•	 Vodotesnosť podľa IP 68
•	 CAM 29BKS NAV, vrátane adaptéra pre  

pripojenie k originálnym multimediálnym 
systémom alebo navigačným zariadeniam

 
 
 
 

Ref. č. 9600000107 (CAM 29BKS) 
Ref. č. 9600000108 (CAM 29BKS NAV)
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PERFECTVIEW 
MONITORY

ŠTÍHLY DIZAJN, OSTRÝ OBRAZ

Ploché, kompaktné a  pohodlné pri  používaní: monitory 
PerfectView sú k dispozícii v šiestich rôznych variantoch – 
s 5", 7" alebo 9" uhlopriečkami obrazovky, v štandardnom 
alebo robustnom prevedení určenom do  extrémnych 
podmienok.
Všetky monitory sú otestované a  schválené podľa normy 
ISO 16750. Digitálna LCD technológia so super jasným, 
energiu šetriacim LED podsvietením ponúka špičkovú 
kvalitu obrazu vo všetkých svetelných podmienkach.

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / MONITORY
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MONITORY DOMETIC PERFECTVIEW

VÝHODY

•	 Digitálny LCD panel s LED podsvietením
•	 Optimálna kvalita obrazu aj pri nízkych teplotách
•	 Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
•	 3 alebo 4 kamerové vstupy, v závislosti od modelu
•	 Pripojenie, napr. bočnej kamery prostredníctvom indikátora
•	 Automatické rozpoznanie kamery na prívese
•	 Nastavenia obrazu sa dajú uložiť pre každú kameru
•	 Elegantný stojan monitora so skrytým vedením kábla
•	 OSD značky vzdialenosti pre pohodlné manévrovanie 

(monitory LX)
•	 Pripevniteľná slnečná clona (monitory LX)

DIZAJN A VZHĽAD
• �Super úzka konštrukcia
• �Dizajn perfektne zapadá 

do interiéru vozidla
• ��K dispozícii s 5" alebo 7" LCD 

displejom

TECHNOLÓGIA
• �Digitálny LCD monitor s LED 

podsvietením pre obraz 
bez chvenia

• �Vysoké rozlíšenie pre vysoko 
detailný obraz

PRIPOJENIE
• �Uzamykateľné zásuvné konektory –  

v súlade s IP 67

SKRYTÉ VEDENIE KÁBLA
• �Príprava na skryté vedenie kábla 

monitora pod stojanom monitora

NASTAVITEĽNÉ OZNAČENIA 
VZDIALENOSTI
• �Za účelom bezpečného 

manévrovania možno nastaviť čiaru 
zastavenia, výstražnú čiaru a šírku 
vozidla

• �Iba M 55LX a M 75LX

PREVÁDZKA
• �Intuitívne navádzanie v menu
• �Podsvietené tlačidlá
• �Prepínanie režimu deň/noc

KVALITA OBRAZU
• �Jasný, kontrastný displej
• �Excelentná čitateľnosť v každých 

svetelných podmienkach 
(antireflexná technológia)

MANIPULÁCIA
• �Presne nastaviteľný guľový držiak 

pre optimálne nastavenie polohy
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MONITORY PERFECTVIEW 

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / MONITORY

DOMETIC PERFECTVIEW  
M 55L

Digitálny 5" LCD monitor 

•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Digitálny LCD panel s LED podsvietením
•	 Optimálna kvalita obrazu aj pri nízkych 

teplotách 
•	 Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
•	 Tri kamerové vstupy vrátane 1 s rozpoznaním 

signálu 

 
 

•	 Nastavenia obrazu sa dajú uložiť 
pre 3 kamerové vstupy

•	 Pripojenie, napr. bočnej kamery 
prostredníctvom indikátora

•	 Automatické rozpoznanie kamery na prívese
•	 Elegantný stojan monitora so skrytým 

vedením kábla

Ref. č. 9600000061

DOMETIC PERFECTVIEW  
M 75L

Digitálny 7" LCD monitor 

•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Digitálny LCD panel s LED podsvietením
•	 Optimálna kvalita obrazu aj pri nízkych 

teplotách 
•	 Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
•	 Tri kamerové vstupy vrátane 1 s rozpoznaním 

signálu 

 
 

•	 Nastavenia obrazu sa dajú uložiť 
pre 3 kamerové vstupy

•	 Pripojenie, napr. bočnej kamery 
prostredníctvom indikátora

•	 Automatické rozpoznanie kamery na prívese
•	 Elegantný stojan monitora so skrytým 

vedením kábla

Ref. č. 9600000062

DOMETIC PERFECTVIEW
M 75LX

Digitálny 7" robustný LCD monitor

•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Digitálny LCD panel s LED podsvietením
•	 Optimálna kvalita obrazu aj pri nízkych 

teplotách
•	 Nastaviteľné označenia vzdialenosti OSD 
•	 Funkcia normálneho alebo zrkadlového 

obrazu

•	 4 kamerové vstupy vrátane 1 s rozpoznaním 
signálu

•	 Nastavenia obrazu sa dajú uložiť pre každú 
kameru 

•	 Pripojenie napr. bočných kamier 
cez smerovku

•	 Automatické rozpoznanie kamery na prívese
•	 Odnímateľná slnečná clona
•	 Elegantný stojan monitora so skrytým 

vedením kábla 

Ref. č. 9600000064

DOMETIC PERFECTVIEW
M 55LX

Digitálny 5" robustný LCD monitor 

•	 Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC
•	 Digitálny LCD panel s LED podsvietením
•	 Optimálna kvalita obrazu aj pri nízkych 

teplotách
•	 Nastaviteľné OSD značky vzdialenosti 

pre pohodlné manévrovanie 

•	 Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
•	 4 kamerové vstupy vrátane 1 s rozpoznaním 

signálu
•	 Nastavenia obrazu sa dajú uložiť pre každú 

kameru 
•	 Pripojenie napr. bočných kamier cez smerovku
•	 Automatické rozpoznanie kamery na prívese
•	 Odnímateľná slnečná clona
•	 Elegantný stojan monitora so skrytým 

vedením kábla 

Ref. č. 9600000063

Súčasťou  
je aj slnečná  

clona

Súčasťou  
je aj slnečná  

clona
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DOMETIC PERFECTVIEW M 70IP

Veľmi kvalitný 7" LCD monitor 

Tento robustný monitor ľahko odoláva aj prúdu vody z požiarnej 
hadice bez toho, aby utrpel ujmu. Bol špeciálne navrhnutý 
pre profesionálne použitie v prašných a vlhkých prostrediach. 
Môžete pripojiť až tri kamery. Keď sa zapne cúvacia kamera, 
na obrazovke sa objaví asistent manévrovania.

•	 Prevádzkové napätie 12 až 32 V DC
•	 Vodotesnosť v súlade s IP 69K
•	 3 kamerové vstupy
•	 Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
•	 �OSD značky vzdialenosti pre pohodlné manévrovanie, viacjazyčné
•	 Podsvietenie LED
•	 Možnosť ovládania senzorovými tlačidlami alebo diaľkovým ovládaním
•	 Špeciálne navrhnuté pre poľnohospodárstvo, zemné práce, hasičov atď. 

Ref. č. 9600000065

DOMETIC PERFECTVIEW M 9LQ

Veľký 9" monitor s dotykovou obrazovkou

Tento 9" robustný monitor vám umožňuje pripojiť až štyri kamery. 
Integrované rozdelenie na štyri časti prináša na obrazovku obraz zo 
všetkých štyroch kamier. Pomocou dotykového ovládania môžete 
ľahko prepínať medzi rôznymi zobrazeniami. Video sekvenciu 
môžete tiež odoslať do rekordéra.

•	 Prevádzkové napätie 11 až 32 V DC
•	 Funkcia zrkadlového obrazu sa dá nastaviť pre každú kameru
•	 Podsvietenie LED 
•	 4 kamerové vstupy
•	 Rozdeľovač na štyri časti pre súčasne zobrazenie obrazoviek 4 kamier
•	 �Prevádzka prostredníctvom senzorových tlačidiel (monitor) alebo 

dotykovej obrazovky (rozdeľovač na štyri časti)
•	 Ideálne pre špeciálne vozidlá, poľnohospodárske stroje atď.
 
Ref. č. 9600000060

PRÍKLAD POUŽITIA 

1   KOMBINÁCIA ZOBRAZENIA ZBLÍZKA A DO DIAĽKY
	

2   PREDNÝ, ZADNÝ A BOČNÝ MODEL PERFECTVIEW
	

Heavy

Duty

M70IP CAM 604 HD kábel 20 m

HD kábel 20 mM9LQ CAM 60 CAM 18 ako bočné kamery
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / PRÍSLUŠENSTVO

DOMETIC PERFECTVIEW REC 400

Digitálny videorekordér pre záznam video a audio signálov

•	 Kompaktná konštrukcia (bez ventilátora)
•	 Kompatibilné s PAL a NTSC
•	 4 video vstupy pre súčasné zaznamenávanie signálov až zo 4 kamier
•	 �Ukladanie na SD kartu (nie je súčasťou dodávky)
•	 �Čas nahrávania: až do 70 hodín (CIF, 15 obr./s, 64 GB SD karta)
•	 Integrovaný GPS prijímač na sledovanie polohy 
•	 Snímač zrýchlenia meria sily pri zrýchlení a umožňuje tak ich 

dokumentáciu
•	 Správa nahrávok prostredníctvom PC alebo rekordéra 
•	 Funkcia rozdelenia obrazu ako u VS 400

Ref. č. 9600000111 

Adaptér potrebný na pripojenie k monitorom PerfectView
ADAPT7 / Ref. č. 9600000217

V niektorých situáciách môže byť užitočné 
zaznamenať dianie na mieste „naživo“.
Tu ponúka videorekordér PerfectView  
REC 400 rôznorodé možnosti. Kompaktné 
zariadenie dokáže nahrávať signály videa 
až zo štyroch kamier súčasne. Integrovaný 
GPS prijímač nahráva presnú polohu vozidla 
v okamihu udalosti. Snímač zrýchlenia 
meria sily pri zrýchlení a umožňuje tak ich 
dokumentáciu. Mimoriadne užitočná je 
dokumentácia, napr. ako dôkaz o stave 
tovaru v nákladnom priestore nákladného 
vozidla, ale tiež v oblasti prepravy pasažierov 
(autobus alebo taxi služba) kvôli bezpečnosti 
pasažierov a vodičov. Pri video zázname musíte 
dodržiavať právne predpisy (ochrana osobných 
údajov). Vyhodnotenie a správa záznamov je 
možná tak prostredníctvom rekordéra, ako aj 
prostredníctvom pripojeného PC.

VIDEOREKORDÉR

PERFECTVIEW REC 400
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DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 300 

Spínacia skrinka pre rozšírené aplikácie 

•	 �Kamery aktivovateľné buď automaticky alebo ručne 
(napr. cúvacia kamera spiatočkou, bočné kamery ukazovateľom smeru)

•	 Príkon: max. 0,84 W (bez kamier)
•	 Vhodné pre vozidlá s elektroinštaláciou 12 V a 24 V
 
 

Ref. č. 9600000067

DOMETIC PERFECTVIEW VS 400 

Rozbočovač videa až pre 4 kamery 

•	 Prevádzkové napätie: 12 až 32 V DC
•	 Kamerové vstupy: 4-kanálový AV vstup
•	 Prevádzková teplota: –30°C až 60°C
•	 Rozmery (Š x V x H): 155 x 35 x 135 mm
•	 Rozsah dodávky: video rozbočovač s prívodným káblom 

(1,0 m), riadiaca jednotka, návod na obsluhu

Ref. č. 9600000066  

PRÍSLUŠENSTVO PRE 
SYSTÉMY CÚVACÍCH KAMIER

Video rozdeľovač VS 400 vám umožňuje umiestniť na  obrazovku 
obrazy až zo 4 kamier súčasne tak, ako to potrebujete. K dispozícii sú 
4 režimy zobrazenia. Keď je zapnutá cúvacia kamera, na obrazovke 
monitora sa okrem  toho zobrazujú značky vzdialenosti. Konektory 
krytu a kamery sú vodotesné.

S riadiacou skrinkou SWITCH 300 môžete na  jednom vstupe 
do  monitora spustiť až tri kamery a  nezávisle ich ovládať! Kamery 
sa aktivujú buď ručne alebo automaticky (napr. cúvacia kamera 
cez spiatočku, bočné kamery cez ukazovateľ zmeny smeru jazdy).
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BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

POMOC VODIČOM / PRÍSLUŠENSTVO

Chcete svoj cúvací video systém rozšíriť o  cúvaciu kameru na  prívese? Alebo chcete vybaviť návesovú súpravu kamerovým monitorovým 
systémom? Na nasledujúcich stranách nájdete všetko čo pre montáž budete potrebovať: systémový a predlžovací kábel, konektory a súpravy 
káblov do náročných podmienok. Dokonale skoordinované zástrčkové komponenty robia montáž jednoduchou a flexibilnou.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRÍVESY  
A NÁVESY

PRÍSLUŠENSTVO DOMETIC PERFECTVIEW

  
SPK 170

Robustná súprava špirálového kábla 
pre prívesy, vrátane zásuviek, vhodná aj 
pre model CAM 604 a CAM 44 
 
Pripravené systémové prípojky  
(dostupné ako samostatné diely)
Ref. č. 9600000235
 
Zásuvka so systémovým konektorom 
Ref. č. 9600000237
 
Zásuvka so systémovou zásuvkou  
Ref. č. 9600000236

SÚPRAVA KÁBLOV PRE PRÍVES

Ref. č. 9600000568
Súprava obsahuje  
SPK 170 a systémový kábel s dĺžkou 20 m  

  
KÁBLOVÁ SÚPRAVA PRE TRAKTOR

Ref. č. 9600000567
Súprava obsahuje  
SPK 170 a systémový kábel s dĺžkou 10 m 

CAB 39

Systémový a predlžovací kábel pre prívesy 
 
Kábel pre príves s dĺžkou 5 m pre príves 
s nízkou prípojkou a zásuvku ABS

Ref. č. 9600000226 
 

CAB 38

Rýchlokonektor pre príves 
 
Kábel pre príves 2 x 30 cm, vyhotovenie 
do nenáročných podmienok vrátane  
zásuviek pre povrchovú montáž 
pripravených na použitie

Ref. č. 9600000223 
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PRÍSLUŠENSTVO PRE  
CÚVACIE KAMEROVÉ SYSTÉMY

Adaptér kamery ADAPT1, 
(6-kolíkový DIN, čierny kábel)

Adaptér monitora ADAPT6, 
(6-kolíkový DIN, čierny kábel)

Adaptér monitora ADAPT3, 
(6-kolíkový DIN, šedý kábel)

Adaptér kamery ADAPT2, 
(6-kolíkový DIN, šedý kábel)

PRÍSLUŠENSTVO PERFECTVIEW

Adaptér na prispôsobenie kábla

•	 Oba káblové systémy  do roku 2009 (čierne alebo sivé) sa  
od roku 2010 nahradili novým jednotným káblovým systémom.

•	 Adaptéry pre prispôsobenie namontovaných káblov po nahradení 
súčasných komponentov novými – nie je potrebné prekladať káble

 
 
KÁBEL CRT DO ROKU 2009
 
Adaptér kamery ADAPT1, nová zásuvka/starý konektor  
Ref. č. 9600000213
 
Adaptér monitora ADAPT6, nový konektor/stará zásuvka  
Ref. č. 9600000216

 
KÁBEL LCD DO ROKU 2009
 
Adaptér monitora ADAPT2, nový konektor/stará zásuvka
Ref. č. 9600000214 

Adaptér monitora ADAPT3, nový konektor/stará zásuvka 
Ref. č. 9600000215

Adaptér monitora ADAPT7, konektor RCA
Ref. č. 9600000217

Adaptér monitora ADAPT7
(konektor RCA)

Cúvací video systém Dometic PerfectView   
(pozrite si str. 125 – 129)

	 Monitor 

   �Systémová kamera so 

systémovým káblom

	� Systémový a predlžovací 

kábel

	� Súprava špirálových HD 

káblov

Rozsah objednávky: príves za traktor

Cúvací videosystém Dometic PerfectView 

(pozrite si str. 125 – 129)

	 Monitor 

	� Systémová kamera so 

systémovým káblom

   ��Systémový a predlžovací 

kábel

	� Súprava špirálových HD 

káblov

	� Prídavná kamera so 

systémovým káblom 

(pozrite si str. 138 – 139)

Rozsah objednávky: ťahač s prívesom

Cúvací video systém Dometic PerfectView  

(pozrite si str. 125 – 129)

	 Monitor 

	� Systémová kamera so 

systémovým káblom

	�� Systémový a predlžovací 

kábel 

  Zásuvka so systémovým 

	� Systémový a predlžovací 

kábel CAB 39

	� Prídavná kamera so 

systémovým káblom  

(pozrite si str. 138 – 139)

Rozsah objednávky: príves s nízkou prípojkou
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4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

TECHNICKÉ ÚDAJE 

KOMPRESOROVÉ CHLADIACE 
BOXY

CFX 28 CFX 35W CFX 40W CFX 50W CFX 65W CFX 65DZ

Ref. č. 9600000468 9600000470 9600000472 9600000474 9600000476 9600000478

Skladovací objem (l, pribl.) 
vrát. priečinku na čerstvé potraviny (l)

26 
3,5

32 
4,5

38
7

46
8,5

60
13

53 
13 + 17 mraziaci 

priečinok

Pripojenie 12/24 V DC 
100 – 240 V AC

Rozsah teplôt (°C) +10 až –22

Príkon (W, pribl.) 40 43 48 52 58 50

Spotreba prúdu (Ah/hod.) pri 12 V 
a teplote +20 °C
pri +32 °C 
vonkajšej teplote, obidva pri +5 °C 
vnútornej teplote

0,30 
0,58 

0,32 
0,60  

0,36 
0,64  

 
0,38 
0,68 

 
0,42 
0,76  

 
0,42 
0,76  

Energetická trieda A++ A++ A++ A++ A++ A+

Izolácia  
PU pena po obvode

Systém Hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu/elektronickou poistkou, 
automatickou ochranou proti prepólovaniu, elektronickým termostatom

Materiál 
Telo: PP + ABS 

Veko: PE

Farba
Svetlosivá / tmavosivá

Rozmery (Š x V x H mm) 620 x 425 x 342 692 x 411 x 398 692 x 461 x 398 725 x 471 x 455 725 x 561 x 455 725 x 561 x 455

Hmotnosť (kg, pribl.) 13,1 17,5 18,5 20,4 22,3 23,2

Kontrolné značky 
TÜV/GS, E-certifikát (Automotive EMC Directive – Smernica pre elektromagnetickú  kompatibilitu vozidiel)

Rozsah dodávky 
Odnímateľný drôtený kôš 

Namontovateľné rukoväte

/ Voliteľné príslušenstvo

Sieťový adaptér EPS 100, 
230 V > 24 V

– – – – – –

Sieťový adaptér MPS 35, 
110 V – 240 V > 24 V

– – – – – –

Upevňovacia sada 9600000166 – – – – –

Bezdrôtový displej 9600000164 – – – – 9600000164
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4.35 / Dometic CoolFreeze CF / CDF

CFX 95DZW CFX 100W CF 11 CF 16 CF 26 CDF 36 CDF 46

9600000480 9600000536 9600000464 9600000465 9600000466 9600000461 9600000462

85 
50,5 + 34,5*

88
–

10,5 
–

15 
–

21,5 
4

31  
 
–

39 
–

12/24 V DC 
100 – 240 V AC

12/24 V DC 
100 – 240 V AC

12/24 V DC 
100 – 240 V AC

12/24 V DC 
100 – 240 V AC

12/24 V DC 12/24 V DC

+10 až -22 +10 až -18 +10 až -18 +10 až -18 +10 až -15 +10 až -15

65 65 35 35 35 45 45

0,75 
1,25

0,75 
1,25

0,29 
0,61

0,21 
0,44

0,44 
0,67 

0,75 
1,13

0,94 
1,31 

A+ A+ A++ A++ A++ – –

� Hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu/elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, 
elektronickým termostatom

Telo: PP + ABS 
Veko: PE

Telo: PP 
Veko: PE

Telo: PP 
Veko: PE

� Telo: PP 
Veko: PE

Telo: PP 
Veko: PE

Telo: PP 
Veko: PE

Svetlosivá / tmavosivá Svetlosivá / tmavosivá Svetlosivá / tmavosivá Svetlosivá / tmavosivá Svetlosivá / tmavosivá Svetlosivá / tmavosivá

957 x 472 x 530 957 x 472 x 530 540 x 358 x 235 549,5 x 366,9 x 260 550 x 425 x 260 560 x 380 x 340 560 x 475 x 340

32 32 8,5 9,5 10,5 17 20

TÜV/GS, E-certifikát  
(Automotive EMC Directive – Smernica 

pre elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel)

E-certifikované 
(normy EMV/Kfz)

TÜV/GS, e-certifikát (Automotive EMC Directive – Smernica pre elektromagnetickú  
kompatibilitu vozidiel)

– – – –

– – – – –

– – – – – 9600000440 9600000440

– – – – – 9600000445 9600000445

– – – 9105303708 9105303708 9105303708 9105303708

– – – – – – –

* Dve priehradky pre chladenie a mrazenie so samostatnými ovládacími prvkami
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4.36 / Dometic TropiCool TCX 4.08 / Dometic BordBar 4.02 / Dometic CoolFun 4.21 / Dometic CoolFun

TECHNICKÉ ÚDAJE

TERMOELEKTRICKÉ CHLADIACE 
BOXY

TCX 14 TCX 21 TCX 35 TB 08 TB 15 TF 14 AS 25 SC 26 / SCT 26 SC 30 SC 38 CK 40D HYBRID

Ref. č. 9600000493 9600000495 9600000497 9600000488 9600000489 9600000499 9600000459
9600000484 
9600000485

9600000486 9600000487 9600000482

Objem (l, pribl.) 14 20 33 8 15 14 20 25 29 37 38

Pripojenie 12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 V DC 12 V DC
12 V DC

12 V DC /  
230 V AC

SC 26: 12 V DC 
SCT 26:  

12 / 24 V DC

12 V DC /  
230 V AC

12 V DC /  
230 V AC

12 V DC (termoelektrika) 
230 V AC (kompresor)

Spotreba  
pri 12 V DC (W) 
pri 24 V DC (W) 
pri 230 V AC (W)

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

 
32 
–  
–

 
40 
–  
–

 
36 
–  
–

36 
–  

40

 
47 
–  
–

 
47 
– 

55

 
47 
– 

55

47 
–

75

Energetická trieda A++ A++ A++ – – – A++ – A+++ A++ A+

Rozsah teplôt 
Chladenie pod  
okolitú teplotu (°C, pribl.) 
Ohrievanie

max. 30

 
+50 až +65

max. 30

 
+50 až +65

max. 30

 
+50 až +65

max. 20

+65

max. 20

+65

max. 25

–

max. 18 
 
 
–

max. 18 
 
 
–

max. 18 
 
 

+65

max. 18 
 
 

+65

DC: až 20* 
AC: +10 až –15

Izolácia  
PU pena po obvode

ISOFOAM Neopor Neopor PU PU pena

Systém  
Termoelektrika (Peltierov systém)

Termoelektrika + 230 V 
kompresor, elektronický 

termostat v kompresorovom 
režime

Materiál
Vstrekovaním

vytvorené diely
Vstrekovaním

vytvorené diely
Vstrekovaním

vytvorené diely
PP ABS

Textilný kryt z kvalitného  
nylónu Oxford,  

boky z odolného 
nylónu potiahnutého gumou

PP PP PP
Skrinka: Povrchovo upravený 

oceľový plech, 
Vrch a základňa: plast

Farba Tmavosivá / svetlosivá Antracitová / sivá Tmavosivá / svetlosivá Champagne / čierna Tmavosivá / svetlosivá Čierna

Rozmery (Š x V x H mm) 450 x 328 x 303 450 x 420 x 303 550 x 460 x 376 200 x 298 x 442 282 x 328 x 358 420 x 395 x 250 390 x 425 x 280 396 x 394 x 296 396 x 444 x 296 567 x 359 x 296 520 x 454 x 515

Hmotnosť (kg, pribl.) 5,0 6,0 10,0 3,2 5,2 4,6 4,3 3,7 4,0 5,3 22

Kontrolné značky 
TÜV/GS, e-certifikát (Automotive EMC Directive - Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel) TÜV/GS, e-certifikát (Automotive EMC Directive - Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozdiel)

/ Voliteľné príslušenstvo

Univerzálna upevňovacia sada 9105303709 9105303709 9105303709 – – – – – – – –

Sieťový adaptér EPS 817, 
230 V AC > 12 V DC

– – – 9600000439 9600000439 9600000439 – 9600000439 – – –

Monitor napätia, 12 V, 5 A – – – 9600000446 9600000446 9600000446 – – – – –

450

323

250

303

208

201

26
0

32
8

1,5/2L

450

323

250

303

208

201

26
0

32
8

1,5/2L

450

319

250

1,
5/

2
L

303

42
0

198

208

35
2

450

319

250

1,
5/

2
L

303

42
0

198

208

35
2

550

340 46
0

1,
5/

2
L

376

265

35
0

550

340 46
0

1,
5/

2
L

376

265

35
0

192

442

261

22
0

14
1

29
8

200

143

24
5

192

442

261

22
0

14
1

29
8

200

143

24
5

358

462

1,5+2L

26
1

32
8

282

204

358

462

1,5+2L

26
1

32
8

282

204

420

33
6

1.
5 

+
 2

.0
 L

283

255

39
5

145

250

420

33
6

1.
5 

+
 2

.0
 L

283

255

39
5

145

250

300

42
0

420

2L

390

420

2L

280

4
2

5

 3
95

 

 567 
 615 

 296 

 355 

 3
56

 
 3

13
 

 237       3
50

 

 2
85

 

 3
13

 

 467 

 3
95

 

 567 
 615 

 296 

 355 

 3
56

 
 3

13
 

 237       3
50

 

 2
85

 

 3
13

 

 467 

410

36
4

270

520

45
4

515

410

36
4

270

520

45
4

515



P
O

TR
A

V
IN

Y
 A

 N
Á

P
O

JE
K

LÍM
A

H
YG

IÉN
A

N
A

PÁ
JA

N
IE

B
EZ

P
EČ

N
O

SŤ A
 Z

A
B

EZ
P

EČ
EN

IE

MOBILE LIVING MADE EASY — 151

4.36 / Dometic TropiCool TCX 4.08 / Dometic BordBar 4.02 / Dometic CoolFun 4.21 / Dometic CoolFun

TECHNICKÉ ÚDAJE

TERMOELEKTRICKÉ CHLADIACE 
BOXY

TCX 14 TCX 21 TCX 35 TB 08 TB 15 TF 14 AS 25 SC 26 / SCT 26 SC 30 SC 38 CK 40D HYBRID

Ref. č. 9600000493 9600000495 9600000497 9600000488 9600000489 9600000499 9600000459
9600000484 
9600000485

9600000486 9600000487 9600000482

Objem (l, pribl.) 14 20 33 8 15 14 20 25 29 37 38

Pripojenie 12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 V DC 12 V DC
12 V DC

12 V DC /  
230 V AC

SC 26: 12 V DC 
SCT 26:  

12 / 24 V DC

12 V DC /  
230 V AC

12 V DC /  
230 V AC

12 V DC (termoelektrika) 
230 V AC (kompresor)

Spotreba  
pri 12 V DC (W) 
pri 24 V DC (W) 
pri 230 V AC (W)

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

 
32 
–  
–

 
40 
–  
–

 
36 
–  
–

36 
–  

40

 
47 
–  
–

 
47 
– 

55

 
47 
– 

55

47 
–

75

Energetická trieda A++ A++ A++ – – – A++ – A+++ A++ A+

Rozsah teplôt 
Chladenie pod  
okolitú teplotu (°C, pribl.) 
Ohrievanie

max. 30

 
+50 až +65

max. 30

 
+50 až +65

max. 30

 
+50 až +65

max. 20

+65

max. 20

+65

max. 25

–

max. 18 
 
 
–

max. 18 
 
 
–

max. 18 
 
 

+65

max. 18 
 
 

+65

DC: až 20* 
AC: +10 až –15

Izolácia  
PU pena po obvode

ISOFOAM Neopor Neopor PU PU pena

Systém  
Termoelektrika (Peltierov systém)

Termoelektrika + 230 V 
kompresor, elektronický 

termostat v kompresorovom 
režime

Materiál
Vstrekovaním

vytvorené diely
Vstrekovaním

vytvorené diely
Vstrekovaním

vytvorené diely
PP ABS

Textilný kryt z kvalitného  
nylónu Oxford,  

boky z odolného 
nylónu potiahnutého gumou

PP PP PP
Skrinka: Povrchovo upravený 

oceľový plech, 
Vrch a základňa: plast

Farba Tmavosivá / svetlosivá Antracitová / sivá Tmavosivá / svetlosivá Champagne / čierna Tmavosivá / svetlosivá Čierna

Rozmery (Š x V x H mm) 450 x 328 x 303 450 x 420 x 303 550 x 460 x 376 200 x 298 x 442 282 x 328 x 358 420 x 395 x 250 390 x 425 x 280 396 x 394 x 296 396 x 444 x 296 567 x 359 x 296 520 x 454 x 515

Hmotnosť (kg, pribl.) 5,0 6,0 10,0 3,2 5,2 4,6 4,3 3,7 4,0 5,3 22

Kontrolné značky 
TÜV/GS, e-certifikát (Automotive EMC Directive - Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel) TÜV/GS, e-certifikát (Automotive EMC Directive - Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozdiel)

/ Voliteľné príslušenstvo

Univerzálna upevňovacia sada 9105303709 9105303709 9105303709 – – – – – – – –

Sieťový adaptér EPS 817, 
230 V AC > 12 V DC

– – – 9600000439 9600000439 9600000439 – 9600000439 – – –

Monitor napätia, 12 V, 5 A – – – 9600000446 9600000446 9600000446 – – – – –
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152 — DOMETIC.COM Obsah, špecifikácie a dostupnosť sa môžu meniť z dôvodu technických vylepšení.

4.24 / Dometic CoolMatic CD       4.05 / Dometic CoolMatic RHD

TECHNICKÉ ÚDAJE

KOMPRESOROVÉ CHLADIACE 
ZARIADENIA
PRE KONKRÉTNE VOZIDLÁ

CD 20 / CD 20W CD 20S CD 30 / CD 30W CD 30S RHD 50

Ref. č.
9105330623 (čierna)
9105330625 (biela)

9105330624  
(ušľachtilá oceľ)

9105330621 (čierna)
9105330622 (biela)

9105330620
(ušľachtilá oceľ)

9105204448

Objem (l, pribl.) 
vrát. priečinku na čerstvé potraviny (l)

20 
–

20 
–

30
–

30
–

50
–

Pripojenia (V DC) 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

Teplotný rozsah (°C) +15 až 0 +15 až 0 +12 až –2 +12 až –2 +10 až 0

Príkon (W, pribl.) 40 40 40 40 45

Spotreba prúdu (Ah/hod.) pri 12 V 
a teplote +20 °C
pri +32°C 
vonkajšej teplote, oba pri +5°C 
vnútornej teplote

0,67 
1,33 

0,67 
1,33 

0,67 
1,33 

0,67 
1,33 

0,75
1,50

Izolácia  
PU pena po obvode

Systém � Hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu/elektronickou poistkou, 
automatickou ochranou proti prepólovaniu

Materiál Odolné kovové telo, 
zásuvka zo vstrekovaného plastu

Potiahnutý oceľový plech, 
vnútro: ušľachtilá oceľ, zadná 

stena: plast odolný voči 
nárazom

Farba CD 20: čierna 
CD 20W: čierna, predná 

časť biela

Čierny, 
predná časť z ušľachtilej 

ocele

CD 30: čierna 
CD 30W: čierna, predná 

časť biela

Čierny, 
predná časť z ušľachtilej 

ocele

Vonkajšie telo svetlosivé, 
zadná stena biela

Rozmery (Š x V x H mm) 438 x 250 x 565 438 x 250 x 565 440 x 250 x 730 440 x 250 x 730 430 x 400 x 705

Hmotnosť (kg, pribl.) 16,1 16,1 18 18 21

Kontrolné značky
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
TÜV/GS, E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)

/ Voliteľné príslušenstvo

Sieťový adaptér EPS 100, 
230 V > 24 V

9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 –

�Sieťový adaptér MPS 35, 
110 V – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 –

Inštalačný rám z ušľachtilej ocele 9105303901 9105303901 9105303901 9105303901 –

Montážna platňa – – – – 9103540033

Upevňovacia sada (Scania R) – – 9102800006 9102800006 –
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4.24 / Dometic CoolMatic CRD  4.07 / Dometic ColdMachine CS  4.12 / Dometic CoolMatic CS

TECHNICKÉ ÚDAJE

KOMPRESOROVÉ CHLADIACE 
ZARIADENIA
PRE KONKRÉTNE VOZIDLÁ

CRD 50 CS IV CS MP2

Ref. č. 9105306581 9105306591 9105304453

Objem (l, pribl.) 
vrát. priečinku na čerstvé potraviny (l)

38,5
6

–
–

–
–

Pripojenia (V DC) 12/24 12/24 12/24

Teplotný rozsah (°C) +10 až –12 – +10 až 0

Príkon (W, pribl.) 40 35 45

Spotreba prúdu (Ah/hod.) pri 12 V 
a teplote +20 °C
pri +32°C vonkajšej teplote, 
oba pri +5°C vnútornej teplote

1,5 (pri 25°C)
1,8

–
–

1,13
1,88

Izolácia  
PU pena po obvode

–

Systém � Hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, elektronickým termostatom, ochranou proti podpätiu/
elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu

Materiál Telo:  
potiahnutý kovový rám 

Vnútorný obal  
rám dverí: plast,  

armatúry: ušľachtilá oceľ

Polystyrénové telo a veko

Farba Telo: čierna 
Rám dverí: strieborná 

Dekoračný panel: matná strieborná 
(brúsená ušľachtilá oceľ)

Vonkajšie telo tmavá sivá;  
vnútorné telo svetlosivá

Rozmery (Š x V x H mm) 380 x 534 x 500 260 x 260 x 260 554 x 219 x 451

Hmotnosť (kg, pribl.) 20 8 12,5

Kontrolné značky
TÜV/GS, E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)

/ Voliteľné príslušenstvo

�Sieťový adaptér MPS 35, 
110 V – 240 V > 24 V

9600000445 – –

Štandardný upevňovací rám 9105306405 – –

53
4

380 500

53
4

380 500



156 — DOMETIC.COM Obsah, špecifikácie a dostupnosť sa môžu meniť z dôvodu technických vylepšení.

Všetky montáže súpravy sú navrhnuté pre aktuálne modely vozidla. Ďalšie modely na vyžiadanie. Ďalšie informácie ohľadom montáže nájdete v dokumente „Predpoklady pre montáž“. 
Obsah dodávky: krycí rám, tesnenia, montážne armatúry, 4 m pripojovací kábel, montážne návody

¹ Sady MAN a MB s 11 m pripojovacím káblom a príslušným montážnym materiálom 
² Len pre elektrické strešné okno (pre mechanické strešné okno použite model Univerzálna 1)
³ Pre mechanicky ovládané strešné okno budete na montáž potrebovať ďalšie 2 originálne držiaky Scania (číslo výrobku Scania 1533737) 
4 Pre kabíny do modelového ročníka 2014, 5  Nie pre verzie striech CompactSpace	

2.09 / Dometic CoolAir

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZDELENÉ PRÍDAVNÉ KLIMATIZAČNÉ 
ZARIADENIA COOLAIR SP 950T COOLAIR SP 950C COOLAIR SP 950I

Jednotka strešného výparníka Kompresorová jednotka Vnútorná jednotka výparníka

Ref. č. 9105306666 9105306667 9105306668

Napätie (V DC) 24 24 24

Spotreba prúdu (A) 12 – 22 12 – 22 1 – 22

Chladiaci výkon
podľa ISO 5151 (W)

 
850

 
850

Chladiace médium (vopred naplnené) R134a R134a R134a

Systém Tri úrovne ventilátora a automatický režim

Rotačný kompresor pre mobilné použitie,  
elektronika s jemným nábehom, 

nastaviteľná ochrana pred poklesom 
napätia pre autobatériu, hermetický 

uzavretý chladiaci okruh

Tri úrovne ventilátora a automatický režim

Rozmery (Š x V x H)
778 x 178 x 577 mm 

Výška na streche: 58 mm bez tesnenia
346 x 485 x 156 mm 650 x 278 x 145 mm

Hmotnosť (kg) pribl. 12 pribl. 16 pribl. 12

Farba Biela Biela Antracitová

Kvalitatívne znaky

Horný kryt odolný voči UV žiareniu sa 
dá lakovať, ovládací panel s digitálnym 
ukazovateľom stavu, diaľkový ovládač, 

päť individuálne nastaviteľných výduchov

Vrchný plášť odolný proti UV

Ovládací panel s digitálnym 
ukazovateľom stavu, diaľkové 

ovládanie, päť individuálne 
nastaviteľných výduchov

Kontrolné značky E-certifikát (normy EMV/Kfz) E-certifikát (normy EMV/Kfz) E-certifikát (normy EMV/Kfz)

Rozsah dodávky
Jednotka strešného výparníka, diaľkové 

ovládanie, návod na použitie
Kompresorová jednotka, inštalačné  

príslušenstvo, návod na montáž

Vnútorná jednotka výparníka, vonkajší 
kryt prívodného vedenia, diaľkové 

ovládanie, návod na použitie, 
upevňovací materiál, montážny návod

/ Príslušenstvo (voliteľné)

�Pripojovací kábel batérie, 8 mm², 11 m 
dlhý, pre vozidlá s inteligentným riadením 
napájania

9100300027 – –

/ Príslušenstvo 
Montážne sady pre SP 950T špecifické pre dané vozidlo 
(vyžaduje sa)

Upevňovacie rámy pre SP 950C špecifické pre dané vozidlo 
(voliteľné)

Vozidlo Ref. č. Vozidlo Ref. č.

DAF XF105, XF106, SC 9100300029 DAF XF105 9100300046 

DAF XF105, XF106, SSC 9100300030 MAN TGS/TGX L, LX, XL 9100300049 

MAN TGS/TGX XL, XLX, XXL, LX 1 9100300045 MAN TGS/TGX XLX, XXL 9100300050 

MB Actros –2011 1, 2 9100300032 MB Actros Mega Space 9100300051 

MB Actros, Arocs, Antos (SFTP) 1, 5 9100300057 Actros SFTP 9100300060 

MB Atego 1, 2, 4,  Axor 1, 2 9100300033 Renault Magnum 9100300052 

Renault Magnum 9100300034 Renault Premium 9100300053 

Renault Premium 9100300035 Renault T+C 9100300071 

Renault T+C, H1 9100300066 Scania Highline/Topline 9100300054 

Renault T+C, H2 High Sleeper Cab 9100300067 Volvo FH4 (Euro 6) 4 9100300072 

Scania Topline, Highline 3 9100300036 Volvo L2H3 9100300055 

Volvo L2H3, nie pre FH4 9100300037 

Univerzálna 1 (skrutkové upevnenie) 9100300038 

Univerzálna 2 (upevnenie držiakmi) 9100300039
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2.09 / Dometic CoolAir

TECHNICKÉ ÚDAJE

STREŠNÉ PRÍDAVNÉ KLIMATIZAČNÉ 
ZARIADENIA COOLAIR RT 780 COOLAIR RT 780

Ref. č. 9105306291 (0° sklon kompresora) 9105306292 (12° sklon kompresora)

Napätie (V DC) 24 24

Spotreba prúdu (A) 12 – 22 12 – 22

Chladiaci výkon  
podľa normy ISO 5151 (W)

820 820

Chladiace médium (vopred naplnené) R 134a R 134a

Systém
Samostatná a z batérie napájaná klimatizácia pre nákladné vozidlá určená na prevádzku počas státia, namontovaná v existujúcom streš-
nom otvore. Hermeticky utesnený a bezúdržbový chladiaci okruh s rotačným kompresorom. Nastaviteľné vypnutie pri nízkom napätí. 

Rozmery (Š x V x H) 830 x 285 x 629 (konštrukčná výška 160 mm) 830 x 285 x 629 (konštrukčná výška 160 mm)

Hmotnosť (kg) pribl. 21 pribl. 21

Farba / Materiál Vrchný kryt biely Vrchný kryt biely

Kvalitatívne znaky
UV odolný, lakovateľný horný kryt, ovládací panel s digitálnym ukazovateľom funkcií,  

štyri individuálne nastaviteľné výduchy, chladenie a odvlhčovanie vzduchu

Kontrolné značky E-certifikované (normy EMV/Kfz)

Rozsah dodávky Prídavné klimatizačné zariadenie, diaľkové ovládanie, návod na použitie

/ Príslušenstvo (voliteľné)

�Pripojovací kábel batérie, 6 mm², 11 m 
dlhý, pre vozidlá s inteligentným riadením 
napájania

9100300027 9100300027

Diaľkové ovládanie 9100300113 9100300113

/ Príslušenstvo (požadované)
Inštalačná súprava pre konkrétne vozidlá
(krycie rámy, tesnenia, montážne materiály, prepojovací kábel, montážny návod)

Vozidlo Ref. č. Ref. č.

9100300029 – 

9100300030 –

9100300064 9100300064 

9100300065 9100300065 

9100300031 –

9100300032 –

 

9100300057 –

9100300033 – 

9100300066 – 

  
9100300067 – 

9100300034 – 

9100300035 – 

9100300036 – 

9100300043 –

9100300037 – 

9100300038 –

9100300039    –

1 ��Len pre elektrické strešné okno, pre mechanické strešné okno použite verziu Univerzálna 1
2 �Pre mechanické strešné okná budete potrebovať 2 originálne držiaky Scania (Scania č. 1533737)
3 �Vrátane 11 m pripojovacieho kábla na batériu a montážneho materiálu
4 0° náklon kompresora pre rovné strechy, 12° náklon kompresora pre šikmé strechy	

Všimnite si platné predpoklady pre inštaláciu (na adrese dometic.com) a špecifikácie výrobcu vozidla.
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3.30 / Dometic SinePower

TECHNICKÉ ÚDAJE

SÍNUSOVÉ STRIEDAČE MSI 212 / MSI 224 MSI 412 / MSI 424 MSI 912 / MSI 924 MSI 1312 / MSI 1324 MSI 1812 / MSI 1824 MSI 1812T / MSI 1824T MSI 2312T / MSI 2324T MSI 3512T / MSI 3524T

Ref. č. 9600000334 / 9600000001 9600000002 / 9600000003 9600000004 / 9600000005 9600000006 / 9600000007 9600000008 / 9600000009 9600000010 / 9600000011 9600000012 / 9600000013 9600000014 / 9600000015 

Vstupné napätie (V DC) 12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V) 12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V) 12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V) 12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V) 12 V (10,5 – 16 V) / 24 V (21 – 32 V) 12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V) 12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V) 12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V) 

Výstupné napätie (V AC) / tvar 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 

Výstupná frekvencia (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Bezzáťažový vstupný prúd (A) 0,6 / 0,5 0,6 / 0,5 1,8 / 1,0 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 3,1 / 1,5 2,7 / 1,3

Odber prúdu v pohotovostnom 
režime (A)

– – 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 1,1/0,7 1,1/0,7

Trvalý výkon (W) 150 350 900 1300 1800 1800 2300 3500 

Špičkový výkon (W) 300 700 1600 2400 3200 3200 4000 6000 

Chladenie S ovládaním ventilátora, teploty a výkonu S ovládaním ventilátora, teploty a výkonu

Stupeň účinnosti do (%) 90 90 92 92 92 92 92 92 

Rozmery (Š x V x H, mm) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406 283 x 128,4 x 436 283 x 128,4 x 496

Hmotnosť (kg, pribl.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5 7,5 9

Integrovaný prioritný obvod so  
synchronizáciou napätia

– – – – –

Kontrolná značka E-certifikované (normy EMV/Kfz) E-certifikované (normy EMV/Kfz)

Typ ochrany ekvivalentná IP 21 ekvivalentná IP 21

/ Voliteľné príslušenstvo

Pripájací kábel DC – – 9600000267 9600000268 9600000268 9600000268 9600000269 na požiadanie

Diaľkové ovládanie, štandard MCR-9 – – 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091

Komfortné diaľkové ovládanie MCR-7 – – 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090

Prioritný obvod VS-230 – – 9600000324 9600000324 – – – –

3.18 / Dometic PerfectPower 3.29 / Dometic PocketPower inteligentný striedač

TECHNICKÉ ÚDAJE

STRIEDAČE PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604 PP 1002 / PP 1004 PP 2002 / PP 2004 SI 102

Ref. č. 9600000016 / 9600000017 9600000018 / 9600000019 9600000020 / 9600000021 9600000022 / 9600000023 9600000024 / 9600000025 9600000036

Vstupné napätie (V DC) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15)

Výstupné napätie/krivka (V AC) 230 / modifikovaná sínusoida 230 / modifikovaná sínusoida 230 / modifikovaná sínusoida 

Výstupná frekvencia (Hz) 50 50 50 50 50 50

Bezzáťažový vstupný prúd (A) 0,25 0,25 0,25 < 0,8 < 1,5 –

Trvalý výkon (W) 150 350 550 1000 2000 100 

Špičkový výkon (W) 350 700 1100 2000 4000 200 

Chladenie S ovládaním ventilátora, teploty a výkonu S ovládaním ventilátora, teploty a výkonu –

Stupeň účinnosti do (%) 90 90 90 85 85 90

Prioritné obvody – – – –

Rozmery (Š x V x H, mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125

Hmotnosť (pribl. kg) 0,84 0,99 1,4 3,5 5 0,28

Kontrolné značky E-certifikované (normy EMV/Kfz) E-certifikované (normy EMV/Kfz) E-certifikované (normy EMV/Kfz)

Typ ochrany Ekvivalentná k IP 21 Ekvivalentná k IP 21 –

/ Voliteľné príslušenstvo

Pripájací kábel DC – – – 9600000270 9600000270 –

Diaľkové ovládanie, štandard MCR-9 – – – 9600000091 9600000091 –
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3.30 / Dometic SinePower

TECHNICKÉ ÚDAJE

SÍNUSOVÉ STRIEDAČE MSI 212 / MSI 224 MSI 412 / MSI 424 MSI 912 / MSI 924 MSI 1312 / MSI 1324 MSI 1812 / MSI 1824 MSI 1812T / MSI 1824T MSI 2312T / MSI 2324T MSI 3512T / MSI 3524T

Ref. č. 9600000334 / 9600000001 9600000002 / 9600000003 9600000004 / 9600000005 9600000006 / 9600000007 9600000008 / 9600000009 9600000010 / 9600000011 9600000012 / 9600000013 9600000014 / 9600000015 

Vstupné napätie (V DC) 12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V) 12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V) 12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V) 12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V) 12 V (10,5 – 16 V) / 24 V (21 – 32 V) 12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V) 12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V) 12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V) 

Výstupné napätie (V AC) / tvar 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 230 / čistá sínusoida 

Výstupná frekvencia (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Bezzáťažový vstupný prúd (A) 0,6 / 0,5 0,6 / 0,5 1,8 / 1,0 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 3,1 / 1,5 2,7 / 1,3

Odber prúdu v pohotovostnom 
režime (A)

– – 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 1,1/0,7 1,1/0,7

Trvalý výkon (W) 150 350 900 1300 1800 1800 2300 3500 

Špičkový výkon (W) 300 700 1600 2400 3200 3200 4000 6000 

Chladenie S ovládaním ventilátora, teploty a výkonu S ovládaním ventilátora, teploty a výkonu

Stupeň účinnosti do (%) 90 90 92 92 92 92 92 92 

Rozmery (Š x V x H, mm) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406 283 x 128,4 x 436 283 x 128,4 x 496

Hmotnosť (kg, pribl.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5 7,5 9

Integrovaný prioritný obvod so  
synchronizáciou napätia

– – – – –

Kontrolná značka E-certifikované (normy EMV/Kfz) E-certifikované (normy EMV/Kfz)

Typ ochrany ekvivalentná IP 21 ekvivalentná IP 21

/ Voliteľné príslušenstvo

Pripájací kábel DC – – 9600000267 9600000268 9600000268 9600000268 9600000269 na požiadanie

Diaľkové ovládanie, štandard MCR-9 – – 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091

Komfortné diaľkové ovládanie MCR-7 – – 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090

Prioritný obvod VS-230 – – 9600000324 9600000324 – – – –

3.18 / Dometic PerfectPower 3.29 / Dometic PocketPower inteligentný striedač

TECHNICKÉ ÚDAJE

STRIEDAČE PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604 PP 1002 / PP 1004 PP 2002 / PP 2004 SI 102

Ref. č. 9600000016 / 9600000017 9600000018 / 9600000019 9600000020 / 9600000021 9600000022 / 9600000023 9600000024 / 9600000025 9600000036

Vstupné napätie (V DC) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15)

Výstupné napätie/krivka (V AC) 230 / modifikovaná sínusoida 230 / modifikovaná sínusoida 230 / modifikovaná sínusoida 

Výstupná frekvencia (Hz) 50 50 50 50 50 50

Bezzáťažový vstupný prúd (A) 0,25 0,25 0,25 < 0,8 < 1,5 –

Trvalý výkon (W) 150 350 550 1000 2000 100 

Špičkový výkon (W) 350 700 1100 2000 4000 200 

Chladenie S ovládaním ventilátora, teploty a výkonu S ovládaním ventilátora, teploty a výkonu –

Stupeň účinnosti do (%) 90 90 90 85 85 90

Prioritné obvody – – – –

Rozmery (Š x V x H, mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125

Hmotnosť (pribl. kg) 0,84 0,99 1,4 3,5 5 0,28

Kontrolné značky E-certifikované (normy EMV/Kfz) E-certifikované (normy EMV/Kfz) E-certifikované (normy EMV/Kfz)

Typ ochrany Ekvivalentná k IP 21 Ekvivalentná k IP 21 –

/ Voliteľné príslušenstvo

Pripájací kábel DC – – – 9600000270 9600000270 –

Diaľkové ovládanie, štandard MCR-9 – – – 9600000091 9600000091 –



160 — DOMETIC.COM Obsah, špecifikácie a dostupnosť sa môžu meniť z dôvodu technických vylepšení.

3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

TECHNICKÉ ÚDAJE

IU0U – AUTOMATICKÉ NABÍJAČKY MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

Ref. č. 9600000028 9600000029 9600000030 9600000031 9600000032 9600000033 9600000034 9600000035

Nabíjacie výstupy 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3

Vstupné napätie (V) 90 – 260 90 – 260 

Frekvencia (Hz) 50 – 60 50 – 60

Hraničné nabíjacie napätie (V) 14,4 / 14,7 14,4 / 14,7 28,8 / 29,4

Udržiavacie napätie (V) 13,8 13,8 27,6

Odporúčaná kapacita batérie (Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

U0 fáza obmedzená na (h) 8 8

Stupeň účinnosti do (%) 92 92 

Nabíjací prúd (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40

Prevádzková teplota (°C) –20 až +50 –20 až +50

Rozmery (Š x V x H, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 

Hmotnosť (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9

6-stupňová nabíjacia charakteristika

Ochrana proti preťaženiu/skratu

Režim spánku Diaľkovým ovládaním alebo DIP spínačom na zariadení Diaľkovým ovládaním alebo DIP spínačom na zariadení

Typy batérií Olovené kyselinové batérie (kvapalné, gélové, AGM) Olovené kyselinové batérie (kvapalné, gélové, AGM)

Typ ochrany ekvivalentná IP 21 ekvivalentná IP 21

/ Voliteľné príslušenstvo

Teplotný snímač MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099

Diaľkové ovládanie MCA-RC1 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100

Ovládač MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – –

Snímač Hella MCA-HS1 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 – – –

3.16 / Dometic PerfectCharge MCP

TECHNICKÉ ÚDAJE

NABÍJAČKY MCP 1204 MCP 1207

Ref. č. 9600000026 9600000027 

Výstupy nabíjačky 1 (vysoká flexibilita vďaka zástrčkovému konektoru)

Charakteristika nabíjania 8-kroková

Vstupné napätie (V) 230 (180 – 253) 

Max. nabíjací prúd (A) 4 7

Odporúčaná kapacita batérie (Ah) Nabíjanie: 7 – 110 / Udržiavacie nabíjanie: 7 – 180 Nabíjanie: 15 – 160 / Udržiavacie nabíjanie: 15 – 250

Rozmery (Š x V x H, mm) 90 x 55 x 220 90 x 55 x 250

Hmotnosť (kg) 0,5 0,7

/ Voliteľné príslušenstvo

Indikátor batérie BI 01 9600000094 9600000094 

Nástenná konzola 9102500079 9102500079
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

TECHNICKÉ ÚDAJE

IU0U – AUTOMATICKÉ NABÍJAČKY MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

Ref. č. 9600000028 9600000029 9600000030 9600000031 9600000032 9600000033 9600000034 9600000035

Nabíjacie výstupy 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3

Vstupné napätie (V) 90 – 260 90 – 260 

Frekvencia (Hz) 50 – 60 50 – 60

Hraničné nabíjacie napätie (V) 14,4 / 14,7 14,4 / 14,7 28,8 / 29,4

Udržiavacie napätie (V) 13,8 13,8 27,6

Odporúčaná kapacita batérie (Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

U0 fáza obmedzená na (h) 8 8

Stupeň účinnosti do (%) 92 92 

Nabíjací prúd (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40

Prevádzková teplota (°C) –20 až +50 –20 až +50

Rozmery (Š x V x H, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 

Hmotnosť (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9

6-stupňová nabíjacia charakteristika

Ochrana proti preťaženiu/skratu

Režim spánku Diaľkovým ovládaním alebo DIP spínačom na zariadení Diaľkovým ovládaním alebo DIP spínačom na zariadení

Typy batérií Olovené kyselinové batérie (kvapalné, gélové, AGM) Olovené kyselinové batérie (kvapalné, gélové, AGM)

Typ ochrany ekvivalentná IP 21 ekvivalentná IP 21

/ Voliteľné príslušenstvo

Teplotný snímač MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099

Diaľkové ovládanie MCA-RC1 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100

Ovládač MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – –

Snímač Hella MCA-HS1 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 – – –

3.16 / Dometic PerfectCharge DC

TECHNICKÉ ÚDAJE

IU MENIČE NABÍJANIA DC 08 DC 20  DC 40  DC 40 (eSTORE)

Ref. č. 9600000095 9600000096 9600000097 9600000098

Vstupné napätie (V) 12 (8 – 16)

Výstupné napätie (V) 14,2 ±0,1 13,8 ±0,1

Stupeň účinnosti do (%) 87 

Nabíjací prúd (A) 8 20 40 40

Rozmery (Š x V x H, mm) 115 x 70 x 100 115 x 70 x 160 115 x 70 x 270 115 x 70 x 270

Hmotnosť (kg) 0,75 1,2 2,1 2,1 

Kontrolná značka E-certifikované (normy EMV/Kfz)
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3.48 / Dometic eSTORE

TECHNICKÉ ÚDAJE

LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA DOMETIC eSTORE

Ref. č. 9102900224

Kapacita batérie (Ah) 100

Napätie batérie (V, DC) 12

Trvalý výkon (W) 2000

Nabíjacia teplota (°C)
–10°C až +55°C  

(< 0 °C nabíjanie pri max. 5 A, 
> 0 °C nabíjanie pri max. 40 A)

Prevádzková teplota  
(vybíjanie) (°C)

–30 až +55 

Počet cyklov
Až do 2000 (25°C, 80 % DOD  

hĺbka vybitia)

Sulfatácia Č.

Čas nabíjania (h) 1:15 (s Dometic eCORE)

Rozmery (Š x V x H mm) 315 x 285 x 160

Hmotnosť (kg) 17

Kontrolné značky
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
UN38.3, IEC62133, UN 3480

Typ ochrany Ekvivalentná k IP 21

/ Voliteľné príslušenstvo

eSTORE – súprava zbernicového 
kábla  
pre komunikáciu medzi jednotkami  
eSTORE v paralelnom zapojení 
eSTORE pri použití eSTORE zbernice

9102900279

eSTORE – eCORE zbernicový 
kábel  
pre komunikáciu medzi  
eSTORE a eCORE

9102900280

eSTORE – MPC 01 zbernicový 
kábel  
pre komunikáciu medzi  
eSTORE a MPC 01

9600000438

eSTORE – MCA zbernicový kábel  
pre komunikáciu medzi eSTORE 
a MCA. (Pre inštalácie s MPC 01, 
použite len ako eSTORE MPC 01 
zbernicový kábel!)

9600000443

3.28 / Dometic PerfectBattery

TECHNICKÉ ÚDAJE

STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU BC 100 BR 12

Ref. č. 9600000092 9600000093

Vstupné napätie (V AC alebo DC) 230 (180 – 253) 12

Vstupná frekvencia (Hz) 50 – 60 –

Pripájacie napätie (V) – > 12,6 ± 0,2

Odber prúdu v pohotovostnom 
režime (mA)

–
< 0,2

Terminály batérie 1 1

Odpájacie napätie (V DC) 13,8

Udržiavacie napätie 13,0 –

Riadenie nabíjania 3 LED –

Max. nabíjací prúd (A) 1,0 –

Prevádzková teplota (°C) –20 až +50 –

Rozmery (Š x V x H, mm) 70 x 100 x 60 100 x 67 x 25

Hmotnosť (cca kg) 0,45 0,12

Kvalitatívne znaky 
Ochrana proti preťaženiu 

a skratu

Kontrolné značky –
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
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3.18 / Dometic PerfectPower

TECHNICKÉ ÚDAJE

MENIČE NAPÄTIA DCDC 10 DCDC 20 DCDC 10 DCDC 20 DCDC 40

Ref. č. 9600000084 9600000086 9600000085 9600000087 9600000088

Vstupné napätie (V DC) 12 12 24 24 24

Rozsah vstupného napätia (V DC) 8 až 16 8 až 16 20 až 32 20 až 32 20 až 32

Výstupný prúd (A) 10 20 10 20 40 

Výstupné napätie (V) 27,6 ±0,1 27,6 ±0,1 27,6 ±0,1 13,8 ±0,1 13,8 ±0,1 

Energetická účinnosť (%) 87 87 87 87 87 

Zvlnenie a odrušenie (mA) 40 40 40 20 20

Rozmery (Š x V x H, mm) 115 x 70 x 155 115 x 70 x 240 115 x 70 x 140 115 x 70 x 155 115 x 70 x 240

Hmotnosť (cca kg) 1,2 1,9 1,0 1,2 1,9

Kontrolné značky E-certifikát (normy EMV/Kfz)

3.18 / Dometic PerfectPower

TECHNICKÉ ÚDAJE

MENIČE NAPÄTIA DCDC 06 DCDC 12 DCDC 24

Ref. č. 9600000038 9600000039 9600000040

Vstupné napätie (V DC) 20 až 30 V DC 20 až 30 V DC 20 až 30 V DC

Vstupný prúd bez záťaže (mA) 8 8 8

Nominálny vstupný prúd (A) 5 10 18

Výstupné napätie (V DC) 13,8 V DC – 10 % 13,8 V DC – 10 % 13,8 V DC –10 %

Nominálny výstupný prúd (A) 6 12 24

Špičkový výstupný prúd (A) 10 18 30

Energetická účinnosť (%) až do 90 až do 90 až do 90

Rozmery (Š x V x H, mm) 105 x 47 x 118 105 x 47 x 128 105 x 47 x 158 

Hmotnosť (pribl. kg) 0,45 0,5 0,7

Kontrolné značky E-certifikát (normy EMV/Kfz)
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3.39 / Dometic generátory 

TECHNICKÉ ÚDAJE

GENERÁTORY TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D TEC 60 / TEC 60LPG T 2500H

Ref. č. 9102900299 91029002179 9102900033 9102900295
9102900229 (bezolovnatý benzín Normal)

9102900230 (LPG)
9102900005

Výstupné napätie
230 V AC ±1 % (trvalé)/  

čistá sínusoida 
230 V AC ±1 % (trvalé)/  

čistá sínusoida 
230 V AC ±10 % (trvalé)/  

čistá sínusoida 

Faktor celkového skreslenia (%) 1  1  1  5 < 3 % 5 

Frekvencia (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ± 1 % 50 ±5 %

Max. štartovací prúd (A) 33 33 33 45 85 24

Trvalý výkon (W) 2600 2600 2500 3500 6200 2000 

Špičkový výkon (W) 2900 2900 2900 3900 7000 2200 

Výkon motora (kW (k)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 6,6 (8,9)  4,0 (5,5)

Prevádzkový režim/palivo Benzín Normal ROZ 91 Plyn; LPG obsahujúci najmenej 60 % propánu Nafta Nafta Bezolovnatý benzín Kvapalný plyn Benzín Normal ROZ 91

Spotreba� max. 1,2 l/h  max. 1,0 kg/h max. 0,7 l max. 1,4 l max. 3,7 l/h max. 3,0 kg/h max. 1,2 l

Hlučnosť vo vzdialenosti 7 metrov 
(dBA)

54 – 59 54 – 59 60 64 66 60

Zaručená hladina hluku (dBA) 86 86 84 89 90 86

Rozmery (Š x V x H, mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467
625 x 541 x 446 

(vrát. elektronickej skrinky)
530 x 290 x 385

Šírka so zavesením (mm) 580 580 572 765 679 640

Vyhotovenie vonkajšieho krytu Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ

Hmotnosť (kg) 44 44 70 96,5 102 50

Funkcia automatického štartu —

12 V výstup pre nabíjanie batérie  s voliteľným regulátorom nabíjania

Znaky kvality Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, 
ochrana proti skratu, zvuková izolácia

ovládanie externým ovládacím panelom, funkcie alarmu, variabilné 
otáčky generátora

Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický 
štartér, ochrana proti skratu,  

zvuková izolácia, ovládanie externým ovládacím panelom,  
funkcie alarmu, variabilné otáčky generátora

Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, 
zvuková izolácia ovládanie externým ovládacím panelom, funkcie alarmu

Automatické odpojenie pri nízkej hladine 
oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, 

zvuková izolácia, ovládanie externým 
ovládacím panelom, funkcie alarmu,  

variabilné otáčky generátora

Automatické odpojenie pri nízkej hladine 
oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, 

zvuková izolácia
ovládanie externým ovládacím panelom

Kontrolné značky E13 E13 E13 E24 E13 E3

/ Voliteľné príslušenstvo

Plastová benzínová nádrž s uzamyka-
teľným uzáverom a plavákom rezervy 
paliva, 15 litrov

9102900009 – 9102900009 9102900009 9102900009 9102900009 

Plastová benzínová nádrž s podperami 
a plniacim hrdlom, 15 litrov

9102900010 – 9102900010 9102900010 9102900010 9102900010 

20-litrová nádrž z ušľachtilej ocele 9102900011 – 9102900011 9102900011 9102900011 9102900011

Sada hadíc 9102900003 – 9102900003 9102900003 9102900003 9102900003

Flexibilná kovová hadica 25 mm, 2 m 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137

Flexibilná kovová hadica 25 mm, 5 m 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138

Regulátor nabíjania batérie – – – – – 9102900014

Podlahový odvod spalín – – – – – 9102900023 

Prepínacie relé (generátor / elektrická sieť) – – – – – 9102900013
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3.39 / Dometic generátory 

TECHNICKÉ ÚDAJE

GENERÁTORY TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D TEC 60 / TEC 60LPG T 2500H

Ref. č. 9102900299 91029002179 9102900033 9102900295
9102900229 (bezolovnatý benzín Normal)

9102900230 (LPG)
9102900005

Výstupné napätie
230 V AC ±1 % (trvalé)/  

čistá sínusoida 
230 V AC ±1 % (trvalé)/  

čistá sínusoida 
230 V AC ±10 % (trvalé)/  

čistá sínusoida 

Faktor celkového skreslenia (%) 1  1  1  5 < 3 % 5 

Frekvencia (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ± 1 % 50 ±5 %

Max. štartovací prúd (A) 33 33 33 45 85 24

Trvalý výkon (W) 2600 2600 2500 3500 6200 2000 

Špičkový výkon (W) 2900 2900 2900 3900 7000 2200 

Výkon motora (kW (k)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 6,6 (8,9)  4,0 (5,5)

Prevádzkový režim/palivo Benzín Normal ROZ 91 Plyn; LPG obsahujúci najmenej 60 % propánu Nafta Nafta Bezolovnatý benzín Kvapalný plyn Benzín Normal ROZ 91

Spotreba� max. 1,2 l/h  max. 1,0 kg/h max. 0,7 l max. 1,4 l max. 3,7 l/h max. 3,0 kg/h max. 1,2 l

Hlučnosť vo vzdialenosti 7 metrov 
(dBA)

54 – 59 54 – 59 60 64 66 60

Zaručená hladina hluku (dBA) 86 86 84 89 90 86

Rozmery (Š x V x H, mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467
625 x 541 x 446 

(vrát. elektronickej skrinky)
530 x 290 x 385

Šírka so zavesením (mm) 580 580 572 765 679 640

Vyhotovenie vonkajšieho krytu Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ

Hmotnosť (kg) 44 44 70 96,5 102 50

Funkcia automatického štartu —

12 V výstup pre nabíjanie batérie  s voliteľným regulátorom nabíjania

Znaky kvality Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, 
ochrana proti skratu, zvuková izolácia

ovládanie externým ovládacím panelom, funkcie alarmu, variabilné 
otáčky generátora

Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický 
štartér, ochrana proti skratu,  

zvuková izolácia, ovládanie externým ovládacím panelom,  
funkcie alarmu, variabilné otáčky generátora

Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, 
zvuková izolácia ovládanie externým ovládacím panelom, funkcie alarmu

Automatické odpojenie pri nízkej hladine 
oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, 

zvuková izolácia, ovládanie externým 
ovládacím panelom, funkcie alarmu,  

variabilné otáčky generátora

Automatické odpojenie pri nízkej hladine 
oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, 

zvuková izolácia
ovládanie externým ovládacím panelom

Kontrolné značky E13 E13 E13 E24 E13 E3

/ Voliteľné príslušenstvo

Plastová benzínová nádrž s uzamyka-
teľným uzáverom a plavákom rezervy 
paliva, 15 litrov

9102900009 – 9102900009 9102900009 9102900009 9102900009 

Plastová benzínová nádrž s podperami 
a plniacim hrdlom, 15 litrov

9102900010 – 9102900010 9102900010 9102900010 9102900010 

20-litrová nádrž z ušľachtilej ocele 9102900011 – 9102900011 9102900011 9102900011 9102900011

Sada hadíc 9102900003 – 9102900003 9102900003 9102900003 9102900003

Flexibilná kovová hadica 25 mm, 2 m 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137

Flexibilná kovová hadica 25 mm, 5 m 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138

Regulátor nabíjania batérie – – – – – 9102900014

Podlahový odvod spalín – – – – – 9102900023 

Prepínacie relé (generátor / elektrická sieť) – – – – – 9102900013
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3.08 / Dometic MagicSafe

TECHNICKÉ ÚDAJE

ALARM MS 660 MS 680

Ref. č. 9600000369 9600000374

Prevádzkové napätie (V DC) 12 12

Rozsah dodávky

2 rádiové ručné vysielače, kontrolná jednotka alarmu, ultrazvuková 
ochrana interiéru, spínač kapoty motora, LED stavu, núdzový spínač, 

relé pre klaksón vozidla, predkonfigurovaná sada káblov a upevňovací 
materiál, inštalačné a prevádzkové pokyny, 2 výstražné nálepky

Ovládací modul, ultrazvukový modul s 2 senzormi, špecifický pripojovací 
kábel vozidla s OBD konektorom, záložná siréna, držiak sirény a spínač 
kapoty pre konkrétne vozidlo, elektronický kľúč so zásuvkou, diaľkové 

ovládanie, kontaktný spínač kapoty, používateľská príručka

Kontrolné značky
E-certifikát (automobilová smernica EMC),  

R&TTE schválené s Európskym prevádzkovým povolením
E-certifikát (smernica Automotive EMC), R&TTE,  

schválené výskumným centrom Thatcham

/ Voliteľné príslušenstvo

Siréna Ref. č. 9600000370 –

Pohybový senzor Ref. č. 9600000371 9600000376

Ručný vysielač Ref. č. 9600000372 9600000375

Rádiový kontaktný spínač Ref. č. 9600000373 9600000377

Detektor plynu MSG 150 Ref. č. 9600000368 –

3.34 / Dometic Safe

TECHNICKÉ ÚDAJE

TREZORY 310C 361C MD 281C  MD 361C

Ref. č. 9106600543 9106600002 9106600003 9106600004

Objem (l) 9 24 8,3 24

Rozmery (Š x V x H, mm) 310 x 165 x 235 360 x 190 x 410 280 x 165 x 235 360 x 190 x 410

Hrúbka oceľovej steny (mm)
Dvere: 5,0  

Telo: 2,0
Dvere: 5,0  

Telo: 1,5
Dvere: 5,0  

Telo: 1,5
Dvere: 5,0  

Telo: 1,5

Oceľové kolíky (mm) 2 x 19 2 x 18 2 x 18 2 x 18

Farba Antracit Antracit Antracit Antracit

Kvalitatívne znaky Laserom vyrezávané dvere, veľmi 
úzke medzery medzi dvierkami 

a skrinkou, uzamykanie dverí 
s 2 oceľovými kolíkmi, robustné 
vnútorné pánty bez plastových 

častí, vertikálna alebo horizontálna 
inštalácia

Laserom vyrezávané dvere, veľmi 
úzke medzery medzi dvierkami 

a skrinkou, uzamykanie dverí 
s 2 oceľovými kolíkmi, robustné 
vnútorné pánty bez plastových 

častí, vertikálna alebo horizontálna 
inštalácia

Automatický systém uzamykania 
motora (napájaný z batérie), 
elektronické uzamykanie so 

4-číselným kódom (meniteľný) 
a 5-minútová pamäťová funkcia, 

indikácia vybitej batérie, laserom 
vyrezávané dvere, veľmi úzke 

medzery medzi dvierkami 
a skrinkou, uzamykanie dverí  

s 2 oceľovými kolíkmi, vertikálna 
alebo horizontálna inštalácia

Automatický systém uzamykania 
motora (napájaný z batérie), 
elektronické uzamykanie so 

4-číselným kódom (meniteľný) 
a 5-minútová pamäťová funkcia, 

indikácia vybitej batérie, laserom 
vyrezávané dvere, veľmi úzke 

medzery medzi dvierkami 
a skrinkou, uzamykanie dverí  

s 2 oceľovými kolíkmi, vertikálna 
alebo horizontálna inštalácia

Hmotnosť (kg) 7,4 12,7 6,5 12,8

Rozsah dodávky Trezor, 2 kľúče, prevádzkové 
pokyny

Trezor, 2 kľúče, prevádzkové 
pokyny

Trezor, 2 núdzové prístupové  
kľúče, plastová rukoväť dverí,  

4 batérie, prevádzkové pokyny

Trezor, 2 núdzové prístupové  
kľúče, plastová rukoväť dverí,  

4 batérie, prevádzkové pokyny

/ Voliteľné príslušenstvo

Upevňovacia sada 9106600005 9106600005 9106600005 9106600005
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3.08 / Dometic MagicSafe

TECHNICKÉ ÚDAJE

DETEKTOR PLYNOV MSG 150

Ref. č. 9600000368

Prevádzkové napätie (V DC) 12 – 24

Príkon (W) 1,3

Hlasitosť signálu (dB) pribl. 85 vo vzdialenosti 3 m

Prevádzková teplota (°C) 0 až +50

Rozmery (Š x V x H, mm) 80 x 156 x 51

Trieda ochrany IP 20

/ Voliteľné príslušenstvo

Externá siréna 9600000370

3.23/ Dometic MagicComfort

TECHNICKÉ ÚDAJE

KOMFORT SEDENIA
(pre domontovanie) MSH 60 MSH 601 MSH 300 MSH 301

Ref. č. 9600000393 9600000394 9600000395 9600000396

Prevádzkové napätie (V) 12 12 12 12

Spotreba prúdu (A) 7 3,5 max. 10 max. 5

Počet sedadiel 2 1 2 1

Rozmery (D x Š, mm) Sedadlo: 400 x 280
Operadlo: 300 x 280

Sedadlo: 400 x 280
Operadlo: 300 x 280

580 x 270 580 x 270

Výkon (W)
Úroveň I: 44
Úroveň II: 90

Úroveň I: 22
Úroveň II: 45

Možnosť nastavenia v 3 úrovniach 
od 

10 – 70 W pre jedno sedadlo

Možnosť nastavenia v 3 úrovniach 
od 

10 – 70 W pre jedno sedadlo

Farba Biela Biela Biela Biela

Rozsah dodávky 4 vyhrievacie prvky, pred- 
montovaná súprava káblov s relé  

a 2 osvetlenými spínačmi  
(pre univerzálne použitie),  

upevňovací materiál, návod 
na montáž

2 vyhrievacie prvky, pred- 
montovaná súprava káblov 

s relé a 1 osvetleným spínačom 
(pre univerzálne použitie), 

upevňovací materiál, návod 
na montáž

4 karbónové vyhrievacie prvky, 
predmontovaná súprava káblov 
s elektronikou a 2 osvetlenými 

spínačmi, upevňovací materiál, 
návod na montáž

2 karbónové vyhrievacie prvky, 
predmontovaná súprava káblov 

s elektronikou a 1 osvetleným 
spínačom, upevňovací materiál, 

návod na montáž

Kontrolné značky
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
E-certifikát 

(normy EMV/Kfz)
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3.07 / Dometic MagicWatch

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARKOVACÍ ASISTENTI MWE 9004 MWE 9008 MWE 820 MWE 860 MWE 890 MWE 7106 MWE 7106F MWE 6004 MWE 7006 MWE 4004

Ref. č. 9600000362 9600000363 9600000353 9600000354 9600000355 9600000360 9600000361 9101500081 9600000359 9600000358

Prevádzkové napätie 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC

Systém programovania  
parametrov (PPS)

– – – – –

Možnosť posunutia hranice 
zastavenia

– – – –

Monitorovaný dosah
Zóna zastavenia (cm)

Meraný dosah (cm)

cca 10 – 30

cca 30 – 180

Zadné: pribl. 10 – 30
Predné: pribl. 10 – 25

Zadné: pribl. 30 – 180
Predné: pribl. 25 – 95

pribl. 10 – 40

pribl. 40 – 160

pribl. 10 – 40

pribl. 40 – 160

pribl. 10 – 35

pribl. 35 – 75

pribl. 10 – 35

pribl. 35 – 300

pribl. 10 – 35

pribl. 35 – 120

pribl. 10 – 55 

pribl. 55 – 300

pribl. 10 – 30

pribl. 30 – 300

pribl. 10 – 50

pribl. 50 – 120

Akustická výstražná funkcia

Vizuálna výstražná funkcia LED displej 
s indikáciou vzdialenosti (voliteľne) – – LED displej LED displej

LED displej 
(voliteľný)

LED displej 
(voliteľný)

LCD displej 
s indikáciou vzdialenosti 

– LED displej

Rádiové ovládanie vypnutia 
zvuku

– –

Vhodné pre vozidlá  
s ťažnou tyčou

– – –

Aktivácia cez spiatočku
Zadné: spiatočka

Predné: signál rýchlosti alebo 
spínač

spiatočka spiatočka
Signál rýchlosti
voliteľný spínač

spiatočka
Signál rýchlosti
voliteľný spínač

spiatočka spiatočka
Signál rýchlosti
voliteľný spínač

Snímače 4 vstavané senzory 8 vstavaných senzorov 4 vstavané senzory vzadu 4 vstavané senzory 4 vstavané senzory 6 vstavaných senzorov 6 vstavaných senzorov 4 vstavané senzory 6 vstavaných senzorov 4 vstavaných senzorov

Viditeľná oblasť senzora (mm) 18 18 25 25 25 18 18 18 18 18

Výrez pre senzor (mm) 18 18 22 22 22 18 18 18 18 18

/ Voliteľné príslušenstvo

Displej pre vizuálne zobrazenie  
vzdialenosti (12 V)

9600000364 – – – – – – – – –

LED displej 9600000366 – – – 9600000365 9600000367 9600000367 – – –

Predlžovací kábel pre senzory,  
dĺžka 1,5 m

– 9600000434 – – – – – – – –

MagicSpeed CBI 200 – 9600000428 – – – – – – – –

Spínač ZAP/VYP pre  
predný parkovací asistent

– 9101500066 – – 9600000433 – 9101500066 – – –

Gumový držiak senzora – – – – – – – 9101500071 9101500071 9101500071

Kovová spodná časť držiaka 
senzora

– – – – – – – 9101500078 – 9101500078

Tesnenie so silikónovým  
krúžkom, pre kovový nárazník

– – – – – – – 9101500015 – –
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3.07 / Dometic MagicWatch

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARKOVACÍ ASISTENTI MWE 9004 MWE 9008 MWE 820 MWE 860 MWE 890 MWE 7106 MWE 7106F MWE 6004 MWE 7006 MWE 4004

Ref. č. 9600000362 9600000363 9600000353 9600000354 9600000355 9600000360 9600000361 9101500081 9600000359 9600000358

Prevádzkové napätie 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC 12 a 24 V DC

Systém programovania  
parametrov (PPS)

– – – – –

Možnosť posunutia hranice 
zastavenia

– – – –

Monitorovaný dosah
Zóna zastavenia (cm)

Meraný dosah (cm)

cca 10 – 30

cca 30 – 180

Zadné: pribl. 10 – 30
Predné: pribl. 10 – 25

Zadné: pribl. 30 – 180
Predné: pribl. 25 – 95

pribl. 10 – 40

pribl. 40 – 160

pribl. 10 – 40

pribl. 40 – 160

pribl. 10 – 35

pribl. 35 – 75

pribl. 10 – 35

pribl. 35 – 300

pribl. 10 – 35

pribl. 35 – 120

pribl. 10 – 55 

pribl. 55 – 300

pribl. 10 – 30

pribl. 30 – 300

pribl. 10 – 50

pribl. 50 – 120

Akustická výstražná funkcia

Vizuálna výstražná funkcia LED displej 
s indikáciou vzdialenosti (voliteľne) – – LED displej LED displej

LED displej 
(voliteľný)

LED displej 
(voliteľný)

LCD displej 
s indikáciou vzdialenosti 

– LED displej

Rádiové ovládanie vypnutia 
zvuku

– –

Vhodné pre vozidlá  
s ťažnou tyčou

– – –

Aktivácia cez spiatočku
Zadné: spiatočka

Predné: signál rýchlosti alebo 
spínač

spiatočka spiatočka
Signál rýchlosti
voliteľný spínač

spiatočka
Signál rýchlosti
voliteľný spínač

spiatočka spiatočka
Signál rýchlosti
voliteľný spínač

Snímače 4 vstavané senzory 8 vstavaných senzorov 4 vstavané senzory vzadu 4 vstavané senzory 4 vstavané senzory 6 vstavaných senzorov 6 vstavaných senzorov 4 vstavané senzory 6 vstavaných senzorov 4 vstavaných senzorov

Viditeľná oblasť senzora (mm) 18 18 25 25 25 18 18 18 18 18

Výrez pre senzor (mm) 18 18 22 22 22 18 18 18 18 18

/ Voliteľné príslušenstvo

Displej pre vizuálne zobrazenie  
vzdialenosti (12 V)

9600000364 – – – – – – – – –

LED displej 9600000366 – – – 9600000365 9600000367 9600000367 – – –

Predlžovací kábel pre senzory,  
dĺžka 1,5 m

– 9600000434 – – – – – – – –

MagicSpeed CBI 200 – 9600000428 – – – – – – – –

Spínač ZAP/VYP pre  
predný parkovací asistent

– 9101500066 – – 9600000433 – 9101500066 – – –

Gumový držiak senzora – – – – – – – 9101500071 9101500071 9101500071

Kovová spodná časť držiaka 
senzora

– – – – – – – 9101500078 – 9101500078

Tesnenie so silikónovým  
krúžkom, pre kovový nárazník

– – – – – – – 9101500015 – –
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3.19 / Dometic PerfectView RVS

TECHNICKÉ ÚDAJE

CÚVACIE VIDEO SYSTÉMY RVS 545 RVS 555X RVS 580 / 580X RVS 535 RVS 536

Ref. č. 9600000562 9600000079 9600000073 / 9600000081 9600000078 9600000561

/ Kamery
Farebná kamera 

CAM 45 
Farebná kamera 

CAM 55
Farebná kamera s uzávierkou 

CAM 80CM
Farebná valcová kamera  

CAM 29BKS
Farebná valcová kamera  

CAM 35

Rozmery (Š x V x H, mm)
78 x 60 x 50  

(vrátane držiaka)
80 x 50 x 62  

(vrátane držiaka)
106 x 68 x 54  

(vrátane držiaka)
370 x 50 x 290 s konzolou 375 x 82 x 44 s konzolou

Obrazový senzor  1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS

Rozlíšenie v pixeloch 250.000 300.000 270.000 307.000 345.000

Uhol záberu 120° diagonálne 
h: pribl. 80°  
v: pribl. 65°

120° diagonálne 
h: pribl. 100°  
v: pribl. 70°

145° diagonálne,  
h: pribl. 100°,  

v: pribl. 72°

150° diagonálne,  
h: pribl. 102°,  

v: pribl. 73°

140° diagonálne,  
h: pribl. 95°,  
v: pribl. 70°

Citlivosť na svetlo < 1 lux; 0 lux s LED < 1 lux; 0 lux s LED < 0,5 lux; 0 lux s LED < 1 Lux < 1,5 Lux

Videoštandard PAL NTSC NTSC

Prevádzková teplota (°C) –20 až +70 –30 až +70 –20 až +65 –20 až +70 –30 až +70

Farba strieborná Strieborná strieborná čierna čierna

Odolnosť voči vibráciám 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g

Hmotnosť 200 g 165 g 350 g 400 g 400 g

Nastavenie jasu elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky

Funkcia zrkadlového obrazu prepínateľná prepínateľná prepínateľná zrkadlenie nastavené z výroby zrkadlenie nastavené z výroby

Trieda ochrany IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K

Skúšobná značka E-certifikát  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Kvalitatívne znaky Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu, eloxovaný a práškovaný 
hliníkový kryt, mikrofón, infračervené diódy LED s ovládaním jasu zaisťujú 

vynikajúcu kvalitu obrazu, a to aj v tme, vyhrievanie ovládané teplotou

Robustné eloxované a práškované hliníkové púzdro s držiakom z ušľachtilej 
ocele, mikrofón, optimalizovaný montážny podstavec pre spoľahlivé utesnenie 
káblovej priechodky, samostatne umiestnené kontrolky LED pre nočné videnie 

bez oslňovania, ohrievač s ovládaním teploty

Normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, automatický, 
motorizovaný kryt kamery na ochranu šošovky pred znečistením, 

eloxované a práškované hliníkové púzdro s krytom z ušľachtilej 
ocele a objímkou, mikrofón, teplotou riadené vyhrievanie, podľa 

LDR riadené IR LED

Pre vozidlá VW Crafter a Mercedes-Benz Sprinter.  
Konzola kamery pre konkrétne vozidlo s pomocou originálnych 

upevňovacích bodov brzdového svetla.  
Predvolený zrkadlový obraz

Pre FIAT Ducato X250, X290 a ich sesterské modely.  
Konzola kamery pre konkrétne vozidlo s pomocou originálnych 

upevňovacích bodov brzdového svetla.  
Predvolený zrkadlový obraz

/ Monitory 5" farebný LCD monitor M 55L / M 55LX 5" farebný LCD monitor M 55L / M 55LX

Rozmery  
 
(ŠxVxH vrátane držiaka)

146 x 87 x 26 mm 146 x 87 x 26 mm

Uhlopriečka obrazovky 5“/127 mm (viditeľný obraz), 16:9 5”/127 mm (viditeľný obraz), 16:9

Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC 11 až 30 V DC

Príkon 8 W 8 W

Rozlíšenie v pixeloch 384.000 384.000

PAL/NTSC auto

Prevádzková teplota (°C) –20 až +70 –20 až +70

Vibračná odolnosť 6 g

Hmotnosť 350 g 350 g

Jas cd/m² 350 350

Regulátor intenzity svetla automaticky pomocou LDR automaticky pomocou LDR

Kamerové vstupy 2 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 55L)/3 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 55LX) 2 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 55L)/3 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 55LX)

Funkcia zrkadlového obrazu prepínateľná prepínateľná

Kontrolná značka E-certifikát, ISO 16750 E-certifikát, ISO 16750

Kvalitatívne znaky Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, nastavenia 
obrazu sa dajú uložiť samostatne pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie, verzia LX s nastaviteľnými značkami vzdialenosti 

Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, nastavenia obrazu sa dajú uložiť samostatne 
pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie, verzia LX s nastaviteľnými značkami vzdialenosti 

Rozsah dodávky systému
Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, káblový zväzok pre monitor,  
montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely, verzia LX s prídavnou slnečnou clonou

Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, káblový zväzok pre monitor,  
montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely, verzia LX s prídavnou slnečnou clonou
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3.19 / Dometic PerfectView RVS

TECHNICKÉ ÚDAJE

CÚVACIE VIDEO SYSTÉMY RVS 545 RVS 555X RVS 580 / 580X RVS 535 RVS 536

Ref. č. 9600000562 9600000079 9600000073 / 9600000081 9600000078 9600000561

/ Kamery
Farebná kamera 

CAM 45 
Farebná kamera 

CAM 55
Farebná kamera s uzávierkou 

CAM 80CM
Farebná valcová kamera  

CAM 29BKS
Farebná valcová kamera  

CAM 35

Rozmery (Š x V x H, mm)
78 x 60 x 50  

(vrátane držiaka)
80 x 50 x 62  

(vrátane držiaka)
106 x 68 x 54  

(vrátane držiaka)
370 x 50 x 290 s konzolou 375 x 82 x 44 s konzolou

Obrazový senzor  1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS

Rozlíšenie v pixeloch 250.000 300.000 270.000 307.000 345.000

Uhol záberu 120° diagonálne 
h: pribl. 80°  
v: pribl. 65°

120° diagonálne 
h: pribl. 100°  
v: pribl. 70°

145° diagonálne,  
h: pribl. 100°,  

v: pribl. 72°

150° diagonálne,  
h: pribl. 102°,  

v: pribl. 73°

140° diagonálne,  
h: pribl. 95°,  
v: pribl. 70°

Citlivosť na svetlo < 1 lux; 0 lux s LED < 1 lux; 0 lux s LED < 0,5 lux; 0 lux s LED < 1 Lux < 1,5 Lux

Videoštandard PAL NTSC NTSC

Prevádzková teplota (°C) –20 až +70 –30 až +70 –20 až +65 –20 až +70 –30 až +70

Farba strieborná Strieborná strieborná čierna čierna

Odolnosť voči vibráciám 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g

Hmotnosť 200 g 165 g 350 g 400 g 400 g

Nastavenie jasu elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky

Funkcia zrkadlového obrazu prepínateľná prepínateľná prepínateľná zrkadlenie nastavené z výroby zrkadlenie nastavené z výroby

Trieda ochrany IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K

Skúšobná značka E-certifikát  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Kvalitatívne znaky Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu, eloxovaný a práškovaný 
hliníkový kryt, mikrofón, infračervené diódy LED s ovládaním jasu zaisťujú 

vynikajúcu kvalitu obrazu, a to aj v tme, vyhrievanie ovládané teplotou

Robustné eloxované a práškované hliníkové púzdro s držiakom z ušľachtilej 
ocele, mikrofón, optimalizovaný montážny podstavec pre spoľahlivé utesnenie 
káblovej priechodky, samostatne umiestnené kontrolky LED pre nočné videnie 

bez oslňovania, ohrievač s ovládaním teploty

Normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, automatický, 
motorizovaný kryt kamery na ochranu šošovky pred znečistením, 

eloxované a práškované hliníkové púzdro s krytom z ušľachtilej 
ocele a objímkou, mikrofón, teplotou riadené vyhrievanie, podľa 

LDR riadené IR LED

Pre vozidlá VW Crafter a Mercedes-Benz Sprinter.  
Konzola kamery pre konkrétne vozidlo s pomocou originálnych 

upevňovacích bodov brzdového svetla.  
Predvolený zrkadlový obraz

Pre FIAT Ducato X250, X290 a ich sesterské modely.  
Konzola kamery pre konkrétne vozidlo s pomocou originálnych 

upevňovacích bodov brzdového svetla.  
Predvolený zrkadlový obraz

/ Monitory 5" farebný LCD monitor M 55L / M 55LX 5" farebný LCD monitor M 55L / M 55LX

Rozmery  
 
(ŠxVxH vrátane držiaka)

146 x 87 x 26 mm 146 x 87 x 26 mm

Uhlopriečka obrazovky 5“/127 mm (viditeľný obraz), 16:9 5”/127 mm (viditeľný obraz), 16:9

Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC 11 až 30 V DC

Príkon 8 W 8 W

Rozlíšenie v pixeloch 384.000 384.000

PAL/NTSC auto

Prevádzková teplota (°C) –20 až +70 –20 až +70

Vibračná odolnosť 6 g

Hmotnosť 350 g 350 g

Jas cd/m² 350 350

Regulátor intenzity svetla automaticky pomocou LDR automaticky pomocou LDR

Kamerové vstupy 2 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 55L)/3 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 55LX) 2 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 55L)/3 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 55LX)

Funkcia zrkadlového obrazu prepínateľná prepínateľná

Kontrolná značka E-certifikát, ISO 16750 E-certifikát, ISO 16750

Kvalitatívne znaky Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, nastavenia 
obrazu sa dajú uložiť samostatne pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie, verzia LX s nastaviteľnými značkami vzdialenosti 

Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, nastavenia obrazu sa dajú uložiť samostatne 
pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie, verzia LX s nastaviteľnými značkami vzdialenosti 

Rozsah dodávky systému
Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, káblový zväzok pre monitor,  
montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely, verzia LX s prídavnou slnečnou clonou

Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, káblový zväzok pre monitor,  
montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely, verzia LX s prídavnou slnečnou clonou
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3.19 / Dometic PerfectView RVS

TECHNICKÉ ÚDAJE

CÚVACIE VIDEO SYSTÉMY RVS 729 RVS 764X RVS 745 RVS 755X RVS 780 / 780X

Ref. č. 9600000194 9600000083 9600000563 9600000080 9600000074 / 9600000082

/ Kamery Farebná valcová kamera CAM 29S Farebná kamera CAM 604 Farebná kamera CAM 45 Farebná kamera CAM 55 Farebná kamera s uzávierkou CAM 80CM

Rozmery (Š x V x H, mm) 76 x 29 x 33 83 x 70 x 57
80 x 68 x 46  

(vrátane držiaka)
80 x 50 x 62  

(vrátane držiaka)
106 x 68 x 54  

(vrátane držiaka)

Obrazový senzor  1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD

Rozlíšenie v pixeloch pribl. 307.000 pribl. 400.000 250.000 300.000 270.000

Uhol záberu 150° diagonálne 
h: pribl. 115°  
v: pribl. 90° 

Pohľad do blízka: 153° diagonálne  
h: pribl. 140° v: pribl. 94° 

Pohľad do diaľky: 83° diagonálne  
h: pribl. 63° v: pribl. 52°

120° diagonálne 
h: pribl. 80°  
v: pribl. 65°

120° diagonálne  
h: pribl. 100° v: pribl. 72°

145° diagonálne,  
h: pribl. 100°,  

v: pribl. 72°

Citlivosť na svetlo  1 Lux < 1 lux; 0 lux s LED < 1 lux; 0 lux s LED < 1 lux; 0 lux s LED < 0,5 lux; 0 lux s LED

Videoštandard PAL NTSC

Prevádzková teplota (°C) –20 až 70 –30 až +70 –20 až +70 –30 až +70 –20 až +65

Farba čierna strieborná strieborná strieborná strieborná

Odolnosť voči vibráciám 8 g 10 g 10 g 10 g 6 g

Hmotnosť 100 g pribl. 300 g 200 g 165 g 350 g

Nastavenie jasu elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky

Funkcia zrkadlového obrazu nastavené vo výrobe nastavené vo výrobe prepínateľná prepínateľná prepínateľná

Typ ochrany IP 68 IP 69K IP 69K IP 69K IP 68

Skúšobná značka E-certifikát    ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Kvalitatívne znaky Malá kamera montovaná na povrch so snímačom obrazu CMOS.  
Hliníkové telo. Predvolený zrkadlový obraz

IR LED alebo zlepšené nočné videnie, teplotou riadený ohrievač, integrovaný 
mikrofón, vymeniteľné ochranné sklo proti odletujúcim kamienkom, korekcia 

obrazu, kamera si vyžaduje 2 signálové vstupy monitora

Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu, eloxovaný 
a práškovaný hliníkový kryt, mikrofón, infračervené diódy LED 

s ovládaním jasu zaisťujú vynikajúcu kvalitu obrazu, a to aj v tme, 
vyhrievanie ovládané teplotou

Robustné hliníkové púzdro s držiakom z ušľachtilej ocele, 
optimalizovaný montážny držiak pre spoľahlivé utesnenie káblovej 

priechodky, samostatne umiestnené kontrolky LED pre nočné 
videnie bez oslňovania, vyhrievanie s ovládaním teploty

Normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, 
automatický, motorizovaný kryt kamery na ochranu šošovky 
pred znečistením, eloxované a práškované hliníkové púzdro 

s krytom z ušľachtilej ocele a objímkou, mikrofón, teplotou riadené 
vyhrievanie, podľa LDR riadené IR LED

/ Monitory 7" farebný LCD monitor M 7LS 7" farebný LCD monitor M 75 LX 7" farebný LCD monitor  M 75 L 7“ farebný LCD monitor  M 75 LX 7“ farebný LCD monitor  M 75 L / M75LX

Rozmery  
(Š x V x H vrátane držiaka)

170 x 125 x 95 mm 190 x 110 x 26 mm 190 x 110 x 26 mm

Uhlopriečka obrazovky 7"/178 mm (viditeľný obraz), 16:9 7"/178 mm (viditeľný obraz), 16:9 7"/178 mm (viditeľný obraz), 16:9

Prevádzkové napätie 11 až 16 V DC 11 až 30 V DC 11 až 30 V DC

Príkon 8 W 8 W 8 W

Rozlíšenie v pixeloch 337.000 384.000 384.000

PAL/NTSC auto

Prevádzková teplota (°C) –20 až +65 –20 až +70 –20 až +70

Vibračná odolnosť 6 g 5 g

Hmotnosť 400 g 400 g 400 g

Jas cd/m² 300 400 400

Regulátor intenzity svetla – automaticky pomocou LDR automaticky pomocou LDR

Kamerové vstupy 2 3 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 75LX) 2 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 75L)/3 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 75LX)

Funkcia zrkadlového obrazu cez monitor prepínateľná prepínateľná

Kontrolná značka E-certifikát E-certifikát, ISO 16750 E certifikát, ISO 16750

Kvalitatívne znaky 
Automatické alebo manuálne zapínanie, automatické prepínanie
režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia,  
nastavenia obrazu sa dajú uložiť samostatne pre každú kameru, 

reproduktor, LED podsvietenie

Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie 
režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, 
nastavenia obrazu sa dajú uložiť samostatne pre každú kameru, 

reproduktor, LED podsvietenie,  
verzia LX s nastaviteľnými značkami vzdialenosti

Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, nastavenia obrazu sa dajú uložiť samostatne 
pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie, verzia LX s nastaviteľnými značkami vzdialenosti

Rozsah dodávky systému
Monitor, kamera, pripojovací kábel 20 m od monitora

ku kamere, káblová súprava pre monitor, montážne príslušenstvo 
pre všetky komponenty

Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, 
káblový zväzok pre monitor, montážne príslušenstvo pre všetky 

montážne diely, verzia LX s prídavnou slnečnou clonou

Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, káblový zväzok pre monitor,  
montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely, verzia LX s prídavnou slnečnou clonou
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TECHNICKÉ ÚDAJE

CÚVACIE VIDEO SYSTÉMY RVS 729 RVS 764X RVS 745 RVS 755X RVS 780 / 780X

Ref. č. 9600000194 9600000083 9600000563 9600000080 9600000074 / 9600000082

/ Kamery Farebná valcová kamera CAM 29S Farebná kamera CAM 604 Farebná kamera CAM 45 Farebná kamera CAM 55 Farebná kamera s uzávierkou CAM 80CM

Rozmery (Š x V x H, mm) 76 x 29 x 33 83 x 70 x 57
80 x 68 x 46  

(vrátane držiaka)
80 x 50 x 62  

(vrátane držiaka)
106 x 68 x 54  

(vrátane držiaka)

Obrazový senzor  1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD

Rozlíšenie v pixeloch pribl. 307.000 pribl. 400.000 250.000 300.000 270.000

Uhol záberu 150° diagonálne 
h: pribl. 115°  
v: pribl. 90° 

Pohľad do blízka: 153° diagonálne  
h: pribl. 140° v: pribl. 94° 

Pohľad do diaľky: 83° diagonálne  
h: pribl. 63° v: pribl. 52°

120° diagonálne 
h: pribl. 80°  
v: pribl. 65°

120° diagonálne  
h: pribl. 100° v: pribl. 72°

145° diagonálne,  
h: pribl. 100°,  

v: pribl. 72°

Citlivosť na svetlo  1 Lux < 1 lux; 0 lux s LED < 1 lux; 0 lux s LED < 1 lux; 0 lux s LED < 0,5 lux; 0 lux s LED

Videoštandard PAL NTSC

Prevádzková teplota (°C) –20 až 70 –30 až +70 –20 až +70 –30 až +70 –20 až +65

Farba čierna strieborná strieborná strieborná strieborná

Odolnosť voči vibráciám 8 g 10 g 10 g 10 g 6 g

Hmotnosť 100 g pribl. 300 g 200 g 165 g 350 g

Nastavenie jasu elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky

Funkcia zrkadlového obrazu nastavené vo výrobe nastavené vo výrobe prepínateľná prepínateľná prepínateľná

Typ ochrany IP 68 IP 69K IP 69K IP 69K IP 68

Skúšobná značka E-certifikát    ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Kvalitatívne znaky Malá kamera montovaná na povrch so snímačom obrazu CMOS.  
Hliníkové telo. Predvolený zrkadlový obraz

IR LED alebo zlepšené nočné videnie, teplotou riadený ohrievač, integrovaný 
mikrofón, vymeniteľné ochranné sklo proti odletujúcim kamienkom, korekcia 

obrazu, kamera si vyžaduje 2 signálové vstupy monitora

Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu, eloxovaný 
a práškovaný hliníkový kryt, mikrofón, infračervené diódy LED 

s ovládaním jasu zaisťujú vynikajúcu kvalitu obrazu, a to aj v tme, 
vyhrievanie ovládané teplotou

Robustné hliníkové púzdro s držiakom z ušľachtilej ocele, 
optimalizovaný montážny držiak pre spoľahlivé utesnenie káblovej 

priechodky, samostatne umiestnené kontrolky LED pre nočné 
videnie bez oslňovania, vyhrievanie s ovládaním teploty

Normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, 
automatický, motorizovaný kryt kamery na ochranu šošovky 
pred znečistením, eloxované a práškované hliníkové púzdro 

s krytom z ušľachtilej ocele a objímkou, mikrofón, teplotou riadené 
vyhrievanie, podľa LDR riadené IR LED

/ Monitory 7" farebný LCD monitor M 7LS 7" farebný LCD monitor M 75 LX 7" farebný LCD monitor  M 75 L 7“ farebný LCD monitor  M 75 LX 7“ farebný LCD monitor  M 75 L / M75LX

Rozmery  
(Š x V x H vrátane držiaka)

170 x 125 x 95 mm 190 x 110 x 26 mm 190 x 110 x 26 mm

Uhlopriečka obrazovky 7"/178 mm (viditeľný obraz), 16:9 7"/178 mm (viditeľný obraz), 16:9 7"/178 mm (viditeľný obraz), 16:9

Prevádzkové napätie 11 až 16 V DC 11 až 30 V DC 11 až 30 V DC

Príkon 8 W 8 W 8 W

Rozlíšenie v pixeloch 337.000 384.000 384.000

PAL/NTSC auto

Prevádzková teplota (°C) –20 až +65 –20 až +70 –20 až +70

Vibračná odolnosť 6 g 5 g

Hmotnosť 400 g 400 g 400 g

Jas cd/m² 300 400 400

Regulátor intenzity svetla – automaticky pomocou LDR automaticky pomocou LDR

Kamerové vstupy 2 3 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 75LX) 2 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 75L)/3 + 1 s rozpoznaním signálu (rozpoznanie prívesu) (M 75LX)

Funkcia zrkadlového obrazu cez monitor prepínateľná prepínateľná

Kontrolná značka E-certifikát E-certifikát, ISO 16750 E certifikát, ISO 16750

Kvalitatívne znaky 
Automatické alebo manuálne zapínanie, automatické prepínanie
režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia,  
nastavenia obrazu sa dajú uložiť samostatne pre každú kameru, 

reproduktor, LED podsvietenie

Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie 
režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, 
nastavenia obrazu sa dajú uložiť samostatne pre každú kameru, 

reproduktor, LED podsvietenie,  
verzia LX s nastaviteľnými značkami vzdialenosti

Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, nastavenia obrazu sa dajú uložiť samostatne 
pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie, verzia LX s nastaviteľnými značkami vzdialenosti

Rozsah dodávky systému
Monitor, kamera, pripojovací kábel 20 m od monitora

ku kamere, káblová súprava pre monitor, montážne príslušenstvo 
pre všetky komponenty

Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, 
káblový zväzok pre monitor, montážne príslušenstvo pre všetky 

montážne diely, verzia LX s prídavnou slnečnou clonou

Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, káblový zväzok pre monitor,  
montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely, verzia LX s prídavnou slnečnou clonou
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TECHNICKÉ ÚDAJE

KAMERY CAM 604 / CAM 604NAV CAM 55 / CAM 55NAV
CAM 80CM /   
CAM 80NAV

CAM 29BKS /   
CAM 29BKS NAV

CAM 35 / CAM 35NAV CAM 11 CAM 12 CAM 18 / CAM 18NAV CAM 30C CAM 40 CAM 60ADR

Ref. č.
9600000041 / 
9600000042

9600000045 / 
9600000046

9600000049 / 
9600000050

9600000107 / 
9600000108

9600000134 / 
9600000133

9600000058 9600000059
9600000053 /   
9600000054

9600000055 9600000056 9600000057

Popis
Kamera s 2-krokovým 

priblížením
Farebná kamera

Farebná kamera 
s uzávierkou

Farebná valcová kamera Farebná valcová kamera Mini stropná kamera LED stropná kamera Farebná guľová kamera Farebná guľová kamera Farebná guľová kamera Robustná farebná kamera 

Rozmery (Š x V x H, mm)
83 x 70 x 57

(vrát. držiaka)
80 x 50 x 62  

(vrátane držiaka)
106 x 68 x 54  

(vrátane držiaka)

370 x 50 x 290  
 

s konzolou

375 x 82 x 44  
 

s konzolou
79 x 50 x 79 93 x 66 x 93

84 x 58 x 44  
(vrátane držiaka)

72 x 60 x 63  
(vrátane držiaka)

72 x 60 x 63  
(vrátane držiaka)

80 x 75 x 62  
(vrátane držiaka)

Prevádzkové napätie 10 až 16 V DC 10 až 32 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC

Príkon max. 6 W max. 4,1 W 1,8 W s vyhrievaním pribl. 1 W pribl. 1 W pribl. 1 W max. 3,6 W max. 1 W pribl. 1,8 W pribl. 1,8 W pribl. 4,8 W (s vyhrievaním)

Obrazový senzor  1/4“ CMOS 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS CCD CCD 1/3" CMOS 1/4" CCD 1/4" CCD 1/3" CCD

Rozlíšenie v pixeloch pribl. 400.000 300.000 270.000 307.000 345.000 310.000 330.000 355.000 270.000 290.000 290.000

Uhol záberu Pohľad do blízka:  
140° H, 94° V, 153° D 

Pohľad do diaľky:  
63° H, 52° V, 83° D

120° diagonálne 
h: pribl. 100°  
v: pribl. 70°

145° diagonálne,  
h: pribl. 100°,  

v: pribl. 72°

150° diagonálne,  
h: pribl. 102°,  

v: pribl. 73°

140° diagonálne,  
h: pribl. 95°,  
v: pribl. 70°

125° diagonálne,  
h: pribl. 95°,  
v: pribl. 70°

125° diagonálne,  
h: pribl. 95°,  
v: pribl. 70°

140° diagonálne  
h: pribl. 90°  
v: pribl. 70°

120° diagonálne  
h: pribl. 90°  
v: pribl. 70°

130° diagonálne  
h: pribl. 90°  
v: pribl. 70°

120° diagonálne  
h: pribl. 108°  
v: pribl. 92°

Citlivosť na svetlo < 1 Lux; 0 Lux s LED < 1 Lux; 0 Lux s LED < 0,5 Lux; 0 Lux s LED < 1 Lux < 1,5 Lux < 0,5 Lux < 0,5 Lux < 1 Lux; 0 Lux s LED < 1 Lux; 0 Lux s LED < 0,1 Lux; 0 Lux s LED < 0,1 Lux; 0 Lux s LED

Videoštandard PAL   NTSC NTSC

Prevádzková teplota (°C) –30 až +70 –30 až +70 –20 až +65 –20 až +70 –30 až +70 –20 až +50 –20 až +60 –20 až +70 –20 až +65 –20 až +65 –30 až +65

Farba strieborná strieborná strieborná čierna čierna čierna čierna čierna / biela čierna čierna strieborná

Odolnosť voči vibráciám 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g 6 g 6 g 6 g 8 g 8 g 10 g

Hmotnosť cca 300 g 165 g 350 g 400 g 400 g 200 g 300 g 100 g 200 g 200 g 300 g

Nastavenie jasu elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky

Funkcia zrkadlového obrazu nastavené vo výrobe prepínateľná prepínateľná
zrkadlenie nastavené 

z výroby
zrkadlenie nastavené 

z výroby
prepínateľná prepínateľná prepínateľná prepínateľná prepínateľná prepínateľná

Trieda ochrany IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K IP 40 IP 67 IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K

Skúšobná značka E-certifikát   ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750
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TECHNICKÉ ÚDAJE

KAMERY CAM 604 / CAM 604NAV CAM 55 / CAM 55NAV
CAM 80CM /   
CAM 80NAV

CAM 29BKS /   
CAM 29BKS NAV

CAM 35 / CAM 35NAV CAM 11 CAM 12 CAM 18 / CAM 18NAV CAM 30C CAM 40 CAM 60ADR

Ref. č.
9600000041 / 
9600000042

9600000045 / 
9600000046

9600000049 / 
9600000050

9600000107 / 
9600000108

9600000134 / 
9600000133

9600000058 9600000059
9600000053 /   
9600000054

9600000055 9600000056 9600000057

Popis
Kamera s 2-krokovým 

priblížením
Farebná kamera

Farebná kamera 
s uzávierkou

Farebná valcová kamera Farebná valcová kamera Mini stropná kamera LED stropná kamera Farebná guľová kamera Farebná guľová kamera Farebná guľová kamera Robustná farebná kamera 

Rozmery (Š x V x H, mm)
83 x 70 x 57

(vrát. držiaka)
80 x 50 x 62  

(vrátane držiaka)
106 x 68 x 54  

(vrátane držiaka)

370 x 50 x 290  
 

s konzolou

375 x 82 x 44  
 

s konzolou
79 x 50 x 79 93 x 66 x 93

84 x 58 x 44  
(vrátane držiaka)

72 x 60 x 63  
(vrátane držiaka)

72 x 60 x 63  
(vrátane držiaka)

80 x 75 x 62  
(vrátane držiaka)

Prevádzkové napätie 10 až 16 V DC 10 až 32 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC 11 až 16 V DC

Príkon max. 6 W max. 4,1 W 1,8 W s vyhrievaním pribl. 1 W pribl. 1 W pribl. 1 W max. 3,6 W max. 1 W pribl. 1,8 W pribl. 1,8 W pribl. 4,8 W (s vyhrievaním)

Obrazový senzor  1/4“ CMOS 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS CCD CCD 1/3" CMOS 1/4" CCD 1/4" CCD 1/3" CCD

Rozlíšenie v pixeloch pribl. 400.000 300.000 270.000 307.000 345.000 310.000 330.000 355.000 270.000 290.000 290.000

Uhol záberu Pohľad do blízka:  
140° H, 94° V, 153° D 

Pohľad do diaľky:  
63° H, 52° V, 83° D

120° diagonálne 
h: pribl. 100°  
v: pribl. 70°

145° diagonálne,  
h: pribl. 100°,  

v: pribl. 72°

150° diagonálne,  
h: pribl. 102°,  

v: pribl. 73°

140° diagonálne,  
h: pribl. 95°,  
v: pribl. 70°

125° diagonálne,  
h: pribl. 95°,  
v: pribl. 70°

125° diagonálne,  
h: pribl. 95°,  
v: pribl. 70°

140° diagonálne  
h: pribl. 90°  
v: pribl. 70°

120° diagonálne  
h: pribl. 90°  
v: pribl. 70°

130° diagonálne  
h: pribl. 90°  
v: pribl. 70°

120° diagonálne  
h: pribl. 108°  
v: pribl. 92°

Citlivosť na svetlo < 1 Lux; 0 Lux s LED < 1 Lux; 0 Lux s LED < 0,5 Lux; 0 Lux s LED < 1 Lux < 1,5 Lux < 0,5 Lux < 0,5 Lux < 1 Lux; 0 Lux s LED < 1 Lux; 0 Lux s LED < 0,1 Lux; 0 Lux s LED < 0,1 Lux; 0 Lux s LED

Videoštandard PAL   NTSC NTSC

Prevádzková teplota (°C) –30 až +70 –30 až +70 –20 až +65 –20 až +70 –30 až +70 –20 až +50 –20 až +60 –20 až +70 –20 až +65 –20 až +65 –30 až +65

Farba strieborná strieborná strieborná čierna čierna čierna čierna čierna / biela čierna čierna strieborná

Odolnosť voči vibráciám 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g 6 g 6 g 6 g 8 g 8 g 10 g

Hmotnosť cca 300 g 165 g 350 g 400 g 400 g 200 g 300 g 100 g 200 g 200 g 300 g

Nastavenie jasu elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky

Funkcia zrkadlového obrazu nastavené vo výrobe prepínateľná prepínateľná
zrkadlenie nastavené 

z výroby
zrkadlenie nastavené 

z výroby
prepínateľná prepínateľná prepínateľná prepínateľná prepínateľná prepínateľná

Trieda ochrany IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K IP 40 IP 67 IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K

Skúšobná značka E-certifikát   ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750
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TECHNICKÉ ÚDAJE

MONITORY M 55L M 75L M 55LX M 75LX M 70IP M 9LQ

Ref. č. 9600000061 9600000062 9600000063 9600000064 9600000065 9600000060

/ Monitory 5" farebný LCD monitor 7" farebný LCD monitor Vysoko kvalitný 5" farebný LCD monitor Vysoko kvalitný 7" farebný LCD monitor Vysoko kvalitný 7" farebný LCD monitor 9" robustný monitor

Rozmery  
(Š x V x H vrátane držiaka)

146 x 87 x 26 mm 190 x 110 x 26 mm 146 x 87 x 26 mm 190 x 110 x 26 mm 197,2 x 132 x 30,5 mm 234 x 158 x 40 mm

Uhlopriečka obrazovky 5"/127 7"/178 5"/127 7"/178 7"/178 9"/229

Prevádzkové napätie 11 až 30 V DC 11 až 30 V DC 11 až 30 V DC 11 až 30 V DC 12 až 32 V DC 11 až 32 V DC

Príkon 8 W 8 W 8 W 8 W 6 W 8 W

Rozlíšenie v pixeloch 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 385.000

PAL/NTSC auto PAL

Prevádzková teplota (° C) –20 až +70 –20 až +70 –20 až +70 –20 až +70 –20 až +70 –20 až +70

Vibračná odolnosť 6 g

Hmotnosť 350 g 400 g 400 g 400 g 680 g 800 g

Jas cd/m² 350 400 400 400 400 350

Regulátor intenzity svetla automaticky pomocou LDR automaticky pomocou LDR automaticky pomocou LDR automaticky pomocou LDR automaticky automaticky

Odnímateľná slnečná clona – – – _

Kamerové vstupy
2 + 1 

s rozpoznaním signálu
2 + 1 

s rozpoznaním signálu
3 + 1 

s rozpoznaním signálu
3 + 1 

s rozpoznaním signálu
3 4

Prepínanie kamery – – – – – Integrovaný štvornásobný modul

Ovládanie funkcie – – – – – Senzorové tlačidlá / dotyková obrazovka

Nastaviteľné označenia  
vzdialenosti

– – –

Funkcia zrkadlového obrazu prepínateľná prepínateľná prepínateľná prepínateľná prepínateľná prepínateľná

Kontrolná značka E-certifikát, ISO 16750 E-certifikát, ISO 16750 E-certifikát, ISO 14982 E-certifikát, ISO 14982 E-certifikát, IP 69K E-certifikát

Kvalitatívne znaky Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, nastavenia 
obrazu sa dajú uložiť samostatne pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie

Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo  
zrkadlová funkcia zobrazenia, nastavenia obrazu sa dajú uložiť samostatne pre každú kameru, reproduktor,  

LED podsvietenie

Rozdelenie na štyri časti pre súčasné zobrazenie 
obrazu zo 4 kamier, obsluha pomocou klávesov  
snímačov (monitor) alebo dotykovej obrazovky  

(rozdelenie na štyri časti), funkcia zrkadlového obrazu  
sa dá nastaviť pre každú kameru
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CHCELI BY STE VIAC...?  
VYŽIADAJTE SI NAŠE KATALÓGY!

SERVIS

KOMPLEXNÁ PALETA KOMFORTNÝCH SYSTÉMOV  
PRE REKREAČNÉ LODE
Špeciálny katalóg pre lode. Špeciálne prispôsobené riešenia pre jachty 
a lode – chladenie, klimatizácia, elektronika, výroba elektrickej energie, 
kuchynské a sanitárne vybavenie.

NAJŠIRŠIA PALETA PRÍSLUŠENSTVA  
PRE KEMPING / KARAVANY / OBYTNÉ VOZIDLÁ / VANY
Komplexný špeciálny katalóg pre kemping a voľný čas.  
Komplexný rad produktov – mobilné chladenie, klimatizácia, elektronika, 
cúvacie video systémy, príslušenstvo pre vozidlá, okná, markízy, kuchynské 
a sanitárne vybavenie.

INTERNET + EMAIL
dometic.com 
bratislava@dometic.com

MÔJ DOMETIC PARTNER
„Vášho“ predajcu Dometic veľmi jednoducho nájdete pomocou funkcie 
vyhľadávania na našej internetovej stránke: dometic.com

CATALOGUE 2017

THE LARGE ACCESSORY RANGE FOR  
CAMPING / CARAVANS / MOTORHOMES / VANS

MOBILE LIVING
MADE EASY.

2017

NAŠE KATALÓGY SÚ DOSTUPNÉ AJ NA INTERNETOVEJ ADRESE: DOMETIC.COM

FAXOVÁ OBJEDNÁVKA
Jednoducho skopírujte – vyplňte – pošlite nám faxom.

Detaily odosielateľa / pečiatkaAdresa

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

KATALÓGY

CATALOGUE 2017

THE COMPREHENSIVE RANGE OF  
COMFORT SYSTEMS FOR LEISURE BOATS

MOBILE LIVING
MADE EASY.



Dometic je globálna spoločnosť, ktorá uľahčuje život v pohybe – poskytuje 
skvelé riešenia pre uspokojenie základných potrieb ľudí, keď sú na cestách. 
Patrí sem varenie, starostlivosť o osobnú hygienu a udržiavanie príjemnej 
teploty. Ponúkame inteligentné a spoľahlivé produkty so špičkovým dizajnom. 



Mobile living made easy.

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel. 	 +61 7 55076000
Fax 	 +61 7 55076001
Mail	 sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel. 	 +43 2236 908070
Fax 	 +43 2236 90807060
Mail 	 info@dometic.at

BELGIUM
BELGICKÁ POBOČKA DOMETIC
Zinkstraat 13 
B-1500 Halle
Tel. 	 +32 2 3598040
Fax 	 +32 2 3598050
Mail	 info@dometic.be

BRAZIL
DOMETIC DO BRASIL LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel. 	 +55 11 3251 3352
Tel.	 +55 11 3251 3362
Mail 	 info@dometic.com.br

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel. 	 +45 75585966
Fax 	 +45 75586307
Mail 	 info@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel. 	 +358 20 7413220
Fax 	 +358 9 7593700
Mail 	 info@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel. 	 +33 3 44633525
Fax 	 +33 3 44633518
Mail	 automotive@dometic.fr

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.  
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A 
900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel.	 +421 2 45 529 680
Fax	 +421 2 45 529 680
Mail	 bratislava@dometic.com
Net	 dometic.com

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011 
Penrose 
Auckland 1642
Tel.	 +64 9 622 1490
Fax 	 +64 9 622 1573
Mail	 customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel. 	 +47 33428450
Fax 	 +47 33428459
Mail 	 firmapost@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel. 	 +48 22 414 3200
Fax 	 +48 22 414 3201
Mail 	 info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Portugalská pobočka Dometic
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12  
2775-399 Carcavelos 
Tel.	 +351 219 244 173 
Fax	 +351 219 243 206 
Mail	 info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6–1
RU-107140 Moscow
Tel. 	 +7 495 780 79 39
Fax 	 +7 495 916 56 53
Mail 	 info@dometic.ru

SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way 
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel. 	 +65 6795 3177
Fax	 +65 6862 6620
Mail	 dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.  
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A 
900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel.	 +421 2 45 529 680
Fax	 +421 2 45 529 680
Mail	 bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regionálne zastúpenie pre South Africa &  
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel.	 +27 87 3530380
Mail	 info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel. 	 +34 91 833 60 89
Fax 	 +34 900 100 245
Mail 	 info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel. 	 +46 31 7341100
Fax 	 +46 31 7341101
Mail 	 info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel. 	 +41 44 8187171
Fax 	 +41 44 8187191
Mail 	 info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel. 	 +971 4 883 3858
Fax 	 +971 4 883 3868
Mail 	 info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel. 	 +44 344 626 0133
Fax 	 +44 344 626 0143
Mail 	 info@dometic.co.uk

GERMANY
DOMETIC WAECO INTERNATIONAL 
GMBH 
Hollefeldstraße 63 
D-48282 Emsdetten 
Tel. 	 +49 (0) 2572 879-0  
Fax 	 +49 (0) 2572 879-300 
Mail	 info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel. 	 +852 2 4611386
Fax 	 +852 2 4665553
Mail 	 info@waeco.com.hk

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel.	 +36 1 468 4400 
Fax 	 +36 1 468 4401 
Mail 	 budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel. 	 +39 0543 754901 
Fax 	 +39 0543 754983
Mail	 vendite@dometic.it

JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel.	  +81 3 5445 3333
Fax	  +81 3 5445 3339
Mail	  info@dometic.jp

MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel. 	 +52 55 5374 4108
Fax 	 +52 55 5393 4683
Mail	 info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel. 	 +31 76 5029000
Fax 	 +31 76 5029019
Mail	 info@dometic.nl
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